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Magazyn wszystkich uzytkownikow eteru 

KROTKOFALARSTWO CB RADIOTECHNIKA 


12,00 Zt 

w tym VAT 5% 


tu przejrzysz 
i kupisz ten 
numer 


naktad: 14 500 egz. 




Transwtrtery 
na 6 cm i 4 m 


Dwie konstrukcje trans- 
werterow na pasmo 6 
cm (144 MHz/5,7 GHz) 
i 4 m (28/70 MHz) 


Technologie 
pod kontrol^ 


Srodki tgcznosci 
radiowej i wymiany 
danych 0BR Centrum 
Techniki Morskiej S.A. 


Kompaktowy 
model przenosnego 
radia z tunerem 
DAB, DAB+ i FM 
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SYSTEM RAOIOWY IP 

Komunikacja w petnym dupleksie 
przez bezprzewodowe sieci LAN i IP 

Prosty w uruchomiemu i uzyciu 
Nie wymaga pozwolen 
Lokalizacja personelu 
Aplikacja dyspozytorska 
Szyfrowanie potqczen 

Dtuga zywotnosc akumulatora 
ponad 20 h (wtrybie 1:1:8) 


IPIOOOC 


IPIOOFS 

Aplikacja dyspozytorska 


IPIOOH AP-90M 

Terminal IP Bfi2przewodowy punkt dostqpowy LAM 


do pracy w pelnym dupleksie wymagany jest zeslaw naglowny 


Icom (Europe) GmbH , Auf der Krautweide 24, 65812 Bad Soden am Taunus, Germany 


Tel. +49 (6196) 76685-0, fax +49 (6196) 76685-50, e-mail: info@icomeurope.com, www.icomeurope.com 


Przedstawiciel handlowy- Bartlomiej Mazurek, tel. 509 344 325, e-mail: sales_pl@icomeurope.com 






DREMEL 



Szlifierka DREMEL 7700 z zestawem 30szt akcesoriow. 


F0137700JC 

307 zt 


» 


\ V. 


4 \ 



Dremel VersaFlame™ to uniwersalny stacjonarny 
palnik, ktory moze bye stosowany 
do: lutowania, kurezenia, spawania, itd. 



W zestawie akcesoria zapakowane w metalowe etui 


F0132200JA 

190zt 






Dremel 930 to pistolet do klejenia o dwoch 
ustawieniach temperatury, dedykowany 
do zastosowari specjalistyczych. 


W zestawie 18 sztyftow kleju o srednicy 7mm 


F0130930JA 
1 13 zt 


+VT 

sklep 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja 5p. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 
Dziaf Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 




W nrmerze 


Zobacz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Artykut z oktadki - str. 32 


Nowe radiotelefony Icom 


W ostatnim czasie firma Icom Europe wprowadzita na rynek nowe 
profesjonalne radiotelefony Icom: bqdqcy alternatyw^ dla konwen- 
cjonalnych rozwi^zari IP100H (przenosny do pracy w sieci WLAN) 
oraz IC-F1 000/2000 (przenosne VHF/UHF - bez wyswietlacza LCD 
i klawiatury, T - z petn^ klawiaturq, S - z prost^ klawiaturq) 
i IC-F29SR (PMR446). 



Wydawca miesiecznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 
03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
Adres redakcji: 03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


p 

Wydawnictwo 
AVT nalezy 
do Izby 
Wydawcow 
Prasy 


tel. 22 257 84 49 

Stali wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczynski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek 
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Miesiqcznik 

wvrozniony 

Odznakq 

Honorow^ 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 
artykufow. Za tresc reklam i ogfoszen nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Opisy urzqdzen i ukfadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zonieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wytqcznie do wtasnych potrzeb. 

Wy ko r zy sty wan i e ich do innych celow, zwfaszcza do 
dziafalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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MSPO 2014, cd. 

W artykule przedstawiono kolejne 
firmy i najnowszy sprzqt radio- 
komunikacyjny oraz pomiarowy 
prezentowany w dniach 1-4 
wrzesnia br. na Miqdzynarodowym 
Salonie Przemystu Obronnego 
w Kielcach. Wsrod prezentacji 
polskie radiostacje programowalne 
powstate w spotkach WB (Perad 
i R-3509) oraz CTM (RKS-8000, 
RKP-8100, RKL-8200). 
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Radioodbiornik 
DAB 4130 

AEG DAB 4130 to niezwykle 
kompaktowy model przenosnego 
radia, wyposazony w tuner DAB 
i DAB+ oraz standardowy tuner 
FM umozliwiaj^cy odbior stacji 
radiofonicznych nadaj^cych 
w formacie cyfrowym zakresie 
174-240 MHz oraz analogowym 
w pasmie 87,5-108 MHz. Oprocz 
tego ma funkcjq zegara i budzi- 
ka oraz 1 0 komorek pamiQci na 
wybrane stacje. 
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Transwertery na 6 cm i 4 m 


Transwertery to przystawki 
nadawczo-odbiorcze, ktore 
dot^czone do transceivera umoz- 
liwiaj^ zmianq pasma niezbqd- 
nego do prowadzenie t^cznosci 
w innych zakresach czqstotli- 
wosci. W artykule opisane 
dwie konstrukcje transwerterow 
na pasmo 6 cm (144 MHz/5,7 
GHz wg SG8AQX) i 4 m (TS70 - 
28/70 MHz wg SP2DMB). 
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III Zjazd Techniczny 
krotkofalowcow SP 

We wrzesniu w Burzeninie odbyt siq III Zjazd Techniczny krotkofalowcow, w kto- 
rym wziQto udziat ponad 300 uczestnikow z catej Polski. Odbyty siq wyktady 
tematyczne oraz warsztaty elektroniczne, a takze wystawa sprzqtu HM. Rozstrzy- 
gniqty zostat konkurs na Przydatne Urz^dzenie Krotkofalarskie. 




R E D A K C J I 



Stosowanie w petni polskich rozwiqzari, wolnych od 
zobowiqzari licencyjnych, daje podsfawQ do zapewnie- 
nia bezpieczenstwa w cyberprzesfrzeni. 

Radiostacje 

programowalne 

Lqcznosc mdiowajest wykorzystywana przez rozne rodza- 
je sil zbrojnych i wlasciwie od momentu wynalezienia radia 
tworzono radiostacje specjalistyczne, przeznaczone zarowno 
dla roznych rodzajow sil zbrojnych, jak i poszczegolnych za- 
stosowah (samolotow, czolgow, artylerii, piechoty...). 

Znaczenie Iqcznosci radiowej w wojsku docenil juz mar- 
szalek Jozef Pilsudski, czego dowodem moze bye tajny list 
z 1929 r. do Szefa Sztabu Generalnego: „lqcznosc w wojsku 
podezas wojennych wypadkow jest takq samq broniq, jak 
armata, karabin maszynowy, jak kuchnia polowa, jak woz 
amunicyjny kompanii. jest nawet wazniejsza i wi$cej znaezy 
dla dzialah wojennych, niz te wszystkie wymienione rodzaje 
sluzb czy broni ... Bez Iqcznosci bowiem nie ma i bye nie moze 
skoordynowanej pracy wojska ..." 

Pierwsze radiostacje byly oczywiscie telegraficzne, na 
pojedynezyeh lampach, dopiero potem powstawaly bardziej 
rozbudowane wielolampowe, a nastypnie, w miar$ rozwoju 
elektroniki, tranzystorowe i na ukladach scalonych. Jednq z ta- 
kich radiostaeji byla Radiostacja Korespondencyjna Dywizji 
(RKD), opisywana miesiqc temu. 

Dzisiaj klasyczne rozwiqzania analogowe powoli tracq swe 
znaczenie. Na poczqtku tego wieku w powszechnym uzyciu 
pojawily si$ nowoczesne radiostacje programowalne i szeroko- 
pasmowe. Korzystajqc ze specjalistycznego oprogramowania 
mogq one zmieniac charakter przekazu danych. 

Wspolczesne radiostacje programowalne dysponujq duzy- 
mi mozliwosciami przesylu glosu oraz danych, a co najwaz- 
niejsze, mogq pracowac jako w$zly Iqcznosci do retransmisji 
informaeji (bez uzyeia dodatkowych stacji przekaznikowych). 
Dzifoi temu mozna tworzyc sieci systemow Iqcznosci. 

Od kilku lat Grupa WB realizuje projekt radiostaeji 
osobistej na swiatowym poziomie. Premiery dwu rodzimych 
radiostaeji powstalych w kraju w spolce Grupy WB (Perad 
i R-3509) oraz najnowsze rozwiqzania CTM (MS-5000, 
RKP-8100, RKL-8200) mozna bylo oglqdac na ostatniej wy- 
stawie MSPO w Kielcach. Stosowanie w pelni polskich roz- 
wiqzah, wolnych od zobowiqzah licencyjnych, daje podstawg 
do zapewnienia bezpieczenstwa w cyberprzestrzeni. 

W artykule dotyczqcym wystawy prezentujemy nie tylko 
najnowoczesniejsze polskie radiostacje, ale takze inny sprzft 
radiowy przydatny w innych sluzbach. Aby bye na biezqco 
z technikq radiowq, warto wiedziec rowniez o tych nowinkach 
wykorzystywanych w Iqcznosci byzysowej. 

Ci z naszyeh Czytelnikow, ktorzy nie uczestniczyli w III 
Zjezdzie Technicznym w Burzeninie, mogq zapoznac si$ 
z tematami poruszanymi podezas ostatnich warsztatow, zor- 


Prenumerata 
naprawdQ warto 



ganizowanych pod haslem „Nowe 
technologie, nauka i technika, sport 
izabawa". Wkolejnych numerach 
zostanq zaprezentowane najeiekaw- 
sze projekty konkursowe PUK. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Blaupunk PP20 i PP25 




Radioodtwarzacze przenosne Bluetooth 


* 

Blaupunkt wprowadza na polski rynek 
radioodtwarzacze przenosne z Bluetooth 
PP20 i PP25. 

Urzqdzenia majq oryginalny wygl^d, sty- 
lowq obudow^, mobilnosc i wysokq jakosc. 
Idealnie spelniq zadanie domowego radia 
czy odtwarzacza mp3 (mozliwosc sluchania 
ulubionej muzyki z telefonu za pomocq 


Bluetooth zlqcza USB/SD/AUX do pod- 
l^czenia nowoczesnych zrodel dzwit^ku, 
a Power Bank umozliwia naladowanie 
baterii w telefonie komorkowym). 

PP20 i PP 25 wyposazone sq w funkcj^ 
zegarka z alarmem oraz kalendarz. Majq 
tez wbudowany tuner FM, zestaw por- 
tow USB/microSD/SD/AUX oraz wyjscie. 
Dolaczony do zestawow zasilacz sieciowy 
oraz bezprzewodowy pilot zdecydowanie 
poprawiaja komfort obslugi. Modele rozniq 
si^ wymiarami, kolorystyk% wzornictwem 
oraz ukladem poziomym i pionowym. 
Roznorodnosc wzorow, ktorymi pokryte 
sq radioodtwarzacze, sprawia, ze kazdy 
znajdzie wsrod tych modeli odpowiedni 
dla siebie. 

Wlasciwosci i parametry PP20 i PP 25: 

■ funkcja Bluetooth (A2DP) 

■ radio FM z pami^ciq 40 stacji 

■ odtwarzacz MP3 USB/microSD/SD 

■ wejscie AUX-IN/wyjscie sluchawkowe 

■ zegar/alarm/kalendarz 

■ moc wyjsciowa: 5 W RMS 

■ zasilanie bateryjne: wymienny akumula- 
tor BL-5C (3,7 V/1000 mAh) 

■ zasilacz sieciowy: 5 V/600 mA (micro 
USB) 


■ czas pracy na baterii: 3-4 h (ladowanie 
4-6 h) 

■ wymiary PP 20 (P25): 130x180x95 mm 
(202x115x90 mm 

■ waga: 0,87 kg 

[www.blaupunkt.com] 


FieldFox 


Rqczne analizatory serwisowe 


Dost^pne na rynku analizatory r^czne 
linii FieldFox mog^ stanowic doskonale 
rozwiqzanie do prowadzenia precyzyjnych 
i wszechstronnych prac instalacyjnych 
i serwisowych w satelitarnych stacjach 
naziemnych, zarowno cywilnych, jak i woj- 
skowych. Przyrzqdy te umozliwiajq szybkie 
testowanie parametrow systemowych przy 
wysokim poziomie ufnosci. 

Analizatory r^czne FieldFox zapewniaj^ 
duzq precyzj^ pomiarow i pokrycie szero- 
kiego pasma cz^stotliwosci (do 26,5 GHz), 
a do tego s^ urz^dzeniami wielofunkcyj- 
nymi (integruj^cymi np. analizator wid- 
ma, 2-portowy wektorowy analizator sieci 
i miernik mocy), pozwalajqcymi realizowac 
wiele pomiarow w trudnych warunkach, 
zapewniaj^c parametry porownywalne ze 
sprz^tem laboratory) nym. Obecnie wypo- 
sazone w now^ opcj^ pomiarowq 208 sta- 
nowi^ idealne narz^dzie do prowadzenia 
testow systemow komunikacji satelitarnej 
w terenie. 

Opcja 208 pozwala weryfikowac parame- 
try mieszaczy instalowanych w satelitar- 
nych stacjach naziemnych i przeprowa- 
dzac wi^kszosc niezb^dnych prac serwi- 
sowych. Uzytkownicy mogq korzystac 
z analizatorow FieldFox przy testach kabli 
i anten, wektorowej analizie sieci, np. po- 
miarach parametrow macierzy rozpro- 
szenia, a takze pomiarach mocy, analizie 
widma i wykrywaniu interferencji, a wi^c 


do najwazniejszych operacji wykonywa- 
nych podczas prac serwisowych i przy 
rozwiazywaniu ewentualnych problemow. 
Poniewaz wszystkie te pomiary realizuje 
obecnie jedno urzqdzenie, uzytkownicy nie 
musz^ zabierac ze sobq wielu przyrzqdow 
laboratory) nych do prac prowadzonych 
w terenie. 


Kolejna nowa opcja 212 dla analizatorow 
FieldFox poszerza zakres testowanych 
kabli, ktory dot^d obejmowal jedynie 
kable wspolosiowe. Pozwala to na po- 
miar wspolczynnika odbicia 1-portowych 
urz^dzen korzystajqcych z interfejsow 
roznicowych, np. skr^tki czy linii trans- 
misyjnych realizowanych na plytkach 
drukowanych. Umozliwia 
tez wykonywanie pomia- 
row w dziedzinie czasu 
urzqdzen roznicowych 
w trybie mieszanym. 
Zaprezentowano rowniez 
nowe oprogramowanie 
Data Link do analizato- 
row rodziny FieldFox. 
Zintegrowano tu konsole 
zdalnego podglqdu, ste- 
rujqcq i komend SCPI, 
ulatwiono uzytkownikom 
obslugi i monitorowanie 
urz^dzen zdalnych oraz 
ulatwiono automatyza- 
cj^ procedur testowych. 
Operatorzy mogq obecnie 
np. monitorowad para- 
metry widmowe sateli- 
tarnych l^czy komuni- 
kacyjnych bezposrednio 
z centrali. 
[www.keysight.com] 
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INFO 


AnyTone AT-5888UV 


Najnowszy duobander 
samochodowy 



Na rynku pojawil si^ najnowszy duoban- 
der samochodowy AnyTone AT^5888UV 
(full duplex). Jest to radiotelefon 50 W (z 
czterema poziomami mocy) wyposazony 
w szereg ciekawych rozwi^zan znanych 
zjaponskich transceiverow samochodo- 
wych, jak dwa niezalezne odbiorniki po- 
zwalajqce na prac^ full duplex, odczepiany 
panel, cross band repeater, wywolanie 
2Tone/5Tone, DTMF, 758 komorek pami^- 
ci, odbiornik pasma lotniczego (108-134 
MH^/AM), dodatkowe pasma do odsluchu: 
220-260 i 350-400 MHz. 

Ponadto jest skanowanie CTCSS/DCS, ob- 
sluga CTCSS, DCS, 2Tone, 5Tone, ANI ID. 
Rozbudowane, ale bardzo intuicyjne menu 
pozwala na szybkie dostosowanie radio- 
telefonu do swoich potrzeb. Na uwag^ 
zasluguje bardzo dobre dopracowanie 


mikrofonu i klawiatury DTMF (cztery pro- 
gramowalne przyciski funkcyjne - mozna 
przypisac do kazdego przycisku jednq 
zkilkunastu funkcji, np. ton 1750). Stan- 
dardem jest wprowadzanie cz^stotliwosci 
wprost z mikrofonu, przyciski UP/DOWN, 
mozliwosc wl^czenia blokady klawiszy 
mikrofonu. 

Radio wyposazono w odczepiany przedni 
panel, co pozwala ukryc wlasciwy nadajnik 
np. w bagazniku pojazdu. 

Wybrane dane techniczne radiotelefonu: 

■ pasmo odbiornika: 108-180 MHz, 400— 
522 MHz, 118-134 MHz/AM 

■ pasmo nadajnika: 134-174 MHz, 400-490 
MHz 

■ kroki strojenia: 2,5, 5, 6,25, 10, 12,5, 15, 20, 
25,30,50 kHz 

■ modulacje: F3, F2, FI 

■ moc wyjsciowa VHF (UHF): 50, 30, 10, 5 
W (35, 15, 5, 2 W) 

■ maksymalna dewiacja: ±5 kHz (±2,5 
kHz) 

■ czulosc odbiornika: 0,2 /TV (12dB SINAD) 

■ selektywnosc (60dB): 12,5 kHz/25 kHz 

■ zasilanie: 13,8 V/DC 

[www.avantiradio.pl] 


AnyTone ATh6666 


Rozbudowany radiotetelefon 
amatorski 


AnyTone AT-6666 to rozbudowany radio- 
tetelefon amatorski o maksymalnej mocy 
60 W PEP, przeznaczony dla najbardziej 
wymagaj^cych i zaawansowanych uzyt- 
kownikow, 

Ma czuly odbiornik, wyswietlacz cz^sto- 
tliwosci (7 kolorow podswietlenia) i duzq 
moc wyjsciowq: 15 W (AM)/45 W (FM)/60 
W PEP (USB/LSB). 

Jest wyposazony w ergonomiczny mikro- 
fon wygodnie lez^cy w dloni z przyciskami 
umozliwiajqcymi zmian^ kanalu. 

RF Gain liniowo tlumi wartosc sygnalu 
przychodzqcego, dzieki czemu w prosty 
i precyzyjny sposob mozna ustawic poziom 
czulosci odbiornika. 

AnyTone AT-6666 posiada SPLIT (nadawa- 
nie i odbior na roznych cz^stotliwosciach) 
oraz kody CTCSS/DSC. Jest wyposazony 
w skuteczne filtry przeciwzakloceniowe: 
noise blanker (NB) i automatic noise limiter 
(ANL). Filtr Hi Cut pozwala ograniczyc 
tony wysokie (soprany), zapewniajqc mniej 
zaszumiony podbior. 

Pokr^tlo od zmiany cz^stotliwosci przy 
nacisni^ciu dziala jak funkcja SPAN/SHIFT 
w radiotelefonach President Lincoln/RCI 
2950DX, dzieki temu mozna szybko zmie- 
nic cz^stotliwosc i raster ,,5" na raster „0". 
Ponadto jest wewn^trzne rozbudowane 



menu (tak jak K-PO DX-5000, CRE 8900, 
Lincoln II). 

Funkcje dost^pne sq pod duzymi przyci- 
skami: ASQ, RF Gain, NB/ANL, Hi Cut, Mic 
Gain, Clarifier, Roger Beep, Echo, Talkback, 
Skanowanie, Dual Watch, TOT - Time Out, 
Timer. 

Parametry radiotelefonu: 

■ cz^stotliwosc pracy: 25,610-30,110 MHz 
(wersja eksportowa) 

■ krok cz^stotliwosci: 100 Hz, 1 kHz, 10 
kHz, 100 kHz, 1 MHz 

■ modulacja: AM/FM/USB/LSB 

■ moc nadajnika: 15 W/AM, 45 W/FM, 60 
WPEP/USB/LSB 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: 0.001% 

■ maksymalny pobor prqdu 12 A (przy 
modulacji) 

■ czulosc: 1,0 /TV (AM/10dB SINAD), 1,0 
/xV (FM/20dB SINAD), 0,25 /xV (USB/LSB/ 
CW/lOdB SINAD) 

■ zasilanie: 13,2 V 

■ wymiary zewn^trzne: 158x245x48 mm 

■ waga: 1,5 kg 

[www.avantiradio.pl] 


L^cznosc radio wa w pojazdach 

AT&T Drive Studio i Ericsson opublikowaty wyniki nowego 
badania nad znaczqcym wptywem funkcji i ustug t^cznosci 
intemetowej na decyzje klientow dotyczgce zakupu pojazdu 
w przysztosci. 

Badanie pokazuje, ze ma miejsce globalna transformacja, 
a klienci bQdg oczekiwali ustug tgcznosci we wszystkich 
segmentach i modelach pojazdow. S^dzi siQ, ze pojazdy wy- 
posazone w systemy tqcznosci zintegrujg wszystkie aspekty 
naszego zycia. 

Potowa badanych kierowcow na swiecie zmienitaby markq 
samochodu na inn^ rownorzqdn^, aby uzyskac dostqp do 
ustug t^cznosci w pojezdzie. 

Wsrod kierowcow w USA 67% wskazuje, ze prawdopo- 
dobnie kupiliby ustugQ t^cznosci lub Wi-Fi, gdyby byta ona 
dostQpna w ich samochodzie. 

Swiadomosc klientow w dziedzinie ustug tgcznosci pojazdow 
jest wysoka i dla szesciu funkcji wynosi okoto 50%: 

- Pomoc drogowa (74%) 

- Nawigacja i ruch drogowy w czasie rzeczywistym (72%) 

- Zdalne uruchamianie (71%) 

- Odtwarzanie muzyki w technologii streamingu (70%) 

- Dobor ubezpieczenia na podstawie uzycia pojazdu (52%) 

- Punkt dostQpowy Wi-Fi (50%) 

Juz teraz producenci samochodow rywalizujg o klientow za 
pomocq rozwiqzan tqcznosci pojazdow. 

[www.ericsson.com] 

Anteny referencyjne 136-2480 MHz 

Dla zapewnienia maksymalnego zasiqgu transmisji oraz 
zmniejszenia do minimum wymaganej mocy nadajnika przy 
ustalonym zasiqgu i typie anteny firma Texas Instruments 
opracowata zestaw anten referencyjnych. Olerowany ze- 
staw CC-Antenna-DK na zakres czgstotliwosci od 136 do 
2480 MHz moze utatwic uzytkownikowi podjgcie decyzji 
co do doboru optymalnej anteny do danej aplikacji. 

Jest on dostarczany w postaci ptytki PCB formatu A4 z wy- 
konanymi na niej 16 strukturami obejmujqcymi 13 typow 
anten chipowych, helikalnych i PCB oraz 3 ptytki kalibra- 
cyjne. Poszczegolne struktury sq rozdzielone wyztobieniami 
pozwalaj^cymi je tatwo odtamac od ptytki gtownej. Anteny 
zawieraj^ obwody dopasowujqce, umozliwiaj^ce wspotpra- 
cq rowniez z innymi obszarami masy niz te wykonane na 
oryginalnej ptytce ewaluacyjnej. Do kazdej z nich producent 
dot^cza raport pomiarowy OTA CTIA. Na ptytce znajdujq siQ 
anteny na nastQpuj^ce pasma: 169 MHz (136-240 MHz), 
315 MHz (273-348 MHz), 433 MHz (387-510 MHz), 868 
MHz (779-960 MHz), 915 MHz (779-960 MHz), 2,4 GHz 
(868-2440 MHz). 

[www.ti.com] 

Generator wektorowy 
80 MHz-6 GHz 

Rohde & Schwarz oferuje swoj najmniejszy jak dotqd 
generator sygnatow wektorowych oznaczony symbolem 
SGT100A, wytwarzaj^cy sygnaty z zakresu do 6 GHz. Zostat 
on zaprojektowany do prowadzenia szybkich testow na 
liniach produkcyjnych, gdzie wzestawieniu z analizatorami 
widma rodziny FPS pozwala na realizacjQ kompletnego sys- 
temu charakteryzacji komponentow w.cz. 

SGT100A wytwarza sygnaty o czgstotliwosciach od 80 
MHz do 6 GHz. Z wykorzystaniem oprogramowania Winl- 
QSIM2 moze zostac szybko skonfigurowany do generacji sy- 
gnatow testowych dla wszystkich populamych standardow 
cyfrowych, takich jak LTE, 3GPP czy WLAN IEEE 802.1 lac. 
Czas przetgczania czQStotliwosci i poziomu sygnatu wyno- 
szqcy typowo 240 ms sprawia, ze SGT100A jest najszyb- 
szym obecnie tego typu przyrzgdem dostQpnym na rynku. 
Czasy przet^czania pomiqdzy roznymi typami generowanych 
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sygnalow testowych sg na poziomie kilku ms. SGT100A zaj- 
muje polowQ szerokosci szafy 19-calowej, ajego wysokosc 
wynosi 111. 

[www.rohde-schwarz.com] 

Niskoszumowy wzmacniacz 
22-38 GHz 

W ofercie M/A-COM Technology pojawil si§ kolejny szeroko- 
pasmowy wzmacniacz niskoszumowy MAAL-01 111. Ukfad 
ten jest zaprojektowany do zastosowari w tqczach komuni- 
kacyjnych punkt-punkt pracuj^cych w zakresie czqstotliwo- 
sci 22-38 GHz. Charakteryzuje siq malym wspotczynnikiem 
szumow (2,5 dB) oraz duzym wzmocnieniem (19 dB) i dziQki 
temu moze pracowac jako pierwszy, niskoszumowy stopien 
w odbiornikach systemow pokrywaj^cych rownoczesnie kil- 
ka pasm czQstotliwosci. Jest produkowany w obudowie QFN 
owymiarach 3x3 mm. Pracuje z pojedynczym napiqciem 
zasilania 3,3 V, pobierajqc 55 mA pr^du. Dziqki wbudowa- 
nemu ukladowi polaryzacji nie wymaga dolqczania zadnych 
dodatkowych elementow. 

[www.macom.pl] 

Transceiver easyRadio 

Firma LPRS, specjalizuj^ca sic w produkcji modutow do 
bezprzewodowej transmisji danych, wprowadzita na rynek 
kolejny transceiver rodziny easyRadio pracujqcy w ogol- 
nodostgpnych pasmach ISM (433 i 868 MHz w Europie, 

315 i 915 MHz w USA). Nowy modul, oznaczony symbolem 
eRIC (easyRadio Integrated Controller), zapewnia bezpiecznq 
transmit danych z szyfrowaniem opartym na protokole 
AES-128. 

Jest modulem typu SoC bazujqcym na ukladzie CC430F5137 
firmy Texas Instruments. Zawiera transceiver w.cz., zestaw 
filtrow pasmowych, mikrokontroler rodziny MSP430, 32 
KB pamiQci Flash, pamiQC nieulotnq, czujnik temperatury 
i regulator LDO rozszerzajqcy dopuszczalny zakres napi^c 
zasilania. Udostcpnia szereg trybow oszczQdnosciowych po- 
zwalajqcych ograniczyc pobor prqdu nawet do 32 /jA. 
Pomimo dwukrotnie nizszej ceny i dwukrotnie mniejszych 
rozmiarow niz moduly easyRadio wczesniejszych serii, np. 
eRA, oferuje wiele zaawansowanych funkcji, wtym DCS 
(digital channel select), wskaznik sily sygnalu (RSSI), iden- 
tyfikator sieciowy czy wspomniany mechanizm szyfrowania 
transmisji. Moze sic komunikowac z zewnqtrznym mikropro- 
cesorem przez interfejs szeregowy. eRIC jest modutem prze- 
znaczonym do montazu SMTi Pracuje w przemyslowym za- 
kresie temperatur, a jego wymiary wynoszg 20x15x5 mm. 
[www.lpr.co.uk] 

Syntezer 10 GHz 
z malymi szumami 

SFS10000C-LF to syntezer o bardzo matych szumach fa- 
zowych i statej czQstotliwosci wyjsciowej 10 GHz, mogqcy 
znalezc zastosowanie w szerokopasmowych systemach 
transmisji danych, nadajnikach optycznych i aparaturze 
pomiarowej. Charakteryzuje sic typowc wartosciq szumow 
tazowych wynosz^cq -100 dBc/Hz przy ottsecie 10 kHz, 
poziomem drugiej harmonicznej -30 dBc i poziomem 
sktadowych niepoz^danych (spurious) nieprzekraczajqcym 
-70 dBc. 

Generuje sygnal o mocy 0 dBm (±3 dBm) na obciqzeniu 
50 W. Jego pobor prgdu wynosi typowo 90 mA @ 5 V dla 
sekcji VCO oraz 11 mA @ 3 V dla sekcji PLL. SFS10000C- 
-LF jest produkowany w obudowie SFS-L1 owymiarach 
25,4x25,4x5,6 mm. Moze pracowac w zakresie temperatur 
otoczenia od -40 do +85°C. 

[www.zcomm.com] 



FRITZIPowerline 540E 


Adapter do domowej sieci LAN 


Firma AVM wprowadza na ry- I 
nek nowy adapter FRITZIPo- 
werline 540E, laczacy w jednym I 
urz^dzeniu funkcje adaptera I 
powerline i punktu dost^pu 
WLAN z dwoma portami LAN. 

Oprocz mozliwosci rozbudowy 
domowej sieci / z wykorzysta- 
niem istniejacego okablowania 
elektrycznego, FRITZIPowerline 
540E pozwala na zintegrowa- 
nie z domowq sieciq elektro- 
niki uzytkowej znajdujqcej sic w roznych 
miejscach w domu i to za pomocc sieci 
bezprzewodowej LAN oraz ethernetu. In- 
terfejs uzytkownika nowego urz^dzenia 
FRITZIPowerline 540E jest dostcpny wjc- 
zyku polskim, niemieckim, angielskim, 
francuskim, wloskim i hiszpanskim. 

Dzi^ki FRITZIPowerline 540E siec bezprze- 
wodowa w standardzie N staje sic dostcpna 
w miejscach, gdzie dotqd nie bylo zasicgu 
sieci bezprzewodowej (dane s^ najpierw 
przesylane do odleglych lokalizacji przez 
kable elektryczne, a nastcpnie wygodnie, za 
posrednictwem bezprzewodowej sied LAN 
(2,4 GHz) lub stacjonarnego ethernetu, tra- 


I fiajq do tabletu, drukarki, zesta- 
wu muzycznego, TV czy serwera 
NAS). Aby tego dokonac, FRITZ I- 
I Powerline 540E wykorzystuje no- 
Jfl woczesnq technologic powerli- 
I ne, oferujqcq przepustowosc 500 
Mbit/s oraz siec bezprzewodowq 
w standardzie N z technologic 
* 2x2 MIMO. Dwie wbudowane 
anteny zapewniajc znacznie wyz- 
szq przepustowosc - do 300 Mbi- 
t/s, a takze wi^kszy zasicg dzia- 
lania sieci. Zintegrowany bezprzewodowy 
punkt dostcpu umozliwia latwe iszybkie 
podlqczenie do sieci smartfonow i tabletow. 
Dwa porty LAN (100 Mbit/s) dla przewodo- 
wych urzqdzen sieciowych, wymagaj^cych 
pol^czenia z Internetem o duzej przepusto- 
wosci, pozwalajc rownoczesnie oszcz^dzac 
energic elektrycznq. Taki zestaw interfejsow 
pozwala zintegrowac z sieciq domowq roz- 
norodne urzqdzenia, takie jak komputery 
i dyski sieciowe (NAS), elektronikc uzytko- 
wc, np. telewizory, przystawki set-top box, 
odbiorniki mediow i odtwarzacze Blu-ray, 
a nawet telefony IP 
[www.pl.avm.de] 



Keysight Technologies M8195A 


Generator AWG 
z probkowaniem 65 GSa/s 



Keysight Technologies oferuje nowy mo- 
dulowy model M8195A o szybkosci prob- 
kowania 65 GSa/s i pasmie 20 GHz. Jest to 
szybki, szerokopasmowy generator umozli- 
wiajccy wytwarzanie sygnalow cyfrowych 
i wielopoziomowych (np. PAM4, MIPI C- 
-PHY) oraz testowanie Iqczy elektrycznych 
oraz optycznych za pomocc zlozonych 
sygnalow modulowanych przy szybkosci 
32 Gbaud iwi^kszej. 

Szerokosc pasma od DC do 20 GHz pozwa- 
la na wytwarzanie impulsow ekstremalnie 
krotkich, a przy tym precyzyjnie kontrolo- 
wanych do systemow radarowych i komu- 
nikacji satelitarnej oraz bezprzewodowej 
do 20 GHz. Przyrz^d cechuje si^ rowno- 
czesnie duzq szybkosciq probkowania, 
szerokim pasmem i duzq g^stosciq portow. 
Ta unikalna cecha pozwala realizowac nie- 
zawodne, powtarzalne pomiary podczas 
pracy z binarnymi i wielopoziomowymi, 
wielokanalowymi interfejsami cyfrowymi 
oraz koherentnymi optycznymi i szeroko- 
pasmowymi aplikacjami komunikacyjnymi. 
Model M8195A wykorzystuje metody kali- 
bracji i poprawy liniowosd pozwalajcce na 


uzyskanie wyjqtkowo czystych sygnalow - 
nawet przy najwi^kszej szybkosd pracy. In- 
zynierowie mogc rowniez korzystac z tych 
technik przy wlcczaniu/odlcczaniu kanalu 
mi^dzy generatorem i testowanym urz^- 
dzeniem. Implementacja sprz^towa umoz- 
liwia zmian^ parametrow w trakcie pracy. 
Dzi^ki wbudowanej pami^ci przebiegow 
o pojemnosci do 16 GS, M8195A pozwala 
projektantom generowac dlugie i bardzo 
reallstyczne scenariusze sygnaldw. Istnie- 
je mozliwosc l^czenia modulow M8195A 
w pojedynczy system obejmujccy w mak- 
symalnej wersji 16 w pelni zsynchronizo- 
wanych kanalow i mieszcz^cy si^ w poje- 
dynczej 5-slotowej obudowie AXIe. 
Generator AWG M8195A umozliwia gene- 
rowanie 4 sygnalow wielopoziomowych 
(np. PAM4) o zaprogramowanych znie- 
ksztalceniach i zawartosci jitter u w zakresie 
szybkosci do 32 Gbaud oraz generowanie 2 
par sygnalow pasma podstawowego z mo- 
dulacjc (w 4 kanalach) do koherentnych 
aplikacji optycznych pracujccych z szybko- 
scic 32 GBaud i wi^kszc. 

[www.keysighl.com] 
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Radiotelefon PMR Albrecht 


W ofercie Albrechta pojawil siq nowy radio- 
telefon PMR z serii Tectalk - model Float, 
charakteryzujqcy siq calkowitq wodood- 
pornosciq i niezatapialnosciq (doskona- 
ly na wyjazdy, lodki, kajaki, zaglowki...). 
Albrecht Tectalk Float jest wyposazony 
w dlugq i efektywnq antenq zapewniajqcq 
Iqcznosc nawet do 10 km. Dziqki mozli- 
wosci obnizenia mocy nadawania z 500 
mW do 50 mW mozliwe jest wydluzenie 
pracy urzqdzenia. Zasilanie radia odby- 



wa siq lekkim iwydajnym akumulatorem 
litowo-jonowym o pojemnosci 950 mAh. 
Radiotelefon dziala w popularnym pa- 
smie PMR446, co zapewnia wspoldzialanie 
z innymi radiami PMR oraz nie wymaga 
zadnych zezwolen na nadawanie. 

Albrecht Tectalk Float dostqpny jest jako po- 
jedynczy radiotelefon lub w zestawie dwoch 
sztuk wwaHzce transportowej. W zestawie 
jest ladowarka i adapter do zestawu slu- 
chawkowego oraz zaczep do paska. 
Podstawowe cechy: 

■ pasmo pracy PMR446, 8 kanalow 

■ 38 tonow CTCSS 

■ moc nadawania 500 mW lub 50 mW 

■ obudowa IP7X ze zintegrowanq na stale 
anten q, wodoodporna, niezatapialna 

■ blokada klawiatury 

■ automatyczny squelch 

■ sygnal konca transmisji (roger beep) 

■ funkcja aktywowania nadawania glosem 
VOX 

■ skanowanie kanalow i tonow CTCSS 

■ nasluch dwoch kanalow (dual watch) 

■ system oszczqdzania baterii i wskaznik 
stanu baterii 

■ gniazdo do zestawu sluchawkowego 

[www.ERcomER.pl] 


WFR-28C, WFR-29C 


No we odbiorniki Sangean 


W ofercie firmy Sangean pojawily siq dwa 
nowe modele hybrydowych odbiornikow 
WFR-28C oraz WFR-29C (w Polsce dostqp- 
ne w ErcomER). 

Sq to wysokiej klasy przenosne radia in- 
ternetowe z wbudowanym tunerem cy- 
frowym DAB+ oraz tunerem FM z RDS. 
Nowosciq jest zastosowanie kolorowego 
wyswietlacza 2,4" TFT oraz nowa wersja 
oprogramowania. Po polqczeniu siq Iqczem 
Wi-Fi zlnternetem, uzyskujemy dostqp do 
ponad 20 tysiqcy stacji radiowych i podca- 
stow, zgromadzonych na platformie Silicon 
Frontier. Stacje mozna wybierac wedlug 
kraju, rodzaju muzyki, popularnosci lub 
wyszukiwac po nazwie oraz tworzyc wla- 
sne listy. Ponadto mozliwe jest odtwarzanie 
plikow audio z komputera bqdqcego w sieci 
domowej lub z nosnikow pamiqci podlq- 



czonych do zlqcza USB radia. Odbiorniki 
majq rowniez wejscie aux-in do polqczenia 
innych zrodel dzwiqku. Do zdalnego stero- 
wania radiami mozna uzyc, po zainstalo- 
waniu darmowej aplikacji, urzadzen dzia- 
lajqcych pod kontrolq systemu Android lub 
iOS (smartfony, tablety). Te wszystkie cechy 
powodujq, ze WRF-28C oraz WFR-29C sq 
bardzo wszechstronnymi i uniwersalnymi 
urzqdzeniami. 

Model WFR-28C ma jeden glosnik, nato- 
miast model WFR-29C dwa glosniki. W ele- 
ganckich i zwartych obudowach jest row- 
niez miejsce na baterie zasilajqce, aw kom- 
plecie fabryczny zasilacz siedowy 230 V 
Podstawowe cechy: 

■ odbior ponad 20 tysi^cy stacji na platfor- 
mie Silicon Frontier 

■ odbior radia cyfrowego DAB+ (174-240 
MHz) 

■ odbior radia UKF FM z RDS (87,5-108 
MHz) 

■ obsluga sieci Wi-Fi 802.11b/g z szyfrowa- 
nietn WPA2 

■ odtwarzanie muzyki przez USB lub Wi-Fi 

■ wejscie liniowe audio aux-in 

■ wyjscie Hniowe audio line-out i sluchaw- 
kowe 

■ obsluga plikow MP3, WMA, RealAudio 

■ wbudowany equalizer dzwi^ku 

■ zasilanie zewn^trzne lub z baterii 

[www.ercomer.pl] 


Monolityczny wzmacniacz mocy 
2 W/ 1,5-2, 7 GHz 

MMZ25333B to unikalny, monolityczny wzmacniacz mocy 
oszerokim zakresie czqstotliwosci pracy 1500. ..2700 MHz, 
pokrywajqcym pasma telefonii komorkowej GSM, 3G, 4G 
i LTE, charakteryzujqcy siq mocq wyjsciowq 2 W (+33 dBm) 
i wzmocnieniem przekraczajqcym 40 dB. Jest zasilany poje- 
dynczym napiqciem 5 V. 

Znajduje zastosowanie gtownie w stacjach bazowych: ma- 
krokomorkach jako sterownik tranzystorow FET i wzmac- 
niaczy mocy oraz mikrokomorkach jako wyjsciowy wzmac- 
niacz mocy. Dziqki bardzo dobrym parametrom dynamicz- 
nym i duzej skali integracji pomada zmniejszyc liczbq kom- 
ponentow w tego typu aplikacjach. Kolejnq zaletq tego uktadu 
jest jego uniwersalnosc pozwalajqca na wykorzystanie tego 
samego projektu wwielu platformach pracujqcych wroz- 
nych pasmach czqstotliwosci. MMZ25333B zostat wykonany 
w technology InGaP GaAs HBT. Jest zamykany wobudowie 
QFN-24 o powierzchni 4x mm. 

[www.frescale.com] 

Oscylatory o malej 
zawartosci jitteru 

Oscylatory rodziny XpressO-ULTRA wprowadzone niedawno 
do oferty Fox Electronics sq obecnie dostqpne w wersjach 
z wyjsciami LVDS obok dostqpnych wczesniej LVPECL 
i HCMOS. Sq to oscylatory o bardzo matej zawartosci jit- 
teru w sygnale wyjsciowym, generujqce sygnaty o czqsto- 
tliwosci do 1,5 GHz. Znajdujq zastosowanie w urzqdzeniach 
korzystajqcych z najszybszych obecnie sieci transmisyjnych, 
jak 40G i 100G Ethernet, 16G-32G Fibre Channel, 100G- 
-400G Optical Transport Networks itp. 

Bazujq na nowej rodzinie opracowanych przez Fox Electro- 
nics uktadow ASIC z modulatorem delta-sigma 4. rzqdu, po- 
zwalajqcy, osiqgnqc znacznie lepsze wtasciwosci szumowe 
od oscylatorow kwarcowych i SAW. 

Uktady sq produkowane w obudowach 5, Ox 3, 2x1,4 mm 
i mogq bye zasilane napiqciem 2,5 V i 3,3 V oraz pracowac 
w szerokim zakresie temperatur-20...+70°C i -40...+85°C. 
Ich stabilnosc czqstotliwosci wynosi ±20 ppm, a jitter: 100 
fs (1,875. ..20 MHz), 250 fs (12 kHz...20 MHz). 
[www.foxonline.com] 

Generator zegarowy do 350 MHz 

Firma IDT wprowadza do oferty nowq rodzinq wielowyj- 
sciowych, programowalnych generatorow zegarowych 
VersaClock 5 wyrozniajqcych siq bardzo matym btqdem 
jitteru i mniejszym o poiowq poborem mocy od uktadow 
konkurencyjnych. Pierwszym uktadem nowej rodziny jest 
5P49V5901 , mogqcy generowac 4 rozne czqstotliwosci 
z zakresu do 350 MHz. Umozliwia on przechowywanie 
wwewnqtrznej pamiqci OTP do 4 zestawow konfiguracyj- 
nych, pozwalajqc zaoszczqdzic przestrzeh na ptytee druko- 
wanej i skrocic listq elementow wspotpracujqcych. 
Charakteryzuje siq bardzo matym btqdem jitteru ponizej 
0,7 ps (12 kHz.. .20 MHz), spetniajqc w tym zakresie 
wymogi standardow PCI Express Gen 1/2/3, USB 3.0 
i 1G/10G Ethernet. Pobiera przy tym mniej niz 100 mW 
mocy, co stanowi potowq wartosci typowej dla uktadow kon- 
kurencyjnych. Stopien wyjsciowy moze bye skonfigurowany 
do pracy z 4 wyjsciami roznicowymi (HCSL, LVPECL, LVDS) 
lub z 8 wyjsciami asymetryeznymi LVCMOS. Interfejs konfi- 
guracyjny l 2 C umozliwia przeprogramowywanie wewnqtrz- 
nych dzielnikow juz po wmontowaniu uktadu do aplikaeji do- 
celowej. Na zyezenie zamawiajqcego, generator 5P49V5901 
moze bye skonfigurowany przez producenta. 

Firma IDT opracowata aplikaejq Timing Commander utatwia- 
jqcq uzytkownikom konfigurowanie i programowanie gene- 
ratorow rodziny VersaClock 5 w oparciu o grafiezny interfejs 
uzytkownika. 

[www.idt.com] 
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9H Malta 


Na zawody CQWW CW DX CW Contest 29- 
30 listopada na Malt^ (EU-023) wybierajq si^ 
Olaf DL4HG i Holger DL5XAT. Pracowac b^da 
z wyspy Gozo pod znakiem 9H3TX. Terrain 
ich pobytu tam to 27.11-1.12. Poza zawodami 
mogq bye czynni pod wlasnymi znakami 9H. 
QSL via DL5XAT, rowniez LoTW 


E6 Niue 


Alan VK4WR i Graeme VK4FI b^dq czynni 
z Alofi, Niue (OC-040), pod znakami E6RQ 
i E6SG w dniach 2-9 listopada. Praca na 
40-10 m, a QSL za oba znaki do VK4FI. 


FK Chesterfield Islands & New Caledonia 


Michel FK8IK b^dzie plynql na jachcie 
z przyjaciolmi, nieb^dqcymi krotkofalowca- 
mi, w dniach 1-30 listopada w rejonie wysp 
Chesterfield i Nowej Kaledonii. Ma zamiar 
odwiedzic i nadawac z Chesterfield Islands 
(OC-176) pod znakiem TX5C w dniach 5-9 
listopada, d'Entrecasteaux Reefs (OC-058), 
znak TX5E 14-17 listopada i Belep Islands 
(OC-079), znak TX5B. Praca z mocq 100 W 
i pionowq antenq na CW i SSB na 40-10 m. 
Podczas zeglugi moze pojawiac si^ w eterze 
pod znakiem FK8IK/mm. 


2 x phased verticals, 160 m vertical i beverages 
jako odbioreze. Plus sporo drobiazgow - 1500 
m kabla, laptopy, filtry pasmowe W3NQN, in- 
terfejsy micro Keyer II, splitery etc. Dost^pny 
b^dzie transfer satelitarny dla przekazywania 
logu w trybie on-line i wiadomosci od i do. 

W tym roku mija 60 lat od pierwszej radiowej 
aktywnosci z tej wyspy. Z tej okazji we wspol- 
pracy z TAAF (Terres australes et antarctiques 
francaises) bedzie wydany znaezek pocztowy, 
ktory bedzie zaprezentowany na wystawie 
filatelistycznej w Paryzu 6-9 listopada. Na tej 
wystawie na stoisku TAAF czynna bedzie sta- 
eja okolicznosciowa, ktora dwa razy dziennie 
Iqczyc siq bedzie z ekspedycjq FT4TA. 

Wi^cej informaeji Iqcznie z dost^pem do logu 
na stronie wyprawy http://www.tromelin2014. 
com, aktualnosd b^dq rowniez na Facebooku 
https://www.facebook.com/tromelin2014 i Twit- 
terze https://twitter.com/tromelin2014. 


HK0 San Andres 


Tim LW9EOC ponownie bedzie aktywny 
z San Andres Island (NA-033) w dniach 26 
listopada - 9 grudnia. Tym razem bedzie uzy- 
wal znaku 5K0A. Praca na 80-10 m emisjami 
CW SSB i RTTY. Wezmie tez udziai w CQWW 
DX CW Contest w kat. Single-Op/All-Band. 
QSL na znak domowy, rowniez eQSL i LoTW 


Rubryk$ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


FR Reunion Island 


Z wyspy Reunion (AF-016) do 20 listopada 
ma pracowac Stephane F5UOW Jego znak 
to FR/F5UOW a pracowal bedzie glownie na 
CW plus nieco SSB i RTTY. Prawdopodobnie 
towarzyszyl mu bedzie Alain F8FUA. QSL na 
znak domowy. 


FS St. Martin 


John K9EL ponownie bedzie pracowal z St. 
Martin (NA-105, DIFO FS-001, WLOTA 0383) 
w dniach 20 listopada - 2 grudnia. Jego 
znak to FS/K9EL a czynny bedzie na 160-6 
m z mocq 500 W, anteny to dipole na 10-30 
m i pionowa na 40, 80 i 160 m. Wezmie tez 
udziai w CQWW DX CW Contest. W tym 
roku ma zamiar wykorzystac serwis Twitter 
(https://twitter.com/FSK9EL) do przekazy- 
wania informaeji o aktualnej czqtotliwosci 
i emisji pracy, zmianach, przerwach etc. QSL 
na znak domowy oraz via LoTW 


FTTromelin 


Po dlugich przygotowaniach operaeja Trome- 
lin 2014 powinna wystartowac 30 pazdzierni- 
ka pod znakiem FT4TA. Do 10 listopada sze- 
sciu doswiadczonych, francuskich operato- 
row ma pracowac na wszystkich pasmach KF 
na CW SSB i RTTY. Celem jest zaspokojenie 
bardzo duzego zapotrzebowania na Iqcznosci 
z tym podmiotem DXCC. Aktualnie Tromelin 
jest na 10. miejscu „most wanted countries". 
Sklad ekipy to Flo F5CWU, Michel FM5CD, 
Vincent F4BKV, Flo F5CWU, Fred F5ROP 
i Franck F4AJQ. Sprz^t to transceivery 6XK3 
plus wzmacniacze - 3XOM2000+, 2 x Acorn 
1010 i Ameritron ALS-500. Anteny to: na 
kazde z pi^ciu gornych pasm 2-el. vertical 
dipole array, na 30 i 40 m 4-square array, 80 m 


IOTA 


AF-018: Pantelleria Isl. (IIA TP-001, WLOTA 
0041), I Italy. Emilio IZ1GAR bedzie pracowal 
stamtad pod znakiem IH9/IZ1GAR 26-30 listo- 
pada. Glownym celem jest udziai w CQWW 
DX CW Contest - znak IH9R w kat. Single-Op/ 
Single Band 40 m/QRP QSL via IZ1GAR. 
AF-019: Lampedusa, I Italy. IG9Y Lampedusa 
Contest Team wystartuje w CQWW DX CW 
Contest w dwoch mi^dzynarodowych ze- 
spolach okolo 30 operatorow. Poslugiwac si^ 
beda nowym znakiem I09Y. Blizsze informa- 
eje pod adresem http://ig9y.com. 

NA-122: Saona Island, HI Dominican Repu- 
blic. Czlonkowie Hotel India DX Club bt^dq 
aktywni pod znakiem HI2DX z tej wyspy 
w dniach 19-23 listopada. 21 operatorow 
z Dominikany i USA na dziesi^ciu stacjach 
bedq pracowac na 160-6 m emisjami CW, SSB 
i cyfrowymi. QSL do MOURX, dzialac ma tez 
OQRS. Wiecej na http://saonadxpedition2014. 
com, http://www.facebook.com/hi2dx, https:// 
twitter.eom/#Hl2DX, http://qrz.com/db/hi2dx. 
SA-061: Mocha Isl., CE Chile. Mark LU7CAW 
i Martin LU9EFO beda pracowac pod znakami 
CE5/homecall z tej wyspy w dniach 4-10 listo- 
pada. Aktywnosc jest zalezna od dobrej pogody. 


J3 Grenada 


Robert DL7VOA wybiera siq na Grena- 
da (NA-024). Pod znakiem J340 ma praco- 
wac w dniach 22.11- 6.12 Iqcznie z udzialem 
w CQWW DX CW Contest. Aktywnosc na CW 
plus nieco SSB na 40-10 m. QSL via DL7VOA. 


KH8 American Samoa 


W ramach obchoddw 100-lecia ARRL sta- 
eja flagowa W1AW bedzie czynna z Tutila I 
(OC-045, USi AS007S, WLOTA 4385), Ame- 


rican Samoa w dniach 5-18 listopada. Znak 
W1AW/KH8 a operatorami b^dq N9NS, W8A- 
EF, KD6XH i N7CQQ. Praca na 80-10 m i bye 
moze 160 m. QSL via W1AW oraz LoTW 


PJ4 Bonaire 


Z PJ4G Radio House na Bonaire (SA-006, 
WLOTA LH-1279) czynni b^dq John K4BAI, 
Jeff KU8E, Dennis K2SX, LesHe W2LK i Hans 
PJ4LS. Termin aktywnosci 25.11-2.12, a uzy- 
wac majq znakow PJ4/homecall. Podczas 
CQWW DX CW Contest pracowac b^dq pod 
znakiem PJ4A. QSL PJ4A, PJ4/K4BAI i PJ4/ 
KU8E via K4BAI, pozostale QSL na znaki 
domowe. Strona http://www.pj4g.com. 


S7 Seychelles 


Heli DDOVR i jego zona Bigi DE3BWR wybie- 
rajq si^ na Seszele (AF-024) w dniach 3-30.11. 
W eterze czynni b^dq pod znakiem S79VR. 
Aktywnosc jest planowana z wysp Mahe, Pra- 
slin i La Dique w wakacyjnym stylu na 20-10 
m na czqtofiiwosdach IOTA, pracuj qc QRP 5 
W na CW a QRO 500 W na SSB. Heli zabiera 
transceivery Elecraft - KX3 plus wzmacniacz, 
zmodyfikowany Tokyo High Power HL-1.1 
i KX1 na QRP oraz anteny - pionowq, single- 
-Quad i Double-Zepp. QSL via DDOVR. 


V5 Namibia 


Do 11 listopada z Namibii ma pracowac Se- 
bastian OE3SZA. Jego znak to V5/OE3SZA, 
a czynny bedzie na SSB QRP uzywajqc Yaesu 
FT-817. QSL via OE3SZA. 


V6 Micronesia 


Z Pohnpei (OC-OIO), Micronesia, b^dq praco- 
wac Sho JA7HMZ i Nak JA7ZP Termin aktyw- 
nosci 28 listopada - 4 grudnia. Uzywac b^dq 
znakow: Sho V63DX, a Nak V63ZP WCQ 
WW DX CW Contest V63ZP bedzie pracowal 
na jednym pasmie, a Sho na wszystkich pod 
znakiem V6A. QSL na znaki domowe. 


VP2 Anguilla 


Masa JN3NFQ wybiera si^ na karaibskq wy- 
sp^ Anguilla (NA-022). W dniach 23-30 listo- 
pada czynny bedzie pod znakiem VP2EIM. 
Praca na 80-10 m emisjami CW SSB iRTTY. 
Wezmie rowniez udziai CQWW DX CW 
Contest. QSL via JA1HGY, a wiecej szczego- 
low, aktualnosd pod adresami http://qsl.net/ 
vp2eim i http://www.qrz.com/db/VP2EIM. 


VU4 Andaman Islands 


Duza grupa w skladzie VU2PTT, VU2PAI, 
VU2NKS, VU2BGS, VU3DMB VU2CDT? VU- 
2ABS, VU3KPL A45WH, iW4VKU czynna 
bedzie z Neil Isl. (AS-001), Andaman Islands, 
w dniach 15-30.11. Pod znakiem VU4KV 
czynnych bedzie pi^c staeji duzej mocy na 
160-6 m; CW SSB i RTTY. QSL via W4VKU. 


XT2 Burkina Faso 


Ponownie z Ouagadougou w Burkinie Faso 
bedzie pracowal Harald DF2WO. W dniach 
17.11- 2.12 czynny bedzie pod znakiem 
XT2AW na CW i SSB. QSL viaMOOXO. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Jesienny wiatr, chtod i deszcz. Niektorzy podobno lubig 
Ale jesli zamierzasz tak wgdrowac /TZ3 


do kiosku po kolejnetiumery „Swiata 
Radio”, to nie jest chybanajlepszy 1 


pomysl. Wy g 0 d n i e jsza,4rd ro wsza 
i duzo tarisza jest - M 


Dla Czytelnikow, ktoj^Japrenumeruj? 
„Swiat Radio” w listopadalMbF H 
przygotowalisma^grezenty - do wybori 
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Ramfetai: 
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Between 


Jak zapreBiagH 


3 start za darmo, 
pozniej do 50% 
taniej (patrz str. 12) 

3 80% znizki na 
e-prenumeratg 
(dostgp przed ukaza- 
niem sig pisma 
w kioskach!) 

3 krok w strong 
Klubu AVT 
(patrz str. 65) 

3 archiwalia gratis 
lub za zlotowkg 
(patrz str. 1 2) 

3 do 30% znizki na 
www.sklep.avt.pl 





Informacjg, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwagg przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed kohcem 
listopada - mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 


Nie iubisz pfacic wszystkiego na raz? Pomysl 0 statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) 
lub 0 zafozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 






za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeraty probn^ od grudnia 2014 do lutego 201 5, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerbw (marzec 2015- listopad 2015). Bydzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siQ przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.02.201 5 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiyczna (VAT 5%) 

od grudnia 2014 r. do lutego 201 5 r. 

od marca 201 5 r. do listopada 201 5 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerbw. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
rbw, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerbw. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerbw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerbw, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerbw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerbw gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerbw gratis) 

144,00 zt (12 numerbw gratis) 


PAMIIjTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegfej prenumeraty e-wydaii (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezplatnie lub wiyksz^ ich liczby w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostypnych 
jeszcze wydan sprzed stycznia 2014 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiyczna 

12-miesiyczna 

24-miesiyczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCzng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 
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wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

riub> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 61 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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SP DX Contest 2014 - skrocone wyniki stacji polskich (miejsce, znak, wynik) 


SWL Mixed 


8 

SP3GTS 

2 73C 

24 

SP9MAX 

5376 

17 

SQ9IDG 

107823 

1 

SP7-003-24 

114866 

9 

SP4YPB 

2232 

25 

SQ5PGK 

471C 

18 

SP2HPM 

105455 

2 

SP3-27-02S 

492C 

1C 

SP3BQC 

1932 

26 

SQ7HTL 

4536 

19 

SP9EMI 

104907 

3 

SP3-27-235 

4828 

11 

SP5GRM 

55 

27 

SP3DRM 

4 35C 

20 

SQ3WW 

99 691 

4 

SP4-208 

4536 

SO 16C m CW 


28 

SP9CPU 

4116 

21 

SP5FHF 

93 725 

5 

SP4-17-C34 

1 15C 

1 

SP6AEG 

438C 

29 

SP3HTF 

4CC2 

22 

SP5UAF 

86 697 

6 

SP5-73-CC6 

28C 

2 

SP1G7F 

417C 

3C 

SP6GBR 

3666 

23 

SP6LV 

86 64C 

7 

SP5-73-CC2 

24C 

3 

SP6JIU 

4C32 

31 

SQ6COE 

3584 

24 

SP4GHL 

84956 

8 

SP9-31C6C 

88 

4 

SQ7FPD 

2 425 

32 

SQ9DXT 

3575 

25 

SP3BEJ 

75 020 

9 

SP6C1C32 

6C 

5 

SP2QG 

952 

33 

SQ9ITV 

3483 

26 

SP3FXG 

74 576 

SO 10 m CW 


SO 1C m PHONE 


34 

SP2LLO 

3416 

27 

SP6CJK 

71808 

1 

S02R 

31429 

1 

S08L 

59CCC 

35 

SP6GTN 

34CC 

28 

SP2CQF 

69 630 

2 

SP4D 

2765C 

2 

SP1RKT 

32 75C 

36 

SP9SPN 

319C 

29 

SQ1EUG 

69422 

3 

SP4INT 

242CC 

3 

SP8RHL 

22C4C 

37 

SP8JMA 

2475 

30 

SP2CA 

66 886 

4 

SP5AUY 

2231C 

4 

SP60JJ 

2C7C9 

38 

SP7IFX 

2465 

31 

SQ70XU 

66 867 

5 

SP2EFU 

17 366 

5 

376QRO 

2C C64 

39 

SP2CYK 

2415 

32 

3Z8Z 

62 271 

6 

SP7AS7 

11 618 

6 

SP6LUV 

18 463 

4C 

SP9M7X 

2254 

33 

SP2FOV 

60 192 

7 

SP3FHV 

9 734 

7 

SP7ITB 

8 892 

41 

SP8NTU 

2 ICC 

34 

SP9DTH 

56710 

8 

SP3TYF 

7221 

8 

SP9RPW 

7656 

42 

SP5DXM 

1533 

35 

SP3JZR 

56454 

9 

SP30CC 

5 64C 

9 

SQ40 

7254 

43 

SQ1FYX 

15CC 

36 

SP8HWM 

T uxq 

1C 

SP9BNM 

53C2 

1C 

SP5ADX 

714C 

44 

SQ2RBY/P 

1078 

37 

SP7FRO 

4 $ 880 

11 

SN2M 

3 63C 

11 

SP5IVC 

3 74C 

45 

SQ3MU 

816 

38 

S06C 

48 379 

12 

SP9GNM 

224C 

12 

SQ5STN 

2 898 

46 

SQ3TGO 

774 

39 

SP6BAA 

45136 

13 

SP9DUX 

2175 

13 

SP6PWT 

2 736 

47 

SQ3HTK 

64C 

40 

SP3BJK 

45 034 

14 

SP90HY 

1235 

14 

SP1FPG 

2 448 

48 

SP60HU 

336 

41 

SP9ERY 

42228 

15 

SP2IU 

1 C68 

15 

SQ2CFK 

2193 

49 

SP8DIP 

31C 

42 

SP5AUC 

34804 

16 

SP9DCH 

612 

16 

SP9MRP 

1972 

5C 

SQ6HF 

231 

43 

SN120MK 

32109 

17 

SP5BMU 

469 

17 

SP9UO 

1 89C 

51 

SP7PIM 

22C 

44 

SQ8KFM 

31920 

18 

SQ9AC 

441 

18 

SP8VJV 

1872 

52 

SP3G1L 

1C8 

45 

SP2MHC/2 

30537 

19 

SP9DGR 

115 

19 

SP3RNF 

1482 

53 

SP7EY 

6C 

46 

SQ5CSW 

26 130 

2C 

SP3JIA 

54 

2C 

SP8BWR 

1456 

54 

SQ9HHC 

6C 

47 

SP7BCA 

24696 

21 

SP5ANJ 

27 

21 

SP9GNP 

1339 

55 

SP6ECA 

56 

48 

SQ9FMU 

22 713 

22 

SP4NKS 

12 

22 

SP3FFK 

1316 

56 

SQ9HHV 

28 

49 

SP7FGA 

18 944 

SO 15 m CW 


23 

SP7EBM 

119C 

SO 4Cm PHONE 


50 

SP7EXJ 

17612 

1 

SP3PL 

47574 

24 

SQ3POY 

1166 

1 

SQ7PGP 

2535C 

51 

SP7FBQ 

15 879 

2 

SP1NQN 

45552 

25 

SP4ICD 

1 C36 

2 

SP9MRO 

24684 

52 

SP5GTI 

15232 

3 

SP2JLR 

3952C 

26 

SQ6POM 

949 

3 

SP5BBG 

17342 

53 

SQ7LQJ 

15 168 

4 

SP6JOE 

23 78C 

27 

SP5GLK 

84C 

4 

SP2EXN 

1633C 

54 

SP2PAQ 

13 797 

5 

SP3MKS 

17784 

28 

SP9BGS 

66C 

5 

SN8K 

14476 

55 

SP3BNC 

13200 

6 

SP6IWG 

122C4 

29 

SQ6STI 

649 

6 

SQ20SE 

8 695 

56 

SP7QO 

11808 

7 

SP2AYC 

9268 

3C 

SP2BME 

53C 

7 

SQ8NGV 

7884 

57 

SQ2EEQ 

11564 

8 

SP3FPF 

819C 

31 

SQ61YS 

522 

8 

SQ4G 

6545 

58 

SP3ACB 

10404 

9 

SP2FMN 

7C5C 

32 

SP3FTA 

495 

9 

SP9H7F 

6C68 

59 

SP6LMQ 

9 338 

1C 
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60 
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34 
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11 
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61 
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12 
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35 
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12 
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62 

SQ7B 
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13 
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36 
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13 
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63 
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14 
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37 
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14 
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64 
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15 
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38 
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15 
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3224 

65 
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5408 

16 
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39 
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16 
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66 
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17 

SP1D07 

1768 

4C 
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17 
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2987 

67 
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2280 

18 
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41 
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1C4 

18 

SP4JTJ 

2813 

68 
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1197 

19 
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1568 

42 
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9C 

19 

SP6JOQ 

2666 

69 

SP2B 

66 

2C 
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1224 

43 

SP3RKB 

39 

2C 

SQ3KAN 
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SO 15 m PHONE 


21 
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2233 

1 

SN70 
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22 

SP5IR 

C 

1 

SN8B 

143244 

22 

SP6N1J 

2C44 

2 

SP9M7H 

513 189 

S02CmCW 


2 

SP4XQN 

7221C 

23 

SQ9SHR 

1872 

3 

SP2LNW 
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1 

SP5KP 
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3 

SP9MRN 

45C84 

24 

SP8NF7 

18CC 

4 

3Z50AYP 
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2 

SP4JCP 

56886 

4 

SP60JK 
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25 

SP9NWJ 

1742 

5 

SP3FYX 

377 40C 

3 

SP5UD 

48 724 

5 

SQ90H 

2C745 

26 

SQ5I7X 

1742 

6 

SP2GJV 
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4 

SP7FAH 

44 856 

6 

SQ9V 

‘8 696 

27 

SP7MU 
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7 
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3C2 784 

5 

SP4JCQ 

43 792 

7 

SQ6R 
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28 

SQ7HJB 

1232 

8 
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6 

SP5CJQ 
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8 

SN8Q 

3563 

29 

SQ8NQS 

1197 

9 

SP4BEU 

292 04C 

7 

SP7JOA 

31416 

9 

SQ80HY 

'2 6C6 

3C 

SP800B 

779 

10 

SP9FOW 

291 964 

8 

SP4DNX 

29 9CC 

1C 

SQ8MXS 

‘C 848 

31 

SP9NLB 
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11 

SP3A 

218 348 

9 

SP2HMY 

14C97 

11 

SQ6KQ] 

792C 

32 

SP9NRU 

748 

12 

SP7IFM 

163 52C 

1C 

SP9IBJ 

1C 545 

12 

SP3V7H 

651C 

33 

SN2DX 

646 

13 

SP7JLH 

156 88C 

11 

SP4JEU 

9468 

13 

SQ8GUM 

5 642 

34 

SQ6DGR 

578 

14 

SP3HLM 

153232 

12 

SP4KDX 

6 69C 

14 

SQ90UD 

5548 

35 

SP3QFV 

532 

15 

SN6A 

148 554 

13 

SP2BLC 

6235 

15 

SP6FXF 

5 ICC 

36 

SP7DBI 

496 

16 

SP8AJK 

144942 

14 

SP3PSM 

5952 

16 

SP20FH 

48CC 

37 

SP9CTH 

352 

17 

SN97 

122598 

15 

SP6IXU 

56CC 

17 

SP3LAU 

4163 

38 

SP8FNB 

15C 

18 

SP2FGO 

112 359 

16 

SP2EPV 

4455 

18 

S09AHH 

3256 

SO 8Cm PHONE 


19 

S02W 

ICC 776 

17 

SP2KAC 

4347 

19 

SP6DNS 

324C 

1 

S09T 

9243 

20 

SP5ATO 

8C2C6 

18 

SP5HHP 

3712 

2C 

SP50AG 

3175 

2 

SP3PJY 

5247 

21 

SN150S7 

76464 

19 

SP1DPA 

34C6 

21 

SP6MLF 

3 12C 

3 

SP7TEX 

333C 

22 

SP9VEG 

39 193 

2C 

SP3A70 

2574 

22 

SP5COY 

2 838 

4 

SQ8NYK 

2987 

23 

SP3II7 

27 456 

21 

SP6EIY/QRP 

25C7 

23 

SQ8KE7 

1854 

5 

SQ8NGO 

1472 

24 

SQ3A 

21567 

22 

SP2IQN 

2C68 

24 

SP3JBI 

1275 

6 

SQ9ACW 

1166 

25 

SP9CV 

13481 

23 

SP4AVG 

1554 

25 

SP1AP7 

1248 

7 

SP3NNH 

924 

26 

SP6JEV 

12978 

24 

SP3GVW 

124C 

26 

SP3JIY 

1184 

8 

SP9XWL 

555 

27 

SP7HDA 

416C 

25 

SP3SLU 

1 15C 

27 

SP91VD 

1 CC5 

9 

SP9AMN 

4C5 

28 

SP4TKB 

2772 

26 

376AEF 

299 

28 

S070 

689 

1C 

SQ1BVG/2 

2C4 

SO AB PHONE LP 

27 

SQ2CFB 

32 

29 

SP1II 

444 

11 

SQ4RCU 

17C 

1 

SQ6NEJ 

187288 

SO 40 m CW 


3C 

SN3CRVG 

1C8 

12 

SP4SAF 

117 

2 

SQ6PLH 

184599 

1 

SP1PWP 

3144C 

31 

SQ9ITB 

24 

13 

SQ6ADN 

112 

3 

SN9L 

1C9671 

2 

SP4GL 

31 114 

32 

SP2MGRMM 

C 

14 

SQ7SAX 

1C5 

4 

SQ4JEN 

9396C 

3 

SPSMNJ 

24615 

SO 2Cm PHONE 


15 

SP3QDI 

98 

5 

SP5N7A 

73 431 

4 

SPSIOU 

2C79C 

1 

SQ9T 

52 86C 

16 

SQ6NDM 

4C 

6 

SQ2NNN 

69 888 

5 

SN8T 

18 72C 

2 

SP90DY 

31948 

17 

SQ9PPT 

6 

7 

SQ20MB 

68511 

6 

SQ9S 

15 652 

3 

SP5LKJ 

28 7C4 

SO 16Cm PHONE 


8 

SP5UGP 

65559 

7 

SP2GCE 

1218C 

4 

SP1DS7 

262CC 

1 

SP6EUA 

1276 

9 

SP4SHD 

62C68 

8 

SP4KCF 

1147C 

5 

S09C 

24048 

2 

SQIOD 

9CC 

10 

SQ2WHH 

59599 

9 

SP8KBN 

1C C98 

6 

SP3FLQ 

‘5 345 

3 

SP5CJY 

364 

11 

S09P 

58 534 

1C 

SP7VVK 

5 336 

7 

SQ2KL7 

4937 

SOABCWLP 


12 

SQ5NWD 

57 8 1C 

11 

SP9GKM 

4681 

8 

SP9IEK 

4596 

1 

SN7Q 

589599 

13 

SP3POW 

55 332 

12 

SP8LBK 

377C 

9 

SQ5LTL 

452C 

2 

SP3HRN 

453136 

14 

SP3AYA 

5523C 

13 

SP3EQE 

3267 

1C 

SQ3SWD 

32C9 

3 

SP67C 

279 568 

15 

SP2QOT 

54168 

14 

SP3MYS 

322C 

11 

SQ8SET 

3C8C 

4 

SP5CNA 

234414 

16 

SP3NYC 

52 997 

15 

SQ6ADB 

1173 

12 

SP2FUD 

3 C4C 

5 

SP9A 

224939 

17 

SP9NWN 

51 948 

16 

SP9HAX 

1134 

13 

SP4EOO 

C 268 

6 

SP1AEN 

94688 

18 

SP6FJ 

48 974 

17 

SP3CW 

765 

14 

SP2GTJ 

7446 

7 

SP7LIE 

88C97 

19 

SQ2BNM 

47633 

18 

SN5W 

3CC 

IS 

SP6VWX 

742C 

8 

SQ5JUP 

6498C 

20 

SQ4AVD 

4644C 

SO 8C m CW 


16 

SQ3LVW 

7175 

9 

SP70GP 

5264C 

21 

SQ8LSC 

44394 

1 

SP7JQQ 

19264 

17 

SP9TP7 

714C 

1C 

SP60JE 

46438 

22 

SP4CUF 

442C2 

2 

SQ4NR 

12 348 

18 

SP2KCW 

6 84C 

11 

SP2MHD 

43 78C 

23 

SP6C7 

41 135 

3 

SP4FKS 

8 96C 

19 

SP5DRE 

6596 

12 

SP3JUN 

43184 

24 

SQ9CXC 

4C 176 

4 

SP5GJA 

8 96C 

2C 

SP9NSJ/9 

6592 

13 

SP7DCS 

23093 

25 

SQ8NQW 

36554 

5 

SQ8LUV 

636C 

21 

SQ1WO 

6 3CC 

14 

SP5GDY 

17684 

26 

SP1JNY 

3649C 

6 

SQ1PSA 

54CC 

22 

SP2FNS 

6 16C 

15 

SP3VT 

C988C 

27 

SP9VFR 

34523 

7 

SP8BVO 

3 9CC 

23 

SP7HIW 

5 848 

16 

SQ9CAQ 

C9592 

28 

SP2EUI 

34452 


2 .) 

SP5MBI 

3432C 

14C 

SP30KJ 

44CC 

14 

SP3LPR 

33596 

12 

S08W 
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X. 

SQ9HYR 

32916 
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SQ3KLF 
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15 

SP2FAV 

2886C 

13 

SP3F7.N 

39856 

31 

SP5HFS 

32 578 

142 

SQ1FTE 

4144 

16 

SP6GF 

27375 

14 

SP5DDJ 

37572 

32 

SQ87 
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143 

SP2IM 

4116 

17 

SQ3PMX 

272C2 

15 

SP9LWH 

35581 

33 

SP1FRC 

31078 

144 

SP6GBP 

4C48 

18 

SQ8LSB 

26 67C 

16 

SP2GMA 

3195C 

34 

SP5LTU 

3C 972 

145 

SP9FRZ 

4C48 

19 

SQ3KNU 

26134 

17 

SP4AAZ 

2948C 

35 

SQ9PPW 
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146 

SQ5NWH 

399C 

2C 

SQ9MUO 

24531 

18 

SQ5BIH 

26784 

36 

SP1QXK 

3C414 

147 

SP2ALT 

3762 

21 

SQ9BDB 

2414C 

19 

SQ9DXN 

25632 

37 

SP2ILQ 

3C 394 

148 

SQ9JKG 

3648 

22 

SP9CXN 

2C625 

2C 

SN9M 

25 12C 

3$ 

SQ2EAN 

28 6CC 
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SP9GZP 
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23 

SP2RIQ 

2C C4C 

21 

SP5BB 
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y, 

SQ6M 
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SQ3POW 
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24 

SQ9LOM 

18559 

22 
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42 

SQ9NJ 

27176 
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SQ3JVH 
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25 

SP8CIV 
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23 

SP2HMN 
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41 

SP6HTQ 
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SP6PLH 

3366 

26 

SP90JM 

17312 

24 

SP9GFY 

8 894 

42 

SP8TJK 
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SQ5MRH 

3325 

27 

SQ6DGO 
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25 
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41 

SP3DWO 
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SP3EA 
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28 

SP8BJU 

1568C 

26 

SP4ICN 

4942 

44 

SQ5NWE 
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155 

SP9LDP 

3168 

29 

SQ8BGR 
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27 

SP3UIW 
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45 

SQ1EIC 
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SQ1NXW 
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3C 

SP31C 
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28 

SP3BES 
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46 

SP3JHY 
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31 
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29 
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47 

SQ8MFM 
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SQ70VX 
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32 
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3C 
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4? 
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33 
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31 
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49 
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34 
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32 
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52 

SQ7FPQ 
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SP3CAI 
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35 

SP7HT 
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33 

SP4TKR 
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51 

SP9CQ 
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SQ7BFS 
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36 

SP7SZK 
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34 

SP6A 

6696 

52 

SP90DB 
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SQ7RJH 

2736 

37 

SP6NIP 
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35 

SQ9NFQ 
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53 

SP4LVK 
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SP6SOX 
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38 

SP5BTN 
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36 

SQ2UA 
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54 

SQ8MXE 
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SQ9PPU 

2618 

39 

SQ3BYX 

11269 

37 

SP9GKJ 
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5: 

SP5DXU 
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SQ80QE 
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4C 

SP8QEJ 
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38 

SP3LOZ 
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56 

SP1MVG 

19C99 
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SP6DHD 

2 ICC 

41 
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1CC32 

39 
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57 

SQ9ANS 

1841C 
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42 
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4C 
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5? 
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43 

SP7QPG 
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51 
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44 
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it 
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i4 
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177 

SP6JZL 

1625 

51 

SP2IWK 

6 751 

49 

SP30L 

462 

67 
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Hi 
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MO 

AB Mixed 
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6 
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SO AB PHONE HP 

82 
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98 
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8 
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91 
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2 
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84 
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9 
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3 
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85 
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4 
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165 9CC 

36 
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11 

3Z1K 
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5 
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87 
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12 
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SQ3PMK 
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6 
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92 547 

88 

SQ9KPK 
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13 
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7 
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89 
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14 
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8 
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9C 
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15 
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SQ5CQ 
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9 

SP3GXH 
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91 

SQ6AX 

99 

16 

SP9KAT 

159 ICC 
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SQ70BD 
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1C 
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SO AB Mixed QRP 
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11 
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1 
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2C748 

4 

SP6BXM 

44175 

21 

SR5ZIP 

39C6C 

112 

SQ9PCA 

7476 

15 

SN5U 

9512 

5 

SQ2DYF 

31968 

22 

HF6K 

36942 

113 

SP3J7X 

7452 

16 

SP9NSY 

944C 

6 

SP7EWD 

238CC 

23 

SP3PMA 

3632C 

114 

SQ3JPD 

745C 

17 

SP8MRD 

794C 

7 

SQ8MFB 

18426 

24 

SR5PAU 

2928C 

115 

SQ80GA 

7399 

18 

SP5ISZ 

5498 

8 

SP2FWF 

17554 

25 

SN8P 

21462 

116 

SQ5SUL 

7332 

19 

SP9CLO 

2546 

9 

SP9AMH 

7152 

26 

SP3KRE 

128CC 

117 

SP9TPB 

7C11 

2C 

SP9HZW 

1286 

1C 

SP5ETS 

43CC 

27 

SP1PMY 

1176C 

118 

SP9GKO 

6936 

21 

SP5MAD 

913C 

11 

SP5NZG 

4224 

28 

SP8PVV 

1CC32 

119 

SQ2T 

6795 

22 

HF2C14JP 

7791 

12 

SQ6PHP 

3196 

29 

SP3KQV 

7956 

12C 

SQ9KCT 

6681 

23 

SP9BMH 

444C 

13 

SP2DWA 

16C8 

3C 

SP73VOT 

6837 

121 

SP90DF 

6615 

24 

SP6EWB 

2C16 

14 

SP8LXE 

1176 

31 

SN5CG 

6174 

122 

SP2HNL 

6532 

25 

SQ1GU 

182C 

15 

SP9RQH 

34G 

32 

SP6KCN 

5075 

123 

SP2RAK 

6486 

26 

SN7V 

148C 

16 

SP7JPN 

736 

33 

SN2C14JPII 

4656 

124 

SQ8NGP 

6324 

27 

SP2JMR 

1128 

17 

HF3CRVG 

476 

34 

SP9PSB 

3614 

125 

SP3RBQ 

6235 

28 

SP3UQG 

63C 

18 

SQ3LMK 

36C 

35 

SN6F 

336C 

126 

SP30KS 

6188 

SO TB Mixed 


19 

SP3SWJ 

3CC 

36 

SE5PLW 

2415 

127 

SP6I7U 

61C5 

1 

SP9YFF 

251712 

2C 

SQ5RWQ 

16C 

37 

SP2GUB 

1296 

128 

SP8PDE 

5418 

2 

SQ9E 

154 88C 

SO AB Mixed LP 


38 

SE5PBE 

918 

129 

SP2TDI 

5217 

3 

SP4AWE 

131556 

1 

SP5ES 

182574 

39 

SP37HC 

7C4 

13C 

SQ8JCB 

5184 

4 

SP2KJH 

964C8 

2 

SP3PWL 

151 2C9 

4C 

SP3KWA 

66C 

131 

SQ9RHX 

484C 

5 

SN9N 

9275C 

3 

SP1IVL 

108 375 

41 

SPCDXC 

54C 

132 

SQ6RGG 

4828 

6 

SN7F 

91266 

4 

SP6IHE 

1C7164 

42 

SP3PFY 

207 

133 

SP50XY 

4 788 

7 

SQ9MZ 

832C2 

5 

SP8YB 

1C4652 




134 

SQ8KJF 

47C4 

8 

SP9JZT 

81969 

6 

SP9LAS 

1C1C32 




135 

SP1WWS 

4558 

9 

SN5J 

79664 

7 

SP5ELW 

7C9C6 




136 

SQ70TH 

4558 

1C 

SP7HOV 

57227 

8 

SP8CGU 

66C96 




137 

SP1XNA 

4 485 

11 

SP9EML 

52752 

9 

SP5CIB 

5985C 




138 

SP6ICO 

4469 

12 

S03RM 

47C68 

1C 

SP3IOE 

4554C 




139 

SP6STG 

44C3 

13 

SP8ICV 

46431 

11 

SP7AWG 

44 982 





Swiat Radio Listopad 2014 



AKTUALNOSCI 


Zawody 


Wsnnlzawndnintwn IOTA SPDXC fs tan na 30.09.2014 r.1 



Snma 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Data 


Lp. Znak 

wysp 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA uzupelnienia 


1 SP6BOW 

1054 

186 

92 

16 

175 

225 

264 

96 

2014-09-30 

+ 

2 SP8AJK 

989 

186 

89 

16 

166 

214 

233 

85 

2014-09-29 

+ 

3 SP5TZC 

927 

186 

91 

11 

168 

162 

229 

80 

2014-06-28 


4 SP7GAQ 

925 

186 

85 

14 

148 

182 

225 

85 

2014-06-29 


5 SP8HXN 

899 

185 

84 

12 

145 

175 

210 

88 

2014-09-30 

+ 

6 SP6CZ 

868 

186 

84 

15 

148 

176 

185 

74 

2013-12-20 


7 SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

2010-02-07 


8 SP6CIK 

819 

183 

70 

13 

126 

160 

197 

70 

2014-09-30 

+ 

9 SP5PB 

815 

186 

77 

13 

158 

139 

187 

55 

2011-09-16 


10 SP2Y 

799 

178 

80 

12 

122 

161 

180 

66 

2014-09-26 

+ 

11 SP5CJQ 

775 

186 

83 

11 

136 

127 

175 

57 

2014-09-25 

+ 

12 SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

2009-03-29 


13 SP6GF 

695 

184 

62 

14 

116 

135 

144 

40 

2012-06-30 


14 SP8MI 

657 

183 

71 

4 

128 

120 

59 

92 

2014-09-24 

+ 

15 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

2006-12-31 


16 SP7XK 

613 

173 

63 

8 

103 

93 

123 

50 

2014-09-30 

+ 

17 SP1MGM 

604 

182 

60 

10 

93 

103 

106 

50 

2014-06-22 


18 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

2007-08-31 


19 SQ9HZM 

574 

162 

61 

13 

86 

97 

117 

38 

2013-12-30 


20 SP1GZF 

573 

167 

47 

11 

90 

109 

107 

42 

2014-03-22 


21 SP9W 

556 

173 

53 

11 

85 

93 

108 

33 

2014-09-24 

+ 

22 SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

2010-03-25 


23 SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

2010-06-22 


24 SP7CXV 

532 

161 

56 

11 

76 

89 

98 

41 

2013-03-25 


25 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

2001-11-30 


26 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

2006-01-25 


27 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

2003-09-30 


28 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

2 002-03-21 


29 SP4CUF 

503 

175 

56 

8 

73 

84 

78 

29 

2014-09-28 

+ 

30 SP5APW 

497 

171 

38 

5 

88 

80 

81 

34 

2014-09-30 

+ 

31 SP9DLY 

486 

163 

49 

5 

73 

69 

97 

30 

2014-09-13 

N 

32 SP8BWR 

485 

171 

53 

9 

71 

65 

89 

27 

2014-06-23 


33 SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

2009-09-30 


34 SQ8J 

455 

158 

51 

10 

54 

73 

83 

26 

2014-09-29 

+ 

35 SP7HQ 

454 

167 

48 

9 

66 

68 

71 

25 

2013-09-29 


SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

2010-06-25 


37 SP6MLX 

450 

176 

45 

6 

54 

77 

66 

26 

2014-06-21 


38 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

2003-09-26 


39 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

2006-06-29 


40 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

1999-06-15 


41 SP6AUI 

424 

170 

42 

7 

68 

57 

67 

13 

2012-12-27 


42 SP4NDU 

420 

174 

45 

9 

52 

48 

69 

23 

2014-06-26 


SP9IEK 

420 

168 

36 

10 

57 

63 

66 

20 

2014-03-30 


44 SP4GFG 

417 

154 

41 

8 

57 

53 

85 

19 

2012-09-25 


45 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

1998-11-10 


46 SP1HTS 

407 

171 

45 

3 

55 

58 

49 

26 

2014-09-28 

+ 

47 SP3CGK 

399 

133 

49 

9 

38 

64 

84 

22 

2014-06-29 


48 SQ1EIX 

398 

159 

34 

7 

47 

56 

72 

23 

2014-03-24 


49 SP8GSC 

381 

143 

43 

8 

46 

46 

77 

18 

2014-07-29 

N 

SQ7B 

381 

172 

45 

3 

50 

52 

36 

23 

2014-09-24 

+ 

51 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

2007-12-25 


52 SP7AH 

363 

155 

34 

5 

47 

51 

55 

16 

2014-09-24 

N 

53 SP7ENU 

355 

146 

38 

2 

41 

72 

38 

18 

2012-09-24 


54 SP5XOC 

350 

159 

32 

4 

45 

42 

56 

12 

2014-09-26 

+ 

55 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

2010-12-30 


56 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

2003-06-24 


57 SP4BEU 

332 

111 

39 

6 

41 

52 

64 

19 

2014-09-28 

+ 

58 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

1999-04-11 


59 SP5DZE 

324 

144 

28 

5 

47 

39 

50 

11 

2014-06-24 


60 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

1998-11-10 


61 SP6IXU 

320 

135 

32 

5 

41 

45 

48 

14 

2014-06-30 


SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

2007-06-22 


63 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

2001-12-18 


64 SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

2008-12-21 


65 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

2003-07-15 


66 SPITf 

272 

166 

25 

4 

27 

22 

23 

5 

2013-10-23 


67 SP30L 

260 

117 

32 

2 

29 

37 

30 

13 

2013-03-24 


68 SP4AAZ 

258 

143 

28 

4 

26 

31 

17 

9 

2013-09-29 


69 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

2007-09-26 


70 SP2SGN 

238 

157 

13 

0 

24 

24 

12 

8 

2012-06-25 


71 SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

2010-06-26 


72 SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 

43 

45 

11 

2012-03-25 


73 SP6TGI 

216 

120 

24 

2 

21 

27 

17 

5 

2014-08-22 

N 

74 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

2001-09-14 


75 SQ4CUX 

211 

137 

18 

1 

21 

21 

7 

6 

2013-09-29 


76 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

2 002-05-01 


77 SQ4CTS 

195 

124 

9 

2 

19 

23 

10 

8 

2013-04-05 


78 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

2006-12-11 


79 SP3AAI 

178 

119 

15 

3 

15 

13 

12 

1 

2014-05-12 


80 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

1999-08-20 


81 SQ8LUV 

161 

86 

14 

4 

24 

23 

7 

3 

2014-09-26 

+ 

82 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

1999-05-10 


83 SQ9DXT 

86 

55 

7 

1 

10 

7 

5 

1 

2014-06-23 


84 SQ2TOM 
Stacjeklubowe 

69 

60 

1 

0 

4 

3 

1 

0 

2013-03-27 


\ SP1YKO 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

2009-06-23 


SWL 











1 SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

2010-05-01 


2 SP2-0534-BY 
Silent Key 

194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

2007-03-24 


1 SP2JKC 

744 

184 

65 

11 

127 

159 

147 

51 

2011-12-29 


2 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

1998-05-10 


3 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

2001-06-28 


4 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

2003-12-12 


5 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

2006-09-29 


6 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

1999-05-21 


7 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

1997-11-10 


8 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

1999-12-14 


9 SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

2001-12-15 


10 SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

2000-06-30 



Wspolzawodnictwo IOTA-SPDXC jest dostqpne dla wszystkich polskich krotkofalowcow. Wykazywane sq wylqcznie 
osiqgni^da udokumentowane posiadanymi kartami QS1, Wszystkie Iqcznosd muszq bye przeprowadzone wylqcznie oso- 
biscie z wlasnej staeji. Szczegolowe informaeje: http://wwwjsgbiota.org/ http://www.gkrna3.dsl.pipex.com, Uzupelmenia 
na nast^pny kwartal prosz^ przeslac do 30.06.2013 r. na adres SP6BOW (Angus tyn Wawrzynek/ ul. Korfantego 5B/1/ 47-232 
K^dzierzyn-Kozle 12; sp6bow@poczta.onet.pl). 


Tabela osiqgni^c na 9 pasmach 
prowadzona przez SPDXC (stan na 30.09.2014) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

314 

333 

338 

337 

339 

339 

340 

334 

334 

3008 

2 

SP2FAX 

297 

335 

337 

337 

338 

338 

338 

326 

326 

2972 

3 

SP4Z 

288 

325 

337 

336 

339 

337 

339 

326 

321 

2948 

4 

SP9PT 

236 

314 

338 

337 

339 

338 

340 

330 

333 

2905 

5 

SP9FKQ 

232 

309 

332 

335 

340 

338 

339 

328 

328 

2881 

6 

SP5CJQ 

228 

316 

333 

334 

338 

335 

337 

328 

330 

2878 

7 

SP3E 

255 

312 

333 

322 

340 

324 

339 

309 

327 

2861 

8 

SP3EPK 

250 

316 

329 

332 

335 

332 

333 

315 

319 

2861 

9 

SP8AJK 

197 

314 

331 

331 

340 

335 

340 

324 

332 

2844 

10 

SP7VC 

265 

322 

334 

309 

336 

324 

335 

301 

310 

2836 

11 

SP7GAQ 

188 

305 

331 

328 

338 

333 

335 

316 

322 

2796 

12 

SP7CDG 

198 

310 

325 

325 

338 

330 

333 

316 

319 

2794 

13 

SP6CIK 

220 

296 

323 

327 

333 

326 

331 

313 

309 

2778 

14 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

15 

SP9DWT 

21b 

305 

327 

301 

335 

325 

331 

310 

318 

2768 

16 

SP9CTT 

188 

280 

330 

331 

335 

329 

333 

311 

312 

2748 

17 

SP7AWG 

195 

2 77 

318 

329 

333 

332 

326 

311 

303 

2724 

18 

SP3IOE 

213 

308 

329 

296 

337 

304 

335 

268 

312 

2702 

19 

SP7ASZ 

145 

282 

330 

331 

335 

319 

330 

315 

309 

2696 

20 

SP5CFD 

166 

288 

316 

326 

332 

327 

326 

304 

306 

2691 

21 

SP5DIR 

151 

289 

325 

316 

325 

316 

329 

304 

310 

2665 

22 

SP6IHE 

170 

300 

320 

302 

338 

317 

325 

289 

295 

2656 

23 

SP2B 

133 

285 

320 

316 

326 

317 

322 

303 

312 

2634 

24 

SP9QMP 

132 

282 

321 

274 

339 

326 

331 

308 

305 

2618 

25 

SP1S 

143 

258 

308 

312 

331 

313 

329 

307 

308 

2609 

26 

SP9WZJ 

94 

238 

313 

334 

332 

332 

331 

315 

313 

2587 

27 

SP8HXN 

94 

276 

313 

317 

333 

321 

321 

305 

301 

2581 

28 

SP9RCL 

140 

224 

298 

293 

336 

332 

329 

315 

299 

2566 

29 

SQ9HZM 133 

237 

315 

307 

331 

317 

323 

300 

298 

2561 

30 

SP2Y 

83 

252 

302 

311 

334 

321 

330 

304 

306 

2543 

31 

SP8IIS 

95 

276 

316 

317 

323 

316 

313 

301 

283 

2540 

32 

SP1GZF 

172 

241 

299 

283 

331 

305 

325 

289 

290 

2535 

33 

SP2GUC 

63 

258 

310 

317 

325 

326 

324 

303 

296 

2522 

34 

SP6AEG 

255 

266 

268 

273 

325 

283 

318 

247 

279 

2514 

35 

SP5WA 

107 

204 

295 

319 

335 

322 

318 

302 

295 

2497 

36 

SP5PBE 

112 

276 

318 

301 

318 

302 

300 

277 

277 

2481 

37 

SP3CGK 

142 

237 

295 

291 

322 

312 

304 

287 

289 

2479 

38 

SP1MGM 116 

234 

289 

299 

320 

303 

309 

291 

290 

2460 

39 

SP9RPW 

106 

224 

297 

307 

320 

315 

314 

296 

279 

2458 

40 

SP1JRF 

30 

237 

286 

309 

333 

312 

330 

304 

310 

2451 

41 

SP5GH 

165 

286 

305 

309 

302 

291 

288 

251 

249 

2446 

42 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

43 

SP9UPH 

85 

217 

284 

302 

315 

323 

316 

298 

289 

2429 

44 

SP3RBG 

125 

227 

301 

282 

328 

296 

315 

256 

277 

2407 

45 

SP3CFM 

204 

252 

284 

266 

304 

270 

292 

263 

257 

2392 

46 

SP5ELA 

110 

268 

307 

298 

318 

295 

285 

242 

243 

2366 

47 

SP6M 

81 

147 

274 

293 

334 

324 

326 

288 

296 

2363 

48 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

49 

SP5GMM 

79 

206 

275 

220 

323 

310 

314 

280 

289 

2296 

50 

SP9CTW 

64 

167 

265 

277 

296 

328 

312 

289 

266 

2261 

51 

SP5KP 

61 

232 

257 

243 

330 

287 

314 

241 

284 

2249 

52 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

53 

SP9DLY 

46 

180 

277 

280 

308 

287 

292 

238 

263 

2171 

54 

SP1MWK 

91 

188 

269 

276 

297 

265 

284 

240 

248 

2158 

55 

SQ8J 

60 

216 

237 

240 

315 

267 

291 

249 

271 

2146 

56 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

57 

SP6BEN 

71 

147 

246 

270 

305 

259 

280 

238 

245 

2061 

58 

SP7FRO 

33 

138 

239 

246 

307 

290 

286 

232 

254 

2025 

59 

SP8GSC 

75 

179 

270 

213 

290 

230 

291 

201 

258 

2007 

60 

SQ1EIX 

51 

138 

238 

266 

278 

269 

278 

244 

243 

2005 

61 

SP9UH 

91 

146 

228 

251 

290 

232 

279 

192 

234 

1943 

62 

SP8NCJ 

38 

156 

206 

132 

322 

269 

302 

234 

254 

1913 

63 

SP7HQ 

60 

178 

241 

228 

297 

258 

234 

194 

215 

1905 

64 

SP2FOV 

118 

183 

257 

189 

293 

175 

273 

125 

222 

1835 

65 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

66 

SP5ES 

62 

166 

243 

171 

298 

179 

297 

140 

273 

1829 

67 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

68 

SP2DWG 

62 

130 

179 

109 

270 

243 

286 

240 

254 

1773 

69 

SP9HTU 

15 

145 

227 

81 

273 

222 

273 

160 

214 

1610 

70 

SP7AH 

26 

128 

214 

238 

223 

207 

213 

180 

175 

1604 

71 

SP4BEU 

31 

136 

213 

176 

289 

187 

254 

110 

207 

1603 

72 

SP3IQ 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

73 

SQ9ACH 

49 

97 

164 

150 

232 

260 

237 

193 

146 

1528 

74 

SP7ICE 

31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

75 

SP1DMD 

37 

145 

141 

152 

265 

152 

241 

124 

234 

1491 

76 

SP6FXY 

12 

50 

123 

99 

227 

217 

239 

200 

216 

1383 

77 

SP5ADX 

18 

60 

142 

146 

261 

208 

229 

146 

164 

1374 

78 

SP5UAF 

54 

98 

166 

133 

244 

122 

234 

115 

192 

1358 

79 

SQ9MZ 

36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

80 

SP6MLK 

28 

88 

188 

82 

268 

128 

230 

107 

171 

1290 

81 

SP7MOC 

42 

113 

175 

19 

239 

170 

206 

126 

169 

1260 

82 

SP5TT 

37 

90 

158 

68 

220 

95 

257 

% 

238 

1259 

83 

SP9WZS 

16 

60 

112 

109 

226 

193 

166 

92 

106 

1080 

84 

SP5IKO 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

85 

SQ8LUV 

46 

98 

133 

158 

158 

122 

129 

60 

52 

956 

86 

SQ8T 

46 

54 

46 

0 

173 

109 

212 

104 

117 

861 

87 

SP5DZE 

8 

87 

135 

46 

180 

65 

174 

15 

147 

857 

88 

SQ8GBG 

23 

48 

71 

35 

147 

56 

126 

31 

124 

661 


Tabela obejmuje liczby krajow na poszczegolnych pasmach z nwzgl^dnieniem nast^pujq- 
cych warunkow: 

-kraje wedlug aktualnej listyDXCC (bez deleted) 

- staeje uznane przez DXCC 

- kraje potwierazone kartami QSL lub LoTW 

Tabel^ prowadzi SP5EWY (Ryszard Tymkiewicz, nl. Szaniec 10, 05-502 Golkow, 
e-mail: rtym@ippt.gov.pl). 
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Zdjgcie zbiorowe ekipy polskiej 


Srebra z Kazachstanu. 

17. Mistrzostwa Swiata ARDF 
Burabaj, Kazachstan 6-13.09.2014 r. 


W zawodach najwi^kszej rangi odbywa- 
jqcych si^ co dwa lata uczestniczyly 24 
paristwa; 16 z Europe 5 z Azji, po jednym 
zAmeryki Polnocnej (USA), Australii i je- 
den przedstawiciel z Afryki. W kategoriach 
zeriskich uczestniczyly zawodniczki: W19 
- 23 juniorki, w tym trzy Polki: Maria Dep- 
tulska, Lidia Lekan, Aleksandra Waszczuk, 
W21 - 21 seniorek, w tym Urszula Byrdy, 
W35 - 15 pari, w tym Agnieszka Deptulska 
i Agata Kulicka, W50 - 16 uczestniczek 
(brak Polek) oraz W60 - 8 weteranek, row- 
niez bez Polek. 

W kategoriach m^skich wystartowalo 20 
juniorow z jedynym reprezentantem kraju, 
Mateuszem Deptulskim, M21 obsadzilo 
31 seniorow, wsrod nich Marek Kubisiak, 
M40 to najliczniejsza kategoria: 41 panow 
z reprezentantem Polski Tomaszem Deptul- 
skim, w kategorii M50: 30 startuj^cych bez 
naszych rodakow, M60 liczylo 31 panow 
z Wladyslawem Pietrzykowskim, zas M70 
liczylo 14 weteranow bez przedstawiciela 
naszego kraju. Razem wpodstawowej 
rywalizacji bralo udzial 250 osob, poza tym 
scigalo si^ poza konkursem kilkadziesiqt 
osob z Chin w kategoriach W19 i Ml 9. Do- 
liczajqc obslug^ narodowych ekip, 13 osob 
mi^dzynarodowej komisji s^dziowskiej 
oraz grono zaproszonych osob, liczba osob 
uczestniczqcych przekroczyla mozliwosci 
zakwaterowania w kilku hotelach. Najlicz- 
niejsze ekipy to: 64 osob z Chin, z Ukrainy 
43 osoby, z Rosji 40 osob, z Czech 37 osob, 
z Niemiec 28 , z Japonii 25, ze Slowacji 20. 

Z braku srodkow finansowych skromna 
10-osobowa reprezentacja tylko cz^scio- 
wo finansowana zostala ze srodkow PZK 
w najmlodszych kategoriach. Mimo trudnej 
sytuacji finansowej, nasza skromna ekipa 


zdobyla dwa srebrne medale indywidualne 
oraz wiele miejsc w pierwszej dziesi^tce 
najlepszych zawodniczek i zawodnikow. 
Prawie kompletne reprezentacje naszych 
s^siadow zdobyly wi^kszosc medali in- 
dy widualnych i druzynowych: Rosja 66 
medali, Ukraina 34, Czechy 33, Niemcy 
12, Litwa 11, Slowacja 11. Oczekujemy na 
pomoc i wsparcie w wysilkach zarzqdow 
PZK, PZRS, LOK, ZHP w pokonaniu sytu- 
acji kryzysowej irozwoju tego pi^knego 
sportu. 

Jak zwykle w pierwszych dniach mi- 
strzostw odbylo si^ uroczyste otwarcie 
polqczone z wyst^pami mlodych artystow 
Kazachstanu i treningow w konkurencjach 
klasycznych podczas ktorego uzyto nowe- 
go sprz^tu nadawczego produkcji chiriskiej. 
Zaskoczeniem byl wybor odleglego terenu 
zawodow, do ktorego trzeba bylo dose 
dlugo dojezdzac autokarami, mimo ze oko- 
lica Burabaj u jest zalesiona. Wybrano jed- 
nak okolice o urozmaiconej rzezbie terenu 
z uwagi z lieznie wyst^puj^cymi glazami 
iformaejami skalnymi, jarami, wqwozami 

1 z duzq roznicq wzniesieri. 

Pierwsze konkureneje odbyly siq przy za- 
ledwie kilku stopniach ciepla. Rywalizacja 
sportowa byla niezwykle zaci^ta, rywali 
dzielily cz^sto niewielkie roznice sekun- 
dowe i minutowe, miejsca w pierwszej 
dziesi^tce to juz sukces. Najwi^ksze nasze 
sukcesy to srebrny medal Agaty Kulickiej 
w sprincie, 6. miejsce w klasyku 3,5, 5. 
miejsce w klasyku 2 m oraz 10. w foxorin- 
gu, srebrny medal Mateusza Deptulskiego 
w klasyku 3,5, 10. miejsce w klasyku na 

2 m i sprincie oraz 8. pozyeja w foxorin- 
gu. Ponadto 9. pozyeja Marii Deptulskiej 
w klasyku 2 m, wysokie 4. miejsce w kla- 
syku 80 m i 5. miejsce w foxoringu 3,5 i 10. 
pozyeja w sprincie Aleksandry Waszczuk, 
8. miejsce w sprincie Urszuli Byrdy. Na 
uwag^ zasluguje bardzo dobry wynik 



w silnej obsadzie K35 Agnieszki Deptul- 
skiej w pasmie 2 m 5. miejsce i 8. w foxo- 
ringu. Poza tym 9. miejsce Tomasza Dep- 
tulskiego w sprincie. Na uznanie zasluguje 
duzy wklad w przygotowaniach juniorow 
Agnieszki i Tomasza Deptulskich, pomoc 
Zbigniewa Mqdrzyriskiego, Piotra Habrosa 
i innych. 

SP9GNM 
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Srebrny medal Mateusza Deptulskiego M-19 


Srebrny medal Agaty Kulickiej W-35 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Dni aktywnosci krotkofalowcow 
Rybnickiego Okr^gu Wqglowego 
(ROW) 


Cel konkursu: aktywizacja krotkofalowcow 
ROW, popularyzacja stacji ROW na pas- 
mach amatorskich. 

Termin: 7-9 listopada 2014. 

Lqcznosci: polskie stacje spoza ROW oraz 
stacje zagraniczne przeprowadzajq Iqczno- 
sci ze stacjami ROW Do stacji ROW zalicza- 
my stacje amatorskie: 

- z terenu powiatow: raciborskiego, rybni- 
ckiego, wodzislawskiego, z miast powia- 
tow Jastrz^bia-Zdroju, Rybnika i Zor 

- stacje pracownikow i emery tow kopaln: 
Borynia, Chwalowice, Jankowice, Jas- 
-Mos, Krupinski, Marcel, Pniowek, Ry- 
dultowy-Anna, Zofiowka 

- ponadto wszystkie stacje czlonkow OT 
PZKwRybniku 

Stacje te w raporcie podajq RS(T) + 
ROW+nr QSO wkonkursie, a pozostale 
stacje: RS(T) + nr QSO w konkursie. 
Kategorie: 

A-KFROW 

B-KF spoza ROW 

C-UKFROW 

D- UKF spoza ROW 

E - SWL Iqcznie z ROW i spoza ROW 

Wszystkie emisje, pasma KF i UKF (mozna 

powtarzac lacznosci innq emisjq i na innym 

pasmie). 

W konkursie nie sq zaliczane lacznosci mie- 
dzy stacjami ROW i nie liczq si^ Iqcznosci 
przez przemienniki. 

Dzienniki wylqcznie w postaci Cabrillo 
przesylac na adres sp9kju@o2.pl w termi- 
nie do tygodnia po zakonczeniu konkursu. 
Log powinien zawierac: pasmo, emisje, 
dat^, czas UTC, znak wlasny, raport nada- 
ny, znak korespondenta i raport odebra- 
ny. E-mail z logiem w postaci zalqcznika 
powinien w polu „temat" zawierac znak 
stacji, skrot ROW i kategori^, np. SP9KJU_ 
ROW_A. 



W zawodach CQ WW WPX 2014 w cz^sci SSB w kategorii SO LP 
ALL pierwsze miejsce wsrod stacji polskich (piqte miejsca w Euro- 
pie) zaj^la Halina SQ6PLH. W tegorocznej edycji zawodow wzi^lo 
udzial 203 operatorow z Polski, Na uwag^ zasluguje fakt, ze liczba 
punktow Haliny plasuje jq na pierwszym miejscu wynikow ze 
wszystkich lat dla stacji SP, ktore pracowaly w tej samej kategorii. 
Gratulacje! 


Nagrody: 

- za pierwsze 3 miejsca dyplom papierowy 

- za przeprowadzenie minimum 20 Iqczno- 
sci dyplom uczestnika w postaci pliku do 
wydruku 

W razie pozyskania sponsorow, dla zwy- 
ci^zcow puchary lub nagrody rzeczowe. 
Konkurs „Dni ROW" bedzie organizowany 
corocznie przez kolejne kluby zrzeszone 
w Rybnickim Oddziale Terenowym PZK. 

WAVw.ot31.pzk.org.pl 


Narodowe Swiqto Niepodlegtosci 
(NSN) 


Cel: uczczenie rocznicy odzyskania niepod- 
legtosci przez Polsk^ w 1918 r. 

Organizator: Skier niewicki Klub Krotko- 
falowcow SP7PBC pod patronatem Prezy- 
dentaMiasta Skierniewice. Osobq odpowie- 
dzialnq za przebieg i praAvidlowe rozlicze- 
nie zawodow jest SP7VH (sp7vhl@wp.pl). 
Zawody dost^pne sq dla wszystkich pol- 
skich licencjonowanych amatorskich stacji 
nadawczych i nasluchowych. 

Czqsc KF 

Termin: 11 listopada od godz. 05.00 do 
godz. 07.00 czasu UTC. Obowiqzuje 5-mi- 
nutowe QRT przed i po zawodach. 

Pasmo: 80 m (w segmentach przeznaczo- 
nych do pracy w zawodach). 

Emisja: CW, SSB. 

Wywolanie: na CW - CQ NSN, na SSB - 
wywolanie w zawodach „Narodowe Swi@o 
Niepodlegtosci" . 

Raporty: RS(T) + nr kolejny QSO + skrot 
wojewodztwa, np. na SSB 59 012C; na CW 
599 023R - stacje nalezqce do OT 24 podajq 
na SSB 59 24 na CW 599 24. 

Punktacja: za QSO na SSB - 1 pkt, za QSO 
na CW - 2 pkt. Za QSO ze stacjq SP7PBC na 
SSB - 10 pkt., na CW - 20 pkt. 

Mnoznik: liczba wojewodztw (maks. 16) 
plus stacje nalezqce do OT24 liczone tylko 
jeden raz niezaleznie od rodzaju emisji. 
Wynik: suma uzyskanych punktow za QSO 
razy mnoznik. 

Klasyfikacja: stacje indywidualne, stacje 
klubowe, stacje nasluchowe. 

Kategorie: 

A - stacje indywidualne na CW 

B - stacje klubowe na CW 

C - stacje indywidualne na SSB 

D - stacje klubowe na SSB 

E - stacje indywidualne mixed CW + SSB 

F - stacje klubowe mixed CW + SSB 

G - stacje nasluchowe 

Stacje nalezqce do OT 24 nie b^dq klasyfi- 

kowane. 

Nasluchowcy: za prawidloAvy nasluch uwa- 
za sie odbior obu znakow korespondentow, 
raportow i grup kontrolnych (z tq samq 
stacje mozna przeprowadzic nasluch in- 
nym rodzajem emisji; punktacja jak dla 
nadawcow), 

Cz^sc UKF 

Termin: 11 listopada od godz. 19.00 do 
godz. 21.00 czasu UTC, Obowiqzuje 5-mi- 
nutowe QRT przed i po zawodach. 


Pasmo: 144 MHzw segmentach przezna- 
czonych do pracy w zawodach. 

Emisje: CW, SSB,FM. 

Wywolanie: na CW - CQ NSN, na SSB 
i FM - wywolanie w Zawodach Narodowe 
Swi^to Niepodlegtosci. 

Raporty: RS(T) + numer QSO (od 001) + 
lokator. Stacje nalezqce do OT 24 RS(T) + 
lokator. 

Punktacja: za kazdy kilometr odleglosci 1 
punkt. Za QSO ze stacjami nalezqcymi do 
OT24 odleglosc liczy si^ podwojnie. 

Wynik: suma punktow za odleglosci. 
Klasyfikacja: stacje indywidualne, stacje 
klubowe. 

Kategorie: 

I - stacje indywidualne: CW, SSB, FM 
K - stacje klubowe: CW, SSB, FM 
W zawodach punktowane sq tylko bezbl^d- 
ne Iqcznosci przeprowadzone w czasie wy- 
kazanym w logach obu korespondentow, 
przy rozbieznosci nie wi^kszej niz 3 minuty. 
Aby stacja byla sklasyfikowana, musi brae 
udzial co najmniej 5 zawodnikow w danej 
kategorii, z przeprowadzonymi 10 QSO. 
Jednoczesnie moze bye uzyty tylko jeden 
nadajnik o mocy 100 W, a zawodnik moze 
bye sklasyfikowany tylko wjednej katego- 
rii. Z tq samq stacje mozna powtorzyc QSO 
innym rodzajem emisji. 

Zainteresowanych otrzymaniem wynikow 
zawodow prosimy o przyslanie koperty 
zwrotnej ze znaezkiem pocztowym zaad- 
resowanej na adres: Skierniewicki Klub 
Krotkofalarski SP7PBC, skr. poczt 94, 96-100 
SkiernieAvice 1. 

Dzienniki: w formie pliku Cabrillo jako za- 
Iqcznik do listu. W temacie nalezy podac ka- 
tegoii^ iznak Avywolawczy np. C SP3XXX. 
Zaleca siq stosowac program logujacy kolegi 
Marka SP7DQR, dost^pny na stronie http:// 
sp7dqr.waw.pl Prawidlowy wiersz pliku 
w formacie Cabrillo: QSO: 3532 CW 2013-11- 
11 0504 SP5XPA 599 001R SP9ZHV 599 005G. 
Dopuszcza si^ logi papierowe pod wa- 
runkiem, ze sq wypelnione czytelnie. Logi 
zawodow nalezy przeslac w terminie do 
18 listopada (decyduje data stempla pocz- 
towego) na adres: Skierniewicki Klub Krot- 
kofalowcow SP7PBC skr. pocztowa nr 94, 
96-100 Skierniewice 1; logi elektroniezne na 
adres; sp7pbc@wp.pl. 

Nie bqdq klasyfikowane logi przeslane po 
terminie, wypelnione niewlasciwie i w 
innych formatach niz okresla regulamin 
(obowiqzuje czas UTC). 

Nagrody: za zaj^cie I miejsca wkazdej ka- 
tegorii puchar + dyplom, za II i III miejsce 
dyplomy (nagrody zostanq wyslane na 
podany w logu adres w ciqgu 30 dni od 
ogloszenia wynikow). 

Dyskwalifikacja; zawodnik moze bye zdys- 
kwalifikowany za pract; w obowiqzujqcym 
czasie 5 minut QRT przed i po zawodach, 
lub za razqce rozbieznosci czasu 3 minut 
w calym logu, lub za niesportowe zachowa- 
nie w czasie trwania zawodow. 

Komisja zawodow ma prawo do podej- 
mowania decyzji ostatecznych i rozstrzy- 
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gania sytuacji nietypowych i nieuj^tych 
w regulaminie (uwagi kierowac do prze- 
wodniczqcego komisji SP7EXJ: sp7exj@ 
wp.pl). 

Podczas zawodow istnieje mozliwosc zdo- 
bycia dyplomu GOLD AWARD za ulozenie 
hasla SKIERNIEWICE ze wszystkich liter 
sufiksow (koszt dyplomu 10 zl, wplata na 
konto: Skierniewicki Klub Krotkofalowcow 
SP7PBC, uL Tetmajera 5/47, 96-100 Skier- 
niewice; nr konta: 32 9297 0005 0138 7749 
20040001). 

www.ot24pzk.org 


Ham Spirit Contest 2014 


Organizator: Oddzial Terenowy PZK w Lo- 
dzi (osoba odpowiedzialna: Monika Choj- 
nacka SQ7HX). 

Do zawodow zaprasza si^ wszystkie ama- 
torskie radiostacje indywidualne i klubowe 
oraz nasluchowcow z calego kraju. 

Termin: 15-16 listopada br. na KF i UKF, wg 
ponizszego harmonogramu: 

- sobota: godz. 6.00-8.00 UTC w pasmie 3,5 
MHz emisjq PSK31 (centrum aktywnosci 
emisje PSK31 w pasmie 3,5 MHz (3580,1 
kHz) 

- niedziela: godz. 6.00-8.00 UTC w pasmie 
3,5 MHz emisjami CW i SSB; godz. 19.00— 
21.00 UTC w pasmie 144 MHz emisjami 
CW, SSB i FM (z wyl^czeniem przemien- 
nikow oraz w godz. 21.00-22.00 UTC 
wyl^cznie emisja PSK31 - 144,138 MHz) 

Praca poszczegolnymi emisjami musi od- 
bywac si^ zgodnie z bandplanem dla za- 
wodow. 

Przy pracy na KF nie mozna przekraczac 
mocy wyjsciowej nadajnika 100 W 
Przy pracy emisjq PSK31 nie wolno prze- 
kraczac mocy wyjsciowej 20 W, a szerokosc 
sygnalu musi bye zgodna ze standardem. 
Wywolanie w zawodach: „CQ SP", „TEST 
SP" lub „WYWOLANIE W ZAWODACH 
LODZKICH". 

Wymiana raportow: 

- na KF: grupy kontrolne skladajqce si^ 
z RST lub RS, numeru kolejnego QSO 
oraz skrotu wojewodztwa ipowiatu np. 
59 001 CLD lub 599 001 CLD 

- na UKF: grupy kontrolne skladajqce si^ 
z RST lub RS, numeru kolejnego QSO 
oraz lokatora, np. 59 01 J091RS lub 599 01 
J091RS 

- dla emisji PSK31/KF: grupy kontrolne 
skladajqce si^ z RST, numeru kolejnego 
QSO oraz skrotu wojewodztwa i powiatu 
np. 599 001 CLD 

- dla emisji PSK31/UKF; grupy kontrolne 
skladajqce si§ z RST, numeru kolejnego 
QSO oraz lokatora np. 599 001 J091RS 

Lqcznosd i nasluchy mozna przeprowadzic 
z tq samq staejq: na KF dwa razy (jeden raz 
na CW i jeden raz na SSB a na UKF trzy 
razy (raz na CW, raz na SSB i raz na FM). 
Uczestnikow obowiqzuje 5-minutowe QRT 
przed i po czasie zawodow. 


Punktacja na KF za QSO: 

- z Lodzi (CLD) na CW: 6 pkt. 

- z Lodzi (CLD) na SSB: 5 pkt. 

- z woj. lodzkiego na CW: 4 pkt. 

- z woj. lodzkiego na SSB: 3 pkt. 

- z innq staejq na CW: 2 pkt. 

- z innq staejq na SSB: 1 pkt 
Punktacja na KF - PSK31 za QSO ze staejq: 

- z Lodzi (CLD): 5 pkt. 

- z woj. lodzkiego: 3 pkt. 

- z innq staejq: 1 pkt 

Punktacja na UKF (wszystkie emisje) za 
kazdy kilometr odleglosci: 1 pkt. 
Nasluchowcow obowiqzuje odebranie oby- 
dwoch znakow na KF i UKF oraz oby- 
dwoch raportow na KF i co najmniej jed- 
nego raportu na UKF przy niepowtorzeniu 
znaku zadnego z korespondentow wi^cej 
niz 5 razy (punktacja jak dla nadawcow; 
punktowana jest l^cznosc, a nie oddzielnie 
dwie staeje, punkty zalieza si^ wg pierwsze- 
go z podanych korespondentow). 

Mnoznika na KF i UKF nie stosuje si^, na- 
tomiast na UKF dolicza si^ premia w wyso- 
kosci 500 pkt. za kazdy nowy, sredni lokator 
(cztery znaki, np. J091 J092). 

QSO nie zalieza si^ w przypadku braku 
potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 
pomylek w znakach lub grupach kontrol- 
nych, QSO mieszanych oraz roznicy czasu 
powyzej 5 min. 

Kategorie 

A - staeje indywidualne KF spoza woj. 
lodzkiego 

B - staeje klubowe KF spoza woj. lodzkiego 
C - staeje nasluchowe KF 
D - staeje KF z woj. lodzkiego 
E - staeje indywidualne UKF 
F - staeje klubowe UKF 
G - staeje nasluchowe 
H - staeje KF PSK31 spoza woj. lodzkiego 
I - staeje KF PSK31 z woj. lodzkiego 
J - wszystkie staeje UKF-PSK31 
Skroty powiatow wojewodztwa lodzkiego: 
AQ, BJ, Biy DD, EC, Gy IA, IR, IT, IW, IZ, 
KU, LD, LY, OH, PB, PT, PV, RE, RX, TZ, UL, 
US,WU. 

W czasie udzialu w zawodach bedzie moz- 
na zdobyc podstawowy dyplom Ziemia 
Lodzka. 

Kazdy z uczestnikow zawodow typuje 
jednq staeje do wyroznienia Fair Play, oezy- 
wiscie ma to bye staeja wyrozniajaca si^ do- 
brym i kulturalnym operatorstwem i prze- 
strzeganiem zasad ham spiritu, a nie np. 
najsilniejsza staeja na pasmie. 

Dzienniki nalezy prowadzic oddzielnie dla 
kazdej cz^sci zawodow bez podzialu na 
emisje, 

Zapis Iqcznosci w dzienniku tylko i wylqcz- 
nie w czasie UTC. Informacje dodatkowe 
np. znak staeji typowanej do wyroznienia 
FAIR PLAY lub inne komentarze i uwagi 
prosimy podawac w linijee SOAPBOX pliku 
Cabrillo. 

Dzienniki zawodow w formacie Cabrillo 
za cz^sc KF oraz za cz^sc UKF powinny 
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MMC 144 MHz 

14.00,01.11 

14.00.02.11 

SPAC 144 MHz 

18.00,04.11 

22.00,04.11 

MPARKI DIGI 

16.00,06.11 

18.00,06.11 

MPARKHJKF 

18.00,06.11 

20.00,06.11 

Dni Aktywnosci ROW 

00.00,07.11 

23.00,09.11 

PGA TEST 

07.00,08.11 

07.59,08.11 

SPAC 432 MHz 

18.00,11.11 

22.00,11.11 

Narodowe Swi^to Niepodleglosci KF 05.00, 11.11 
Narodowe Swi^to Niepodleglosci 

07.00,11.11 

UKF 

19.00,11.11 

21.00,11.11 

SPAC 50 MHz 

18.00,13.11 

22.00,13.11 

MPARKI KF 

15.00,13.11 

17.00,13.11 

HAM SPIRIT CONTEST KF 

06.00,15.11 

07.00,15.11 

PGA DIGI 

07.00,15.11 

07.59,15.11 

HAM SPIRIT CONTEST KF 

06.00,16.11 

08.00,16.11 

HAM SPIRIT CONTEST UKF 

19.00,16.11 

22.00,16.11 

SPAC 1,3 GHz 

18.00,18.11 

22.00,18.11 

SPAC 70 MHz 

18.00,20.11 

22.00,20.11 

Ratownictwo Gornicze 

17.00,20.11 

18.00,20.11 

Ratownictwo Gornicze 

19.00,20.11 

21.00,20.11 

SPAC 2,3 GHz 

18.00,25.11 

22.00,25.11 

Grudzieii 

SPAC 144 MHz 

18.00, 02.12 

22.00,02.12 

Barborka HF/VHF 

15.30, 04.12 

17.29,04.12 

Barborka HF/VHF 

19.00, 04.12 

20.59,04.12 

MPARKI DIGI 

16.00, 05.12 

18.00,05.12 

MPARKI UKF 

18.00, 05.12 

20.00,05.12 

NKP-Contest 

15.00, 07.12 

15.59,07.12 

SPAC 432 MHz 

18.00, 09.12 

22.00,09.12 

Nocne Marki 

23.00, 09.12 

00.00,22.12 

SPAC 50 MHz 

18.00, 11.12 

22.00,11.12 

MPARKI KF 

16.00, 12.12 

18.00,12.12 

PGA TEST 

07.00, 13.12 

07.59,13.12 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 16.12 

22.00,16.12 

SPAC 70 MHz 

18.00, 18.12 

22.00,18.12 

PGA DIGI 

07.00,20.12 

07.59,20.12 

SPAC 2,3 GHz 

18.00,23.12 

22.00,23.12 

Hold Powstancom Wlkp. 1918/19 

16.00,27.12 

18.00,27.12 
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Ukrainian DX Contest 

12.00,01.11 

12.00,0211 

High Speed Club CW Contest 

09.00, 0211 

17.00,0211 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,0211 

17.00,0211 

WAEDX Contest, RTTY 

00.00, 0811 

23.59,0911 

JIDX Phone Contest 

07.00, 0811 

13.00,0911 

OK/OMDX Contest, CW 

12.00, 0811 

12.00,0911 

YO International PSK31 Contest 

16.00,2.11 

22.00,2.11 

LZDX Contest 

12.00,22.1 

12.00,23.11 

CQ Worldwide DX Contest, CW 

00.00,29.11 

30.00,25.11 

Grudzieii 

ARRL 160 m Contest 

22.00,05.12 

16.00,07.12 

TARA RTTY Melee 

00.00,06.12 

24.00,06.12 

ARRL 10 m Contest 

00.00,13.12 

23.59,14.12 

OK DX RTTY Contest 

00.00, 20.12 

24.00,20.12 

Croatian CW Contest 

14.00,20.12 

14.00,21.12 

DARC Christmas Contest 

08.30,26.12 

10.59,26.12 

RAC Winter Contest 

00.00,27.12 

23.59,27.12 

RAEM Contest 

00.00,28.12 

11.59,28.12 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


bye przeslane w terminie 14 
dni po zakonezeniu zawodow 
na adres e-mail: zawody® 
pgk.net.pl lub adres pocztowy: 
Zarzqd Oddzialu Terenowe- 
go PZK, skr. poczt. 442, 90-950 
Lodz 1. 

Otrzymanie dziennika drogq 
elektronieznq zostanie potwier- 
dzone przez wyslanie listu pry- 
watnego do nadawey. 

Stacje sklasyfikowane otrzymu- 
jq dyplomy uczestnictwa, stacje, 
ktore zajmq trzy pierwsze miej- 
sca wkazdej zgrup oraz staeja 
wyrozniona Fair Play, otrzymu- 
j q dyplomy. 

Przewiduje si^ rowniez skrom- 
ne nagrody rzeczowe. 

http://otl5.pgk.net.pl 


Ratownictwo Gornicze 
2014 


Organizator: Slqski Oddzial Te- 
renowy PZK OT-06 w Katowi- 
cach z siedzibq w Siemianowi- 
cach Slqskich. 

Cz^scHF 

Termin i czas: 20 listopada br., 
od 17.00 do 18.00 UTC (18.00 do 
19.00 local). 

Pasmo: 3,5 MHz (wg Contest 
Band Planu HF, odpow. do emi- 
sji). Maksymalna moc wyjscio- 
wa: 100 W 
Emisje:CWiSSB 
Raporty: RS(T) + nr QSO + 
skrot powiatu (forma zapisu 
w przesylanym dzienniku np.: 
599 001TG lub 59 001TG). Nume- 
raeja QSOs Iqczna dla CW i SSB. 
Punktacja: 1 QSO -1 pkt. 
Mnoznik: powiaty, liezone je- 
den raz bez wzgl^du na emisj^. 
Automatycznie zalieza si^ wlas- 
ny powiat. 

Z tq samq stacje mozna prze- 
prowadzic Iqcznosc na CW 
i SSB. Przy zmianie emisji, po 
nawiqzaniu QSO obowiqzuje 
pozostanie QRV danq emisji 
przez minimum 3 minuty. 
Staeja w tym samym czasie 
moze emitowac tylko jeden 
sygnal. 

Wynik koncowy; suma punk- 
tow za QSOs razy mnoznik. 
Klasyfikacje; 

A - stacje indywidualne na CW 
i SSB (MIX) 

B - stacje indywidualne na CW 
C - stacje indywidualne na SSB 
D - stacje klubowe na CW i SSB 
(MIX) 

E - stacje nasluchowe (SWL) na 
SSB i CW 

Punktacja dla SWL: w dzien- 
niku nasluchowym kazda 


staeja moze bye wykaza- 
na maksymalnie 6 razy, tj. 3 
razy na SSB i 3 razy na CW. 
Nasluchowcow obowiqzuje 
odebranie obydwu znakow 
i raportow. Punktacja jak dla 
nadawcow. 

Uwaga: punktowany jest kom- 
pletny nasluch, a nie oddziel- 
nie dwie korespondujqce stacje; 
punkty zalieza si^ dla pierw- 
szego z podanych w logu kore- 
spondentow. Ten sam znak i ten 
sam nasluch moze bye punkto- 
wany tylko jeden raz. 
Cz^scVHF 

Termin i czas: 20 listopada br., 
od 19.00 do 21.00 UTC (20.00 do 
22.00 local). 

Pasmo: 144 i 145 MHz. Maksy- 
malna moc wyjsciowa: 50 W 
Emisje: CW, SSB, FM (praca 
simpleksowa, wg bandplanu). 
QSOs via przemienniki nie 
b^dq zaliczane. 

Raporty: RS(T) + nr QSO + 
WW loc (forma zapisu w prze- 
sylanym dzienniku np.: 59(9) 
001J090MG). 

Punktacja: za kazdy km odle- 
glosci (QRB) od korespondenta 
- 1 pkt, QSO w obr^bie tego 
samego lokatora - 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punk- 
tow za QSOs (mnoznika nie 
stosuje si^). 

Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne tylko 
FM 

B - stacje indywidualne MIX 
C - stacje klubowe MIX 
Dzienniki (HF iVHF): WY- 
L^CZNIE w formacie Cabrillo, 
termin 7 dni na e-mail: zawo- 
dy@pzk.katowice.pl. 

Nagrody: puchar za pierw- 
sze miejsce w kazdej grupie. 
Dyplomy: za pierwsze, dru- 
gie itrzecie miejsce wkazdej 
grupie klasyfikacyj nej - wer- 
sja elektroniezna. Certyfikaty: 
pozostale stacje biorqce udzial 
w zawodach - wersja elektro- 
nic/.na. 


Nowe grupy IOTA 


Na konweneji z okazji 50. rocz- 
nicy utworzenia IOTA, ktora 
odbyla si^ w dniach 4-6 lipca 
2014 roku w Windsorze (An- 
glia), zostalo ogloszonych jede- 
nascie nowych grup IOTA: 

■ EU-190P - Viktoriya Island, 
Franz Josef Land (RI1) 

■ EU-191P - Fericirii Island, Ro- 
mania/Ukraine (YO, UR) 

■ AF-118P - Los Farallones and 
Jaegerschmidt, Morocco (CN) 


■ AF-119P - Coetivy Island, 
Seychelles (S 7) 

■ AS-200P - Shikoku Coastal 
Islands, Japan (JA5) 

■ AS-201P - Sea of Marmara 
Island, Turkey (TA) 

■ AS-202P - Hawar Island, Bah- 
rain (A9) 

■ AS-203P - Sea of Okhotsk 
Coast Group, Asiatic Russia 
(UA0X) 

■ NA-247P - St. Maarten's Coa- 
stal Islands (PJ7) 

■ NA-248P - Nunavut (Devon) 
Island, Canada (VY01) 

■ OC-296P - Tobi and Helen 
Islands, Palau (T8) 

Wszystkie nowe grupy majq 
numery z dopiskiem „P ;/ jako 
prowizoryezne. Oznacza to, 
ze pierwsze aktywnosci z tych 
wysp w liezbie co najmniej 
1000 QSO, osi^gaj^ce 5 kon- 
tynentow, b^d^ musialy bye 
przeprowadzone po 5 lipca 
2014 r. 


Klasyfikacja Intercontest 
2013 


Pojedynczy operator - Mixed 


1 

SP7GIQ 

1154.42 

2 

SP4Z 

898.12 

3 

SP9LJD 

534.65 

4 

SP2XF 

497.16 

5 

SP2QG 

408.38 

6 

SP5GRM 

407.13 

7 

SQ8JX 

388.14 

8 

SP3GTS 

313.08 

9 

SP2FAX 

310.00 

10 

SP9MZH 

305.23 

Pojedynczy operator - CW 

1 

SP7GIQ 

1129.48 

2 

SP2LNW 

710.16 

3 

SP4Z 

355.87 

4 

SP9LJD 

331.41 

5 

SP4JCQ 

269.05 

6 

SP2QG 

268.16 

7 

SP9MZH 

266.97 

8 

SP9GR 

266.51 

9 

SP1AEN 

231.17 

10 SP5GRM 

231.14 

Pojedynczy operator - SSB 

1 

SQ8JX 

376.17 

2 

SP3GEM 

320.00 

3 

SP3S 

312.35 

4 

SP2XF 

308.13 

5 

SP6IXF 

289.90 

6 

SP9AQF 

264.75 

7 

SQ9HZM 

232.24 

8 

SP9LJD 

203.24 

9 

SQ2PHG 

185.74 

10 

SQ7DQX 

167.56 


Stacje z wieloma opera torami 
-Mixed 


1 

SP9YDX 

957.92 

2 

SP2YWL 

423.22 

3 

SP8KAF 

344.74 

4 

SP3KEY 

303.94 


5 

SP2PIK 

293.62 

6 

SP2KPD 

285.71 

7 

3Z80SPC 

191.49 

8 

SP9YGD 

168.20 

9 

SP1KRF 

154.26 

10 SP1KNM 

114.84 


SP-A-HC 

(stan na 25.09.2014) 


Poszczegolne pozycje oznaeza- 
jq: znak staeji, 1. punktow, 1. 
dyplomow, 1. nalepek (+ uzu- 

pelnienie) 


A - staq'e indywidualne 
1.SP5CJQ 14090-1068+ 

2. SQ7B 

5190-1165+ 

3. SP4GFG 

4754-831+ 

4. SQ1EDC 

4660-818 

5. SP9DTE 

4375-1193 

6. SP5ICQ 

4357-1046 

7. SP1DMD 

4004-1058 

8. SP6DVP 

3938-563 

9. SP5ES 

3066-145 

10. SP7ENU 

3032-567 

11.SP1TJ 

3030-741 

12. SQ9DXT 

2396-603+ 

13.SP4ICP 

2281-795 

14.SP5JXK 

2272-124 

15.SP8DYY 

2226-401 

16.SP5EOT 

2156-141 

17. SP3JUN 

1731-116 

18. SP2QVS 

1698-335 

19. SP3C 

1481-385 

20. SP3CUG 

1328-267 

21. SP3BGD 

1255-148 

22. SP4LVK 

1252-322 

23.SP8MI 

1246-320+ 

24. SP40Z 

1031-280 

25. SP8AQA 

892-230 

26. SP5MBA 

731-91 

27. SQ9BDB 

678-200 

28. SP5TAM 

638-160 

29. SP5CEQ 

633-132 

30.SP1ZZ 

473-129 

31.SP5UAR 

336-89 

32. SP4TBM 

323-77 

33. SP7MJL 

255-64 

34. SP5NN 

151-43 

B - Stacje klubowe 

1. SP6PAZ 

1322-226 

2. SP1KQR 

975-264 

3. SP4YFG 

375-105 

4. SP5ZRW 

335-101 

5. SP0ZHG 

175-47 

6. SP7ZKU 

92-23 

C -Nasluchowcy 

1. SP4-208 

835-170 

2. SP9-4090-M 

201-54 

3. SP2-7354-BY 

188-47 

Wspolzawodnictwo prowadzi 
Mikolaj Ciereszko SP5CJQ, ul. 

Mlodziezowa 

4 m 7, 05-101 

Nowy Dwor 
interia.pl) 

Maz. (sp5cjq@ 
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PREZENTACJA 


L^cznosc profesjonalna 


Srodki t^cznosci OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. 


Technologie pod kontrolq 


Osrodek Badawczo-Roz- 
wojowy Centrum Techniki 
Morskiej S.A. z siedzibq 
w Gdyni jest spotkq Skar- 
bu Panstwa, posiadajqcq 
kompetencje oraz zaple- 
cze badawczo-techniczne 
do realizacji zadari z ob- 
szaru techniki wojsko- 
wej i cywilnej w petnym 
cyklu rozwojowym (prace 
badawcze, rozwojowe, 
wdrozeniowe i produkcja 
maloseryjna). Osrodek 
prowadzi rowniez bada- 
nia i certyfikacj? wyro- 
bow oraz uczestniczy 
aktywnie w projektach 
NATO i UE. 



RKS-8000 


Podstawowe obszary dzialal- 
nosci Osrodka obejmuj^ systemy: 
dowodzenia i kierowania uzbro- 
jeniem, uzbrojenia broni pod- 
wodnej, ochrony infrastruktury 
morskiej, l^cznosci radiowej i wy- 
miany danych oraz badanie i cer- 
tyfikacjq: wyrobow. 

Istotn^ rol^ w zakresie zapew- 
nienia wymiany informacji odgry- 
waj^ systemy l^cznosci radiowej 
i wymiany danych, nad ktorymi 
prace w OBR CTM S.A. s^ prowa- 
dzone od wielu lat. Badania na- 
ukowe i prace rozwojo wo -wdro- 
zeniowe obejmuj^ doskonalenie, 
implementacj^ i opracowywa- 
nia nowych algorytmow trans- 
misji danych i automatycznego 
utrzymywania pol^czenia (ALE 
- Automatic Link Establishment) 
w systemach radiokomunikacyj- 
nych, zwi^kszaj^cych odpornosc 
na zaklocenia celowe i niecelowe. 
Ponadto badania obejmuj^ opra- 
cowywanie technik przetwarzania 
sygnalow, oceny wlasciwosci no- 
wych technik modulacji oraz we- 
ryfikacj^ uzyskanych parametrow 
i charakterystyk opracowywanych 
w Osrodku urz^dzen radiowych 
HF i VHF/UHF wykorzystywa- 
nych w zintegrowanych syste- 
mach brzegowych i okr^towych. 

Wynikiem prowadzonych prac 
jest rodzina radiostacji opartych 


na koncepcji jednolitej platformy 
l^cznosci radiowej, do ktorych 
nalez^ radiostacje: krotkofalowa 
RKS-8000, plecakowa RKP-8100 
oraz lotnicza RKL-8200, zapew- 
niaj^ce l^cznosc na szczeblu tak- 
tycznym. 

Radiostacja krotkofalowa typu 
RKS-8000 jest nowoczesnym srod- 
kiem radio wym spelniaj^cym wy- 
magania STANAG 4538, 4529 4285, 
4539, 4415,4198, 4203, 5066 oraz 
normy MIL- STD -188-11 OB/C, MIL- 


STD-188-141B/C, Jest ona przezna- 
czona do wykorzystania jako pod- 
stawowy element stacjonarnych 
w^zlow l^cznosci oraz mobilnych 
systemow radiokomunikacyjnych 
instalowanych na podwoziach 
kolowych i g^sienicowych. Ra- 
diostacja ma wbudowany modul 
szyfruj^cy zgodny z algorytmem 
AES-256. Wart zauwazenia jest 
fakt, ze istnieje mozliwosc wyko- 
nania radiostacji w konfiguracji 
Split Site. 



RKP-8100 
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PREZENTACJA 


t^cznosc profesjonalna 


Sztandarowym wyrobem 
Osrodka jest radiostacja plecako- 
wa RKP-8100, ktora stala si^ rdze- 
niem platformy pozwalajqcej na 
pelnq funkcjonalnosc w zaleznosci 
od potrzeb misji w zakresach pra- 
cy HF/VHF/UHF. Nalezy do no- 
wej generacji cyfrowych urzqdzen 
nadawczo-odbiorczych spelniajq- 
cych wymagania STANAG 4538, 
4529 4285, 4539, 4415, 4203, 4204, 
4205, 5066 oraz normy MIL-STD- 
188-11 OB/C, MIL-STD-188-141B/C. 
Ponadto podobnie jak RKS-8000 
jest wyposazona w modul szyfru- 
jqcy zgodny z algorytmem AES- 
256. Radiostacja ma zdolnosci do 



PSK-1001 



RKP-8200 


pracy w systemie Link-11. W celu 
rozszerzenia mozliwosci radio- 
stacji o zastosowania przewozne 
inzynierowie Osrodka zaprojek- 
towali urzqdzenie funkcjonujq- 
ce pod nazwq adapter mobilny 
typu RKP-8100AM-B. Radiostacja 
RKP-8100 wraz z adapterem RKP- 
-8100AM-B zostala zintegrowa- 
na wjednym urzqdzeniu. Zwi^k- 
szono jego maksymalnq moc do 
150 W w zakresie Iqcznosci HF 
i 50 W w zakresie Iqcznosci UHF. 
Obudowa adaptera umozliwia 
szybki montaz radiostacji na po- 
jezdzie, natomiast jej interfejs za- 
pewnia intuicyjnq obslug^. Dodat- 
kowo urzqdzenie zwi^ksza nieza- 
wodnosc Iqcznosci wwarunkach 
silnej kolokacji poprzez zastoso- 
wanie dodatkowych ukladow fil- 
tracji wqskopasmowej. Filtry po- 
krywajq cale pasmo HF i wybrane 
zakresy pasma UHF (30-88 MHz 
oraz 225-400 MHz), gdzie mogq 
pracowac w trybie „frequency 
hopping". 

O potencjale technologicznym 
i komercyjnym RKP-8100 moze 
swiadczyc jej najnowsza ewolucja 
- RKL-8200, pierwsza polska ra- 
diostacja lotnicza z „hoppingiem". 
Ma ona nowoczesnq konstruk- 
cj^ i latwosc dodawania nowych 
funkcjonalnosci programowych. 

RKL-8200 opracowana zostala 
na bazie radiostacji plecakowej 
RKP-8100, ktora umozliwia Iqcz- 
nosc w zakresach cz^stotliwosci 
1,5-512 MHz. Zgodnie z konkret- 
nymi wymaganiami zamawia- 
jqcego, w radiostacji zaw^zono 
pasmo do zakresu cz^stotliwosci 
30-88 MHz i jednoczeSnie zaim- 
plementowano nowe rozwiqza- 
nia, takie jak interfejs transmisji 


danych ARINC 429 czy wspo- 
mniany „hopping", Skorzystano 
rowniez z rozwiqzania stosowa- 
nego w pozostalych radiosta- 
cjach, jakim bylo wbudowanie 
modulu szyfrujqcego zgodnego 
z algorytmem AES-256, Konstruk- 
cja jest otwarta i daje mozliwosc 
dalszej rozbudowy oraz mody- 
fikacji o nowe funkcjonalnosci 
programowe i sprz^towe. 

W prezentowanym wykona- 
niu urzqdzenie zostalo w calo- 
sci opracowane i dostosowane 
do specyficznych wymagan za- 
mawiajqcego w ciqgu zaledwie 8 
miesi^cy. RKL-8200 spelnia lotni- 
cze wymagania konstrukcyjne, 
niezawodnosciowe i srodowisko- 
we Norm Obronnych dla grupy 
urzqdzen S.2.1 oraz wymagania 
kompatybilnosci elektromagne- 
tycznej Polskich Norm i Norm 
Obronnych dla pokladowych 
urzqdzeh lotniczych. Spelnienie 
wszystkich wymagan stawianych 
urzqdzeniu sprawdzono w cer- 
tyfikowanych laboratoriach OBR 
CTM S.A. 

Nie mniej waznq niz rodzina 
radiostacji grup$ wyrobdw, za- 
projektowanych i wytworzonych 
w OBR Centrum Techniki Mor- 
skiej S.A. z zakresu komunikacji 
bezprzewodowej, stanowiq mode- 
my radiowe. Ich przedstawiciela- 
mi sq modemy: MLA-1101, MRM- 
1201 oraz PSK-1001. 

Pierwszy z nich jest prze- 
znaczony do pracy w podsyste- 
mie koncowym Iqcza systemu 
LINK-11 w roli urzqdzenia DTS 
(ang. Data Terminal Set). Modem 
umozliwia wymian$ danych w lq- 
czu systemu LINK-11 oraz wspol- 
pracuje z elementami sklado- 
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Sterownik SPA-8200 


wymi automatycznego systemu 
wymiany danych i zobrazowa- 
nia sytuacji taktycznej LINK 11. 
Natomiast MRM-1201 realizuje 
funkcje modemu UHF pracujece- 
go wedlug normy STAN AG 4691 
ANNEX B Mobile Ad Hoc Relay 
Line-Of-Site Networking (Marlin) 
oraz funkcje modemu HF pracu- 
jccego wedlug norm: STANAG 
4539, STANAG 4415, STANAG 
4285, STANAG 4529, MIL-STD- 
188-110C p.5.3, Appendix C i F. 
Ostatni z modemow, czyli PSK- 
1001, jest modemem radiowym 
HF o duzej pr^dkosci transmisji 
danych, spelniajccym wymagania 
norm NATO: STANAG 4285, 4415, 
4529, 4539, 5066 aneks E oraz 
MIL-STD-188-110B. Modem za- 
wiera interfejs zapewniajccy jego 
kompatybilnosc z radiostacjami 
HF, urz^dzeniami kryptograficz- 
nymi i terminalami zdalnego ste- 
rowania. Wart zauwazenia jest 
fakt, ze zarowno modem MRM- 
1201, jak i PSK-1001 sc szeroko 
stosowane w Silach Zbrojnych RP 
Pojawienie si^ na wyposazeniu 
Sil Zbrojnych RP wielu rodza- 
jow srodkow l^cznosci radiowej 
doprowadzilo do koniecznosci 
zapewnienia ich kompatybilnosci 
i interoperacyjnosci. OBR CTM 
S.A. dysponuje odpowiednim wy- 
robem przeznaczonym do roz- 
wi^zania powyzszego problemu. 
Jest nim sterownik SPA-8200 za- 
pewniajccy kompatybilnosc i in- 
teroperacyjnosc wspolpracujc- 
cych radiostacji roznych typow 
w zakresie l^cznosci HF. Udost^p- 
nia on standardy: ALE 3G wg 
STANAG 4538, ALE 2G, serwer 
pocztowy, serwer FTP, modem 
radiowy oraz wokoder MELPe dla 


radiostacji roznych producentow. 
Wszystkie przesylane dane mogc 
bye zakodowane algorytmem 
AES-256. SPA-8200 wspolpracuje 
z zewn^trznym zrodlem danych 
za pomocc interfejsow w standar- 
dzie RS-232C, Ethernet (100Base- 
-TX) i USB. 

Osrodek Badawczo-Rozwojo- 
wy Centrum Techniki Morskiej 
S.A. od lat obok techniki morskiej 
rozwija systemy l^cznosci radio- 
wej i wymiany danych, w ktore 
mogc bye wyposazane wszystkie 
rodzaje Sil Zbrojnych. Osrodek 
posiada szeroki zakres wlasnych 
produktow, kompeteneje, bogate 
doswiadezenie, co pozwala ofero- 
wac potencjalnym klientom kom- 



pleksowe rozwi^zania w wymie- 
nionym wyzej zakresie. Warto za- 
uwazyc, ze OBR CTM S.A. posiada 
peine kontrol^ nad technologic, 
ktorej otwartosc i elastyeznose po- 
zwala na szybkie opracowywanie 
nowych komponentow w obsza- 
rze Iccznosci radiowej. Istotny jest 
rowniez fakt, ze dysponuje on 
prawami autorskimi do wszyst- 
kich swoich rozwiezan i moze dy- 
namieznie reagowac na potrzeby 
Sil Zbrojnych RP 

Bezpieczenstwo cybernetyczne 
jest w ocenie Biura Bezpieczen- 
stwa Narodowego jedne z najwaz- 
niejszyeh dziedzin wspolczesnego 
bezpieczenstwa. Ataki w cyber- 
przestrzeni dotyeze zarowno cy- 
wilnych, jak i wojskowych sys- 
temow l^cznosci, dlatego z calc 
stanowczoscic nalezy stwierdzic, 
ze nie moze bye mowy o odporno- 
sci ww. systemu na ataki w cyber- 
przestrzeni bez pelnej kontroli nad 
jego komponentami. Stosowanie 
w pelni polskich rozwiezan, wol- 
nych od zobowiezan licencyjnych, 
a do takich nalezy zaliezye wszyst- 
kie wyroby OBR CTM S.A,, daje 
podstaw^ do zapewnienia bez- 
pieczenstwa w cyberprzestrzeni. 
Nalezy pami^tac, ze technologia 
uzyta do produkcji opisywanych 
srodkow Iccznosci jest w pelni 
polskc technologic, co w kontek- 
scie dzisiejszyeh zagrozeh powin- 
no dac poczucie bezpieczenstwa 
i pewnosc, ze w kazdej sytuacji 
b^dzie ona niezawodnie sluzyla 
Silom Zbrojnym RP 
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XXII Mi^dzynarodowy Salon Przemysfu Obronnego 


MSPO 2014, czqsc 2 


Przedstawiamy kolejne firmy i najnowszy sprz$t radiokomunikacyjny 
oraz pomiarowy prezentowany w dniach 1-4 wrzesnia br. na Mi^dzyna- 
rodowym Salonie Przemystu Obronnego w Kielcach. 


WB Group 

Na stoisku WB Group, w sklad 
ktorej wchodz^ firmy WB Electro- 
nics S.A., Radmor, MinMade, Arex 
oraz Flytronic, byly prezentowane 
systemy FONET (wspolpracuj^- 
cy z detektorem skazen PRS-1W) 
i TOPAZ (w formie symulatora 
i wspolpracuj^cy z systemem BSP 
FlyEye), dor^czne detektory ska- 
zen PSS, nowe radiostacje SDR 
(Perad 4010 i R3509), symulator 
przeciwlotniczy zestawu GROM, 
platformy do integracji komuni- 
kacji oraz systemy kryptograficz- 
ne, nowe konstrukcje samolotow 
bezzalogowych typu Manta oraz 
Watsar. 

Radiostacja Perad 4010 

Inzynierowie z WB Electronics 
skonstruowali nowoczesn^ radio- 
stacj^ wojskow^ z taktycznym in- 
ternetem. Perad 4010 to dorejczna, 
programowalna radiostacja, ktora 
dopelnia dotychczasow^ ofert^ 
Radmoru, opart^ na prostszych 
urz^dzeniach rodziny 3501. 

Urz^dzenie ma wymiary 
180x79x35 mm i wazy okolo 1 


kg oraz wytrzymuje zanurzane 
w wodzie do gl^bokosci 2 m (dzia- 
la w zakresie temperatur od -33°C 
do +55°C). Zapewnia przesyl wia- 
domosci audio i wideo. Charakte- 
rystyki wielkosci strumienia da- 
nych, w odniesieniu do zasi^gu, 
s^ dwukrotnie lepsze niz w ze- 
stawach europejskiej i swiatowej 
konkurencji. 

Dzialanie ukladu jest oparte 
na modulacji (waveform) F1DR 
COFDM, dziejki ktorym dziala np. 
Wi-Fi czy LTE. Podobnie jak inne 
radiostacje programowane, jest 
jednoczesnie stacj^ bazow^. Jest 
wi^c mozliwe nawi^zanie l^czno- 
sci z bardzo oddalonymi punk- 
tami, dziejki wykorzystaniu kilku 
radiostacji Perad. 

W porownaniu z innymi ra- 
diostacjami dor^cznymi, ta pre- 
zentowana przez WB Electronics 
oferuje duzy zasi^g - ponad 4 km 
i kilkaset metrow w terenie zabu- 
dowanym, z mozliwosci^ wyko- 
rzystania sieci tych urz^dzen do 
zwielokrotnienia tych wartosci. 
W oparciu na wewn^trznej bate- 
rii zwi^kszono tez dlugotrwalosc 




pracy zestawu. Podobnie jak inne 
nowoczesne systemy, ma zabudo- 
wany modul szyfruj^cy, odbior- 
nik GPS i moze wspolpracowac 
z wi^kszosci^ wykorzystywanych 
obecnie urz^dzen komputero- 
wych. 

Perad wywodzi si^ z Osobiste- 
go Informatora Zolnierza PSIAF, 
przeznaczonego dla systemu Ty- 
tan. Stwierdzono jednak, ze dla 
uzyskania lepszych rezultatow 
optymalnym rozwi^zaniem b^dzie 
rozdzielenie funkcji urz^dzenia: 
na dor^czn^ radiostacja (osobisty 
w^zel l^cznosci) oraz bardziej kla- 
syczny wyswietlacz. 

Radiostacja z kamer^ transmi- 
tuj^c^ moze przekazywac obraz 
na zywo, a dziqiki wbudowane- 
mu modulowi GPS pokazywac na 
wyswietlaczu polozenie zolnierzy 
pododdzialu, Zdaniem specjali- 
stow jest to ewolucja wielofunk- 
cyjnego urz^dzenia PSI-Y, inte- 
gruj^cego cechy komunikatora, 
radiostacji, telefonu komorkowe- 
go, nawigacji GPS oraz urz^dzenia 
obrazuj^cego (monitora), ktore 
rozdzielono na dwa niezalezne 
elementy: uniwersaln^ radiostacja 
oraz urz^dzenie do zobrazowania 
danych. 

W efekcie powstala niewiel- 
ka, charakteryzuj^ca si^ nowo- 
czesnymi rozwi^zaniami radio- 
stacja uniwersalna, stanowi^ca 
wyposazenie kazdego zolnierza 
w pododdziale, pracuj^ca w pa- 
smie UHF i L, umozliwiaj^ca ko- 
munikowanie si^ w sieci l^cz^cej 
do 100 sztuk jednorazowo. Ra- 
diostacja ma zaimplementowany 
protokol SIIJ dzi^ki czemu kazde- 
mu abonentowi sieci mozna nadac 
numer i „wdzwaniac" si^ do sieci 
radiowej z sieci IP Ponadto przez 
l^cze IP mozna pol^czyc si^ z inn^ 
radiostacja lub transmitowac dane 
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z pr^dkosci^ 1 Mb/s. 

Perad wspolpracuje takze zcy- 
frowym systemem l^cznosci we- 
wn^trznej FONET. 

Srednia moc wyjsciowa Perad 
wynosi 1 W, a chwilowa moze 
osi^gac nawet 10 W, co w pol^cze- 
niu z zastosowaniem modulacji 
COFDM (praktycznie niestosowa- 
nej w urz^dzeniach dor^cznych) 
i szerokosci^ pasma 1,2 MHz za- 
pewnia odpowiedni zasi^g w tere- 


nie otwartym i zwi^ksza mozliwo- 
sci radia w terenie zabudowanym. 
Zasi^g sygnalu mozna zwi^kszac 
rowniez przez wykorzystanie UAV 
- w ten sposob mozna uzyskac 
l^cznosc nawet do 10 km. 

Perad ma wbudowany modul 
GPS wraz z anten^, dzi^ki czemu 
jest mozliwe zobrazowanie polo- 
zenia poszczegolnych uzytkow- 
nikow na mapie zwizualizowa- 
nej np. na wyswietlaczu dowodcy 
pododdzialu. 

Zasilanie radiostacji realizowa- 
ne jest z pakietu akumulatorow 

0 pojemnosci 6 Ah (dla napi^cia 
10 V), dol^czanego przewodowo 

1 mocowanego z boku obudowy. 
Zapewnia on nieprzerwan^ prac^ 
radiostacji przez ponad 50 h, Do- 
datkowym zrodlem zasilania jest 
akumulator wewn^trzny pozwa- 
laj^cy na 1,5 do 7 h ci^glej pracy 
w zaleznosci od trybu. 

Interfejs uzytkownika jest bar- 
dzo prosty i sklada si^ z wyl^cz- 
nika, pokr^tla wyboru i suwaka 
menu. Menu radiostacji moze bye 
przedstawiane dzwi^kowo (pod- 
stawowy sposob) lub na wyswie- 
tlaczu dol^czonego urz^dzenia. 
Radios tacj a ma wbudowany sys- 


tem autokontroli z glosow^ infor- 
mal dla uzytkownika. 

Perad wspolpracuje z wi^kszo- 
sci^ systemow naglownych za- 
rowno sluchawek, jak i aktyw- 
nych ochronnikow sluchu (prze- 
wodowych i bezprzewodowych), 
a producent jest w stanie wykonac 
odpowiednie przejsciowki prak- 
tycznie dla dowolnego zestawu. 

Do radiostacji mozna podlqczyc 
takze kamer^ - preferowane s^ 
urz^dzenia o nizszej rozdzielczo- 
sci (320x240) i rejestruj^ce obraz 
z pr^dkosci^ 25 fps. Taki zestaw 
umozliwia transmisj^ sygnalu wi- 
deo na zywo (opoznienie wynosi 
okolo 0,5 s) z jakosci^ pozwalaj^c^ 
na wyswietlaczu systemu FONET 
rozpoznac rysy twarzy czy tez 
odczytac tekst np. z tabliczek in- 
formacyjnych. 

Radmor R3509 

Nowa radiostaeja Radmoru 
R3509 jest urz^dzeniem wykona- 
nym w technologii SDR (Software 
Defined Radio), na ktorym zaim- 
plementowano szereg wavefor- 
mow umozliwiaj^cych lagodne 
przejscie pomi^dzy klasycznymi 
systemami (STANAG 4204 oraz 
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STANAG 4205) a systemami no- 
woczesnego pola walki (BMS IP 
WF). BMS IP WF umozliwia inte- 
gracj^ z sieciami IP, jednoczesn^ 
transmisja glosu i danych (dane 
IP, dane pochodz^ce z sensorow, 
transparentna transmisja danych 
z portu szeregowego, dane GPS, 
SA - Situation Awareness). 

Urz^dzenie jest w koncowej 
fazie wdrazania do produkcji i ma 
mozliwosc latwej implementacji 
nowych funkcji i waveformow, 
zarowno w analogowej jak i cy- 
frowej transmisji glosu: BMS IP 
WF 30-174 MHz VHF CPM, MEL- 
Pe 2400 (dane IP kompatybilne 
z Ipv4). Dzi^ki transmisji pozycji 
GPS, danych sensorowych i da- 
nych typu Situation Awareness 
radiostacja daje peln^ swiadomosc 
sytuacyjn^ pola walki. 

Ponadto jest mozliwa transpa- 
rentna transmisja danych ze zro- 
del zewn^trznych (np. RS232) oraz 
optymalne uzycie zasobow radio- 
wych z wykorzystaniem TDMA 
i trybu hoppingowego. 

Zaawansowane uslugi trans- 
misji glosu (z adresacj^ typu bro- 
adcast i multicast) pozwalaj^ na 
tworzenie grup uzytkownikow 
odseparowanych zarowno adreso- 
wo, jak i za pomoc^ ortogonalnych 
kanalow hoppingowych. Uslugi 
transmisji glosu pozwalaj^ tez na 
definiowanie uprzywilejowanych 
uzytkownikow, mog^cych wydzie- 
dziczac ruch o nizszym priorytecie 
(siec jednopoziomowa lub hierar- 
chiczna). 

Urz^dzenie zapewnia zwi^k- 
szony zasi^g uslug zarowno trans- 
misji glosu poprzez retransmisj^ 
na odleglosc dwoch skokow od 
zrodla, jak i danych typu unicast 
poprzez retransmisj^ pakietow 
w w^zlach posrednicz^cych oraz 
uslugi typu broadcast/multicast 
poprzez retransmisj^ pakietow 
w w^zlach posrednicz^cych (2 
skoki). 

Moze bye zrealizowana tez 
jednoczesna transmisja danych 
i glosu (TDMA) z zabezpiecze- 
niem kryptografieznym. Transmi- 
sja w kanale o szerokosci 25 kHz 
moze odbywac si^ z pr^dkosciami 
20 kbps, 32 kbps, 64 kbps i 82 kbps 
(w kanale o szerokosci 50 kHz 
z pr^dkosciami 40 kbps i 63 kbps, 
a przy szerokosci 75 kHz z pr^dko- 
sci^ 128 kbps). 

Podwojny przyeisk PTT uzy- 
wany dla komunikaeji poziomu 
COMMAND oraz SQUAD umozli- 
wia konfiguracj^ „na misj^" w celu 
osi^gni^cia maksymalnej wydaj- 
nosci waveformu. 



Wlasciwosci i parametry tech- 

niezne platformy R3509 

■ wbudowany odbiornik GPS 

■ zakres cz^stotliwosci: 20-^520 
MHz 

■ rodzaje pracy: stala cz^stotli- 
wosc, z hoppingiem cz^stotliwo- 
sci w zakresie 30 h- 174 MHz 

■ rodzaje transmisji: F3E (20- 
117,975 MHz), A3A (137,025-520 
MHz) A3E (118-137 MHz) 

■ odst^p mi^dzykanalowy: FM: 25 
kHz; AM: 8,33 kHz, 25 kHz 

■ modulacje: FM, AM, CPM (30- 
174 MHz - BMS IP FW) 

■ maksymalna moc wyjsciowa 
(programowalna): 5 W/FM, 4 W/ 
AM-PEP 

■ tlumienie harmonicznych: > 50 
dBc 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ±1 
ppm 

■ czulosc: -116 dBm (SINAD 20 
dB) 

■ selektywnosc s^siedniokanalo- 
wa: > 50 dB 

■ temperatury pracy: od -32°C do 
+ 55°C 

■ wymiary: 220x86x44 mm (bez 
anteny) 

■ waga (z bateri^ i anteny): <1000 g 


0BR Centrum 
Techniki Morskiej S.A. 

Osrodek Badawczo-Rozwojo- 
wy Centrum Techniki Morskiej 
S.A. w Gdyni zaprezentowal 
nowe, calkowicie autorskie roz- 
wi^zanie w zakresie l^cznosci lot- 
niczej - RKL-8200. Jest to pierwsza 
polska radiostacja lotnicza z hop- 
pingiem, oparta na koncepcji jed- 
nolitej platformy l^cznosci radio- 
wej, do ktorej nalez^ tez radiosta- 
eje RKS-8000 i RKP-8100, 

Urz^dzenie spelnia wszelkie nor- 
my lotnicze oraz wymagania kom- 
patybilnosci elektromagnetyeznej 
i podobnie jak dwie wymienione 
wyzej radiostaeje w calosci (har- 
dware, software) opracowane zo- 
stalo przez inzynierow OBR CTM 
S.A., co gwarantuje niezwykl^ ela- 
styeznose produktu oraz podatnosc 
na wprowadzanie zmian zoptyma- 
lizowanych pod wymagania zama- 
wiaj^cego. Radiostacja opracowana 
na bazie radiostaeji plecakowej RKP- 
8100 ma nowoczesn^ konstrukcj^ 
i latwosc dodawania nowych funk- 
cjonalnosci programowych, 

W RKL-8200 zaw^zono pasmo 
do zakresu cz^stotliwosci 30-88 
MHz i jednoczesnie zaimplemen- 
towano zupelnie nowe rozwi^za- 
nia, takie jak interfejs transmisji 
danych ARINC 429 czy hopping. 
Konstrukcja jest otwarta i daje 
mozliwosc dalszej rozbudowy 
oraz modyfikaeji o nowe funk- 
cjonalnosci i to zarowno progra- 
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mowe, jak i sprz^towe (np. mozliwosc wgrania nowego 

software'u, celem uzyskania dodatkowej modulacji). 

Wlasciwosci RKL-8200: 

■ realizacja funkcji skakania po cz^stotliwosciach z podzia- 
lem czasowym 

■ praca modulow w samoorganizuj^cej si^ sieci radiowej, 
synchronizacja sieci nie wymaga zewn^trznych zrodel 
czasu; 

■ transmisja danych cyfrowych w pasmie 30-88 MHz 
z moc^ 20 W 

■ wbudowany preselektor 

■ interfejs danych i sterowania ARINC 429, LAN 

■ definiowalnosc programowa z mozliwosci^ latwej imple- 
mentacji nowych funkcji i waveformow poprzez strong 
WWW 


RTcom 

Podczas targow firma zaprezentowala wiele nowosci, 
w tym: system trankingowy Hytera DMR Tier III, nowe 
radiotelefony DMR Tier II Hytera (MD655, PD3xx, PDSxx, 
PD6xx), najnowszy przemiennik DMR Tier II RD625. 



Najnowsze modele cyfrowo-analogowych 
radiotelefonow DMR firmy Hytera - PD605(G) 
i PD505 s^ przeznaczone glownie do prowadze- 
nia komunikacji glosowej. Urz^dzenia obsluguj^ 
tryb analogowy i oczywiscie cyfrowy DMR, 
umozliwiaj^c skorzystanie z cyfrowych funkcji. 

PD605(G) to ultra wytrzymaly i lekki radio te- 
lefon DMR o doskonalej jakosci dzwi^ku, szyfro- 
waniu, mozliwosci transmisji danych zgodnie ze 
standardem DMR, obslug^ wiadomosci teksto- 
wych, opcjonalnym GPS i czujnikiem polozenia 
Mandown/bezruchu, obslug^ alarmow, przery- 
wanie transmisji itd. 

PD505 to podstawowy model radiotelefonu 
DMR z oferty firmy Hytera skierowany do uzyt- 
kownikow poszukuj^cych prostego i stosunkowo 
taniego radiotelefonu cyfrowego. Zapewnia 
podstawowe funkcje glosowe, umozliwiaj^c sko- 
rzystanie z cyfrowej technologii. Obsluguje takze 
funkcji glosowej informacji o wybranym kanale. 

Oba modele mog 3 pracowac w zakresie cz^- 
stotliwosci VHF 136-174 MHz lub UHF 400-527 
MHz z maksymaln^ moc^ wyjsciowa nadajnika: 

5 W (4 W/UHF). 

Oferowany terminal przenosny TETRA Hy- 
tera PT580H to jedno z najnowoczesniejszych 
i najlepiej wyposazonych urz^dzen w swojej 
klasie. Cechuje si^ moc^ RF 3 W i klas^ ochrony 
IP67, Ma kolorowy wyswietlacz LCD 1,8", wbu- 
dowany czujnik Mandown, GPS, komunikaty 
glosowe oraz pojemny akumulator 1800 mAh 
Li-Ion. Wszystkie te cechy, czyni^ z PT580H 
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tACZNOSC 



Targi i wystawy 



posazony jest w zl^cze Ethernet, co 
umozliwia jego pol^czenie wwi^k- 
sz^ siec l^cznosci (stworzenie sys- 
temu wielostrefowego) z innymi 
przemiennikami DMR firmy Hyte- 
ra (RD985, RD965 iRD985S). Praca 
w sieciach IP umozliwia takze zdal- 
ny dost^p do przemiennika przy 
uzyciu aplikacji RDAC w celu zmia- 
ny parametrow, przeprogramowa- 
nia czy monitorowania jego stanu. 

RD625 jest w stanie obsluzyc 
16 kanalow i pracowac z wyjscio- 
moc^ nadawcz^ 1-25 W w pa- 
smach 136-174 lub 400-470 MHz 
w trybie cyfrowym, analogowym 
lub mieszanym (tzw. mixed-mode) 
z automatyczn^ detekcj^ trybu 
transmisji. 



* * 


doskonale narz^dzie pracy w kry- 
tycznych zastosowaniach. Hytera 
PT580H jest w pelni zgodny z nor- 
mami ETSI TETRA co potwierdzo- 
ne zostalo niezaleznymi testami 
interoperacyjnosci przeprowadzo- 
nymi przez Stowarzyszenie TE- 
TRA MoU. 

Urzqdzenie moze pracowac 
w zakresie cz^stotliwosci 350-400, 
380-430, 410-470 MHz. 



Przemiennik RD625 

RD625 to najnowszy przemien- 
nik DMR firmy Hytera z przezna- 
czeniem do montazu w budyn- 
kach, halach (pod sufitem, na scia- 
nie) czy innych miejscach, gdzie 
nie ma mozliwosci zamontowania 
szafy rack 19", brak jest wydzielo- 
nego pomieszczenia itp. 

RD625 ma wbudowany zasi- 
lacz 230 V/AC, co umozliwia jego 
wpi^cie bezposrednio do standar- 
dowego gniazda zasilania. Urz^- 
dzenie moze bye takze zasilane 
pr^dem 13,6 V/DC i pozwala na 
podl^czenie akumulatorowego 
zasilania z mozliwosci^ jego jed- 
noczesnego ladowania. 

Przemiennik oprocz pracy 
w trybie cyfrowym DMR, pracuje 
takze w trybie analogowym. Wy- 


KenBIT 

KenBIT na stoisku prezento- 
wal mi^dzy innymi kilka nowosci: 
Okr^towy Zintegrowany System 
E^cznosci NEPTUN, Cyfrowe 
Urz^dzenie Telekomutacyjne CUT- 
-2RI, plecakowe terminate sateli- 
tarne. 

NEPTUN 

Okr^towy Zintegrowany Sys- 
tem L^cznosci NEPTUN zapewnia 
jednoczesne wykorzystanie rozno- 
rodnych urz^dzen l^cznosci na jed- 
nostkach plywaj^cych (radiostaeji 
UKF i KF) w pol^czeniu z wieloma 
roznymi terminalami komunika- 
cji fonieznej i transmisji cyfrowej. 
Dzi^ki temu mozna szybko zesta- 
wic wymagan^ konfiguracj^ linii 
sygnalowych i steruj^cych. 

Neptun to system modulo- 
wy, ktory mozna konfigurowac 
pod potrzeby malych jednostek, 
a pozniej dokladaj^c kolejne ele- 
menty - mozna go dostosowac 
pod wymagania duzyeh okr^tow. 
Poszczegolne elementy systemu 


s^ montowane w standardowych 
szafach 19" typu rack, ate mozna je 
rowniez rozmieszczac poza nimi - 
odpowiednio je amortyzuj^c. 

Poza radiostaejami oraz urz^- 
dzeniami kryptografieznymi 
w sklad Neptuna wchodz^: ko- 
mutatory KSR (4x4 i 8x10), ter- 
minate VT-Sec, interfejsy VTS oraz 
komputer steruj^cy. Wykorzystu- 
j^c swoje doswiadezenie, spolka 
KenBIT b^dzie rowniez budowala 
system l^cznosci oraz siec informa- 
tyczn^ na niszczycielu min „Kot- 
moran II". 

CUT-2RI 

Cyfrowe Urz^dzenie Telekomu- 
tacyjne CUT-2RI przeznaczone jest 
do stosowania w zestawach spvzq- 
tu przewoznego i staejonarnego 
wykorzystywanego do rozwijania 
automatycznych, cyfrowych sieci 
telekomunikacyjnych integruj^- 
cych uslugi radiowe, telefonicz- 
ne i wymiany danych. Moze bye 
stosowane do organizaeji polo- 
wych, stacjonarnych, koncowych 
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i tranzytowo-koricowych w^zlow 
l^cznosci. 

CUT-2RI wjednej obudowie 
integruje cal^ funkcjonalnosc nie- 
zb^dn^ i wystarczaj^c^ do zreali- 
zowania systemu teleinformatycz- 
nego wozu dowodzenia. CUT- 
-2RI integruje w jednolity system 
radiostacje, terminale satelitar- 
ne, terminale komputerowe oraz 
koncowe urz^dzenia abonenckie. 
Wspolpraca CUT-2RI z radiosta- 
cjami pola walki to bardzo szeroki 
zakres funkcjonalny. 

Od strony centralowej CUT-2RI 
dysponuje szerokim wachlarzem 
traktow grupowych. Konfiguracja 
urz^dzenia wykonywana jest pod 
klienta. W podstawowej wersji 
urz^dzenie dysponuje osmioma 
traktami grupowymi w standar- 
dach: STANAG 4210, STANAG 
4578, EUROCOM, ISDN PRI 
i STANAG 4206. 

Dodatkowo 4 trakty El mozna 
wykorzystac razem, tworz^c wir- 
tualny trakt 4 x El o przeplywnosci 
8192 kbit/s. 


Zasadniczo zakres standary- 
zacji wykorzystanych po stronie 
centralowej wystarcza, aby mozli- 
we bylo dol^czenie si^ do kazdego 
systemu telekomunikacyjnego, 
zjakim mozna si^ spotkac zarow- 
no w armiach NATO, jak i w infra- 
strukturze cywilnej. 

TM-Ku850MP (X850MP) 

Plecakowe terminale satelitarne 
zostaly zaprojektowane w celu 
umozliwienia pracy operatora na 
terenie nieprzyjaznym, w sposob 
komfortowy i zapewniaj^cy dys- 
krecj^. Terminale z latwosci^ moz- 
na zmiescic do nierzucaj^cych siq 
w oczy plecakow lub walizek. 

Urz^dzenia pracuj^ bez wen- 
tylatorow z chlodzeniem pasyw- 
nym i zawieraj^ wspomaganie na- 
mierzania satelity (wyswietlane 
na przednim panelu instrukcje 
ulatwiaj^ namierzanie satelity). 
Zawieraj^ wewnedrzny GPS i s^ la- 
twe w obsludze w terenie (szybkie 
ustawienie anteny bez narzejdzi), 

Terminale w zaleznosci od pa- 
sma majq rozne wymiary anten 
i osi^gi. 

Na pasmo Ku s^ oferowane 
z antenami 65 cm (G/T = 14,2 dB/K, 
EIRP= 46,3 dBW, waga termina- 
lu 12,5 kg) oraz 90 cm (G/T = 17,1 
dB/K, EIRP= 49,3 dBW, waga ter- 
minalu 14 kg). 

Z kolei na pasmo X anteny s^ 
mniejsze i maj^ wymiary 45 cm 
(G/T =8,4 dB/K, EIRP= 41,8 dBW, 
waga terminalu 12,5 kg) oraz 65 
cm (G/T = 11,4 dB/K, EIRP= 44,8 
dBW, waga terminalu 13,6 kg). 

TELDAT 

Podczas tegorocznej edycji 
MSPO w Kielcach TELDAT we 
wspolpracy z firm^ PIMCO zo- 
stali laureatami najwyzszej i naj- 


bardziej prestizowej Nagrody 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, ktor^ nagradzany jest 
przede wszystkim produkt naj- 
lepiej sluz^cy podniesieniu po- 
ziomu bezpieczenstwa zolnierzy 
Sil Zbrojnych RP Przyznana ona 
zostala za innowacyjne, unikalne 
i szeroko oddzialywuj^ce rozwiq- 
zanie (glownie w zakresie: detekcji 
oraz informacyjno-alarmowym) 
- Automatyczny Sygnalizator Ska- 
zen PROMETHEUS zintegrowany 
z systemem systemow JASMIN. 

Rozwi^zanie daje mozliwosc 
m.in.: zautomatyzowanego gene- 
rowania, rozleglego i szybkiego 
przesylania oraz zobrazowania na 
cyfrowych podkladach mapowych 
informacji o zagrozeniach nukle- 
arnych, chemicznych, biologicz- 
nych i radiologicznych. Tak^ inte- 
gral w szerokim zakresie zasto- 
sowan umozliwiaj^ zunifikowane 
i wzajemnie spojne nast^puj^ce 
rozwi^zania systemu JASMIN: 

■ HMS JASMIN - System Zarz<j- 
dzania Komponentami/Modula- 
mi Bojowymi, w tym wchodz^cy 
wjego sklad W^zel Teleinforma- 
tyczny szczebla operacyjnego 
i taktycznego (zintegrowany z sy- 
gnalizatorem PROMETHEUS); 

■ BMS JASMIN - System Zarzf|- 
dzania Walk^ Szczebla Taktycz- 
nego, w tym wchodzqcy wjego 
sklad pojazdowy W^zel Telein- 
formatyczny, rowniez zintegro- 
wany z PROMETHEUSEM; 

■ DSS JASMIN - System Zarzq- 
dzania Walk^ Poziomu Indywi- 
dualnego Zolnierza, w tym tak- 
ze jego personalny W^zel Tele- 
informatyczny, zintegrowany 
z osobistym detektorem skazen; 

■ WPJ (Web Portal JASMIN) - 
umozliwia m.in. szybkie zo- 
brazowanie omawianych istot- 
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PWXTHfcUS 


nych zagrozen w Polqczonym 
Obrazie Sytuacji Operacyjnej 
(POSO). 

Nagrodzone przez Prezydenta 
RP rozwiqzanie zaprezentowa- 
no na stoisku wraz z systemem 
komunikacji pokladowej VIS JA- 
SMIN, ktory umozliwia integracj^ 
urzqdzen pokladowych w pojaz- 
dach wojskowych w tym roznego 
rodzaju radiostacji pola walki. 

POL-MOT Rail 

Na stoisku byla prezentowa- 
na dwuzakresowa radiostacja tak- 
tyczna DCR 600 firmy Kongsberg. 
Oferowana przez POL-MOT Rail 
radiostacja DCR 600 zapewnia bez- 
piecznq, cyfrowq Iqcznosc glosowq 
oraz uslugi cyfrowego transferu 
danych w srodowisku taktycznym 
takim jak pojazdy bojowe czy mo- 
bilne centra dowodzenia. 

Urzqdzenie pracuje jednocze- 
snie w obu wojskowych pasmach 
VHF i UHF, zapewniajqc najlepszq 
mozliwq konfiguracj^ przepusto- 
wosci i zasi^gu. 

Radiostacja sklada si^ z dwoch 
modulow radiowych: wqskopa- 
smowego VHF i szerokopasmowe- 
go UHF. 

Modul wqskopasmowy VHF 
oparty jest na radiostacji MV 300 
- cyfrowa, bezpieczna radiosta- 
cja IP owysokiej wydajnosci (du- 
zym zasi^gu) i przepustowosci 
oraz wysokim stopniu odpornosci 
przed przeciwdzialaniem radio- 
elektronicznym (ECCM). MV 300 
jest radiostacja sprawdzonq w eks- 
ploatacji, zarowno w przesylaniu 
danych i glosu, jak i dla czasowo 
krytycznych aplikacji uzywanych 
na wspolczesnym polu walki. 

Z kolei modul szerokopasmo- 


wy UHF oparty jest na radiostacji 
WM 600 - taktyczny system ra- 
diowy IP TacLAN zapewniajqcy 
bezprzewodowq komunikacji sze- 
rokopasmowq dla zolnierzy, pojaz- 
dow bojowych oraz centrow do- 
wodzenia. Lqcznosc foniczna reali- 
zowana jest rownolegle z transmi- 
sjq danych poprzez bezposrednie 
polqczenie glosowe z interfejsu 
analogowego przy uzyciu proto- 
kolu MELPe 2,4 kbps. 

Terminal sterowania radiosta- 
cja RCT (Radio Control Terminal) 
zapewnia mozliwosc routingu 
(OSPF, statyczny i RIP), jak row- 
niez uslugi DHCP, klient SIP i IPv6 
dla podlqczonych abonentow po 
stronie LAN. RCT realizuje row- 
niez szyfrowanie za pomocq pro- 
tokolu kryptograficznego AES 256 
dla obu modulow radiowych oraz 
zarzqdzania systemem. 

Oprogramowanie systemu ma 
architekturi otwartq. Moze bye 
one rowniez wyposazone w nowe 
uslugi, ktore b^dq wdrozone 
w celu wsparcia indywidualnych 
zastosowan wyspecyfikowanych 
przez klientow i narodowe normy 
i przepisy bezpieczenstwa. 

Radiostacja DCR 600 moze 
bye instalowana w 19" racku lub 
w specjalnej obudowie radiowej. 
Platforma montazowa z zasila- 
niem zapewnia efektywne wyko- 


rzystanie przestrzeni montazowej 
oraz integralnosc platformy. 

Terminal sterowania radiostacja 
RCT (Radio Control Terminal) za- 
pewnia interfejs Ethernet z funk- 
cjq DHCP do lokalnej sieci LAN 
pojazdu bojowe go lub stanowi- 
ska dowodzenia. Dost^pny jest 
routing IP w obr^bie sieci oraz 
do sieci zewn^trznej wspierajq- 
cy zarowno uslugi multicast, jak 
i unicast. Zarzqdzanie radiostacja 
opiera si^ na WEB oraz SNMP 

W radiostacji dwa moduly ra- 
diowe dzialajq niezaleznie, w za- 
kresie 30-88 MHz i 225-400 MHz, 

Dzi^ki temu korzystanie 
z dwoch oddzielnych pasm cz^- 
stotliwosci zapewnia doskonale 
polqczenie zasi^gu i przepustowo- 
sci w ramach jednego rozwiqzania 
systemowego. 

Modul VHF zapewnia bardzo 
duze zasi^gi w trudnym terenie 
operacyjnym. Ma wysokq odpor- 
nosc na srodki elektronieznego 
rozpoznania i zaklocania (Elec- 
tronic Counter Measures), z wy- 
korzystaniem Narrow Band Di- 
rect Sequence Spread Spectrum 
- (NBDS) oraz multi-path hand- 
ling, Ponadto posiada wdrozo- 
nq funkcj^ modulacji typu multi 
hop dla glosu i transmisji danych 
umozliwiajqcq dalsze powiqksze- 
nie zasi^gu Iqcznosci. 

Oba moduly zapewniajq duzy 
zasi^g transmisji danych i glosu 
w przedzialach czasowych w cza- 
sie rzeczywistym w sieci Iqcznosci, 
redukujqc potrzeb^ zastosowania 
dodatkowego sprz^tu Iqcznosci. 

Wykorzystanie terminalu stero- 
wania radiostaejq RCT jako jedne- 
go punktu dost^powego danych 
i uslug glosowych pozwala na 
uzyskanie mozliwie najlepszych 
(optymalnych) osiqgow - duzej 
przepustowosci w zakresie UHF 
i silnego EPM dla dalekiego zasi^- 
gu radiostacji w zakresie VHF. 

Radiostacja DCR 600 wspiera 
wysoce mobilne dzialania w naj- 
trudniejszyeh warunkach na 
wspolczesnym sieciocentrycznym 
polu walki. Umozliwia efektyw- 
ne wykorzystanie fal radiowych 
dost^pnych z wielu kanaldw glo- 
sowych, jak rowniez tworzy siec 
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szkieletowy dla systemu zarzydza- 
nia walky szczebla taktycznego 
BMS. Radiostacja zapewnia lycz- 
nosc o wysokiej przepustowosci 
do zastosowan sensorowych i sie- 
ciocentrycznych. 

Dane techniczne DCR 600 (w 
nawiasie podane dane dotyczyce 
szerokiego pasma) 

■ zakres czystotliwosci: 30-88 
MHz (225-400 MHz) 

■ przepustowosc: 45 kHz (do 5 
MHz) 

■ moc wyjsciowa: 10 mW, 0,5 W, 5 
W, 50 W (10 mW do 5 W) 

■ interfejsy: IE 802.3 10BASE-T/TX 

■ interfejs danych: RS-232 do 19,2 
kbs (dwuzakresowy analog) 

■ interfejs glosowy: analog 

■ zasilanie: 22-32 V/DC 

SILTEC 

Firma SILTEC prezentowala 
m.in. sprzyt i rozwiyzania radio- 
komunikacyjne Motoroli (systemy 
cyfrowe DMR i TETRA oraz urzy- 
dzenie MOTOBRIDGE sluzyce 
do integracji roznych systemow 
lycznosci) oraz kilka r^cznych ra- 
diostacji wojskowych (SC3500, 
SC3822, FSR, EZPRR) i anteny, 
w tym GATR. 

Radiostacja SC3500 

SC3500 jest pierwszym na 
swiecie rugedyzowanym urzy- 
dzeniem MIMO przeznaczonym 
do zastosowan wojskowych i bez- 
pieczenstwa publicznego. MIMO 
to przelomowa technologia, kto- 
ra zapoczytkowala rewolucj^ 4G 
w komercyjnej transmisji danych 
i umozliwila wsparcie transmisji 
wideo wysokiej jakosci w sieciach 
WLAN. SC3500 zapozycza naj- 
lepsze technologie komercyjne, 
jednoczesnie rozszerzajyc i po- 
prawiajyc zdolnosc, zasi^g i nie- 
zawodnosc lycznosci bezprzewo- 
dowej w sytuacjach kryzysowych 
dla wojska czy rynkow przemy- 
slowych. 

Transceiver SC3500 to radio IP 
oparte na pakietowej transmisji 
MIMO, przewyzsza mozliwosci 
tradycyjnych urzydzen i dostarcza 
wyjytkowe rozwiyzania dla uzyt- 
kownika: lycznoSc w ekstremal- 
nym terenie NLOS (non-line-of-si- 


ght), jak np. teren zurbanizowany; 
lycznosc w wysoce mobilnych wa- 
runkach na ziemi, wodzie i po- 
wietrzu; wysoky przepustowosc 
danych; wsparcie dla GPS i Mul- 
ticast. 

SC3500 jest idealnym rozwiy- 
zaniem dla misji, w ktorych wy- 
magane jest stosowanie podsta- 
wowych rodzajow lycznosci: fo- 
nicznej/wideo/transmisji danych 
pracujycych w warunkach wielo- 
torowosci pozahoryzontalnej. 

Kazde urzydzenie nadawczo- 
-odbiorcze umozliwia tworzenie 
dwukierunkowej sieci w celu 
uproszczenia logistyki. SC3822 
moze bye polyezony z roznymi 
aplikaejami obiektow trzecich jako 
most internetowy, a konfiguraeje 
s^ mozliwe przez strong inter- 
netowy z wykorzystaniem relacji 
radio wych. 

StreamScape pozwala na za- 
rzydzanie w czasie rzeczywistym 
wszystkimi parametrami radio- 
wymi w sieci, takimi jak: radio wa 
moc wyjsciowa nadajnika, cz^sto- 
tliwosc, pasmo kanalowe, adapta- 
eja linii oraz inne parametry. 

Automatyczne dostosowanie 
lycza zmienia parametry w czasie 
rzeczywistym w celu zapewnienia 
najlepszej wydajnosci, nie tracyc 
polyezenia na skutek naglej zmia- 
ny warunkow. 

Radiostacja SC3822 

SC3822 jest najmniejszym urzy- 
dzeniem MIMO specjalnie zapro- 
jektowanym dla radiowych sieci 
typu mesh do pracy w trudnych 
warunkach. Zapewnia lycznosc 
tarn, gdzie tradycyjne radio z po- 
jedynezy anteny zawodzi. To ra- 
dio wykorzystuje zaawansowane 
waveformy MN-MIMO umozli- 
wiajyce samoadaptacj^ ad hoc bez 
udzialu uzytkownika (transfer da- 
nych do pr^dkosci 80 Mbps UDP 
w pojedynczym lyczu i wspolpra- 
cuje w pelnym zakresie z innymi 
radiami nalezycymi do rodziny 
StreamCaster). 

SC3822 ma dwa podzakresy 
o szerokim zakresie cz^stotliwo- 
sci, przy zastosowaniu niezwykle 
kompaktowej konstrukcji: 0,4-2, 7 
GHz, 4-6 GHz. 

Urzydzenie ma mozliwosc roz- 
szerzenia o dodatkowe funkcje 
takie jak Bluetooth, Wi-Fi i analo- 
gowe kodowanie IP wideo. 

W porownaniu z konwecjonal- 
nymi rozwiyzaniami pojedynezej 
anteny, badania terenowe po- 
twierdzily korzysci z MN-MIMO: 
4,5 x zwi^kszony zasiqig w terenie 
miejskim, 10 x mniej poboru mocy 



przy transmisji dla tego same- 
go zasi^gu i przepustowosci, 2x 
wzrost zasiygu LOS, 2-4 x zwiyk- 
szona szybkosc transmisji danych. 

SC3822 jest idealne dla aplika- 
cji, w ktorych istotne znaezenie 
ma czynnik finansowy i wymaga- 
ne jest stosowanie podstawowych 
rodzajow lycznosci: fonieznej/wi- 
deo/transmisji danych pracujycych 
w warunkach wielotorowosci po- 
zahoryzontalnej takich jak: Broad- 
cast/ENG, lycznosc sluzb nadzoru, 
relacje lycznosci powietrze - po- 
wietrze i powietrze - ziemia. 

SC3822 moze bye polyezony 
z niezliezonymi aplikaejami obiek- 
tow trzecich jako most interne- 
towy, a konfiguraeje sy mozliwe 
poprzez strong internetowy z wy- 
korzystaniem relacji radiowych. 

Radio jest takze wyposazone 
w StreamScape. 

Radiostacja FSR 

FSR jest kompaktowym sys- 
temem Radio Soldier o niskim 
poborze prydu, niezawodnym, 
wzmocnionym w celu spelnienia 
operacyjnych wymagah srodowi- 
skowych i wytrzymalosciowych. 

Do jego kluczowych cech nale- 
zy niezalezne szyfrowanie glosu 
i danych, operowanie w dwoch 
sieciach, automatyczne raportowa- 
nie pozycji (zintegrowany GPS). 

FSR ma modulowy architektur^ 
i moze bye wyposazony w dwa 
urzydzenia nadawezo-odbior- 
cze. Biezyca wersja zawiera mo- 
dul kompatybilny do PRR/EZPRR 
i modul Soldier Broadband Wave- 
form (SBW) lub Soldier Narrow- 
band Waveform (SNW). Architek- 
tura umozliwia przyszly kompa- 
tybilnosc z waveformami definio- 
wanymi przez uzytkownika: UHF 
SBW 350-450 MHz, UHF SNW 
350-400 MHz, PRR (waveform 
Personal Role Radio) 2,4 GHz. 

Oba waveformy UHF zapew- 
niajy funkcjonalnosc podwojnej 
sieci, istotny dla dowodey, kto- 
ry uzywajyc pojedynezego radia, 
moze monitorowac rownoczesnie 
siec sekcji i plutonu. 

Zaimplementowany w FSR 
modul C2 pozwala na hostowa- 
nie aplikaeji Soldier System C2 
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Targi i wystawy 



poprzez radio, bez koniecznosci 
posiadania dodatkowego przeno- 
snego komputera. Zmniejsza si^ 
przez to ilosc przewodow i skom- 
plikowanie systemu. 

Rodzina Soldier Radio firmy Se- 
lex ES to uniwersalne radia zdol- 
ne do dzialania w wielu srodo- 
wiskach operacyjnych. Do grona 
biez^cych uzytkownikow zaliczaj^ 
si^ zolnierze piechoty liniowej, 
sil specjalnych i zandarmerii. Ra- 
dia uzytkowane w srodowisku 
pustynnym, zurbanizowanym, 
dzungli, w operacjach z wykorzy- 
staniem pojazdow i smiglowcow. 

EZPRR 

Modulo wosc EZPRR daje ela- 
styk^ i mozliwosc dzialania w roz- 
nych scenariuszach operacyjnych. 
EZPRR zawiera unikalny bezprze- 
wodowy PTT daj^cy uzytkowni- 
kowi mozliwosc korzystania z ra- 
dia bez koniecznosci zdj^cia dloni 
z broni. 

Radio zawiera zestawy prze- 
l^cznikow umozliwiaj^ce konfigu- 
racj^ w zaleznosci od przydzielo- 
nej funkcji (np. interfejs do radia 
dowodcy) i szerokie spektrum ak- 
cesoriow dostosowywanych do 
potrzeb uzytkownika. 

Wykorzystanie EZPRR w ra- 
mach jednostek piechoty znacz^co 
zwi^ksza zdolnosc operacyjn^. 
Wykonywane dzialania s^ bardziej 
skoordynowane i bezpieczniej- 
sze. Kluczowe korzysci operacyj- 
ne: zwi^kszone tempo operacji, 
zwi^kszona swiadomosc sytuacyj- 



na, zwi^kszona efektywnosc (np. 
koordynacja kierunku prowadze- 
nia ognia), utrzymanie elementu 
zaskoczenia, szczegolnie w opera- 
cjach w terenie zurbanizowanym 

Wprowadzenie znacznych ilosci 
urz^dzen elektronicznych, jak od- 
biorniki GPS, sensory, wskazniki ce- 
16 w, wymusza potrzeb^ posiadania 
urz^dzen zdolnych do przesylania 
danych. Celem sprostania temu wy- 
maganiu funkcjonalnosc radiostacji 
EZPRR zostala rozszerzona o mozli- 
wosc transmisji danych. 

Anteny 

Na stoisku byly tez prezento- 
wany mi^dzy innymi zintegro- 
wany, rozwijany taktyczny maszt 
antenowy VHF/UHF. Ten lekki 
i przenosny system masztowy 
ze zintegrowan^ anteny komuni- 
kacji taktycznej umozliwia zwi^k- 
szenie mozliwosci operacyjnych 
bez powi^kszania obci^zenia zol- 
nierza. 

Oferowany maszt moze pra- 
cowac w zakresach cz^stotliwosci 
30-108 MHz (dolna cz^sc) i 225-512 
MHz (gorna cz^sc) z maksymal- 
n^ moc^ 25 W Ma wysokosc 5 m 
(waga 4 kg) oraz nie wymaga do- 
datkowej plaszczyzny uziemiaj^cej. 

Anteny satelitarne GATR 

Duz q uwag^ zwiedzaj^cych 
zwracal terminal z pompowanym 
systemem antenowym. Kulisty 
ksztalt o srednicy 2,4 m stanowi 
unikalne rozwi^zanie telekomuni- 
kacyjne w porownaniu z rozwi^- 
zaniami tradycyjnymi o sztywnej 
konstrukcji i porownywalnej wiel- 
kosci. 

Dzi^ki temu uzyskano: 

■ ekstremaln^ przenosnosc (50- 
80% mniejsza obj^tosc i waga 
niz sztywnych anten satelitar- 
nych) 

■ niezawodnosc w ekstremalnych 
temperaturach oraz stabiln^ pra- 
c^ podczas silnych wiatrow 

■ nisk^ wag^ w stosunku do wiel- 
kosci anteny (unikalne pol^- 
czenie pozwalaj^ce na reduk- 
cj^ kosztow dost^pu do satelity 
i istotnie zmniejszenie kosztow 
transportu) 

■ krotki czas przygotowania do 
pracy (niecale 30 minut), bez 
koniecznosci stosowania specjal- 
nych narz^dzi 

Parametry te osi^gni^to po- 
przez wykorzystanie zaawanso- 
wanych technologicznie wysokiej 
jakosci materialow i elastyczn^ 
konstrukcji. 

Na stoisku prezentowana byla 
plecakowa antena satelitarna 


GATR o srednicy 1,2 m. 

Zestaw z pompowan^ anteny 
SATCOM dost^pny jest wwaliz- 
kach do transportu lotniczego lub 
plecaku (antena i modem waz^ 
okolo 22 kg) i ma jeszcze bardziej 
ekstremaln^ przenosnosc (50% 
mniejsza obj^tosc i waga w po- 
rownaniu ze sztywnymi konstruk- 
cjami anten satelitarnych) i bardzo 
dobre parametry pracy oraz duz^ 
stabilnosc podczas silnych wia- 
trow i wysok^ trwalosc w ekstre- 
malnych temperaturach. 

Czas przygotowania do pracy 
to niecale 20 minut bez stosowania 
specjalistycznych narz^dzi. 

Anteny GATR Technologies 
mog^ pracowac na cz^stotliwo- 
sciach Ku i X oraz posiadaj^ certy- 
fikatWGS. 

DGT 

Na stoisku DGT byl prezento- 
wany zintegrowany system l^cz- 
nosci DG-MCS IP T. 

Zastosowanie zintegrowanego 
systemu Iqcznosci DGT-MCS IP 
pozwala na efektywn^ koordyna- 
cj^ dzialan i akcji dyspozytorow, 
energetykow, sluzb szybkiego re- 
agowania czy brygad terenowych 
dzi^ki integracji wszelkich dost^p- 
nych w danej organizacji srodkow 
l^cznosci na konsolach dyspozy- 
torskich. 

System daje automatyczn^ dys- 
trybucj^ przychodz^cych pol^- 
czeh alarmowych w ramach grupy 
dyspozytorow zgodnie z roznymi 
algorytmami dostosowanymi do 
sposobu i procedur pracy danego 
przedsi^biorstwa czy sluzby, a tak- 
ze wspoldzielenie obslugi kolejek 
przez dyspozytorow (mozliwosc 
swiadczenia wsparcia w zakresie 
obslugi pol^czen pomi^dzy roz- 
nymi oddzialami). Zapewnia tez 
interaktywn^ obslugi pol^czen 
od klientow (dzwoni^cy w za- 
leznosci od dokonanego wyboru 
mog^ odsluchac komunikat np. 
o aktualnych awariach lub zostac 
przekierowani do odpowiednich 
dzialow obslugi), automatyczne 
powiadamianie roznych grup od- 
biorcow (pracownikow, klientow) 
przy uzyciu roznych kanalow ko- 
munikacji (glos, sms, e-mail) oraz 
automatyczn^ rejestracj^ wszel- 
kiej korespondencji prowadzonej 
przez dyspozytorow z mozliwo- 
sci$ odsluchu. 

Urz^dzenie umozliwia inte- 
gracj^ systemow l^cznosci tele- 
fonicznej analogowej i cyfrowej 
oraz systemow l^cznosci radiowej 
analogowej, cyfrowej i trankin- 
gowej : UHF/VHF, EDACS, DMR, 




NXDN, dPMR, TETRA, CDMA GoTa 


(systemow l^cznosci telefonicznej 
z systemami l^cznosci radiowej oraz 
systemow l^cznosci z systemami in- 
formatycznymi - bazy). 

Na stoisku mozna bylo zapoznac 
si^ takze z analizatorem danych 
w sieciach IP 

IP-TAP DGT 1114-2 jest urz^dze- 
niem polecanym do inspekcji ruchu 
IP w sieciach teleinformatycznych. 
Jest doskonalym rozwi^zaniem 
w aplikacjach typu monitorowanie 
sieci, wykrywanie i analiza proble- 
mow protokolow transferu danych. 
Lawful Interception, masowego 
przechwytywania roznego rodzaju 
danych. 


NDN 

Firma NDN oferowala sprz^t 
kontrolno-pomiarowy, a na stoisku 
mozna bylo zapoznac si^ z nowszym 
oscyloskopem z serii WaveSurfer 
3000 z zaawansowanym interfejsem 
uzytkownika MAUI (dotychczas do- 
st^pny tylko w oscyloskopach z naj- 
wyzszej polki). 

Oferowane oscyloskopy s^ do- 
st^pne w wersjach o pasmie 
200/350/500 MHz z pami^ci^ 10 
Mpts/ch (10 milionow punktow na 
kanal) i cz^stotliwosci^ probkowania 
do 4 GS/s (4 miliardow probek na 
sekund^). Oprocz typowych funk- 


cji, oscyloskopy WaveSurfer mog^ 
mi^dzy innymi generowac przebiegi 
za pomoc^ wbudowanego genera- 
tora funkcyjnego oraz dokonywac 
analizy protokolow z wyzwalaniem 
danymi linii szeregowej. 

Na uwag^ zasluguje cz^stosc od- 
swiezania przebiegow 130 tys./s wraz 
z odtwarzaniem przebiegow w trybie 
historii i wyszukiwaniem WaveScan, 
co sprawia, ze WaveSurfer 3000 jest 
efektywnym narz^dziem do wykry- 
wania anomalii. Ponadto zaawanso- 
wany interfejs sondy aktywnej daje 
duz^ swobode w pomiarze wysokich 
napi^c, wysokich cz^stotliwosci, pr^- 
dow i sygnalow roznicowych. Zestaw 
narz^dzi z wieloma funkcjami pomia- 
rowymi i matematycznymi, pami^c 
podzielona na segmenty zapisywane 
sekwencyjnie i funkcja LabNotebook 
pozwalaj^ znajdowac, analizowac 
i opisywac problemy szybko i spraw- 
nie. 

Producent wyposazyl oscylosko- 
py WaveSurfer 3000 w zaawanso- 
wany interfejs uzytkownika MAUI, 
zaprojektowany z mysl^ o tym, aby 
dac uzytkownikowi bezposrednio 
dost^p do wszystkich mozliwosci 
oscyloskopu. Jest wsrod nich kon- 
trola nad rozmieszczeniem i po- 
wi^kszeniem przebiegow, prze- 
suwanie kursorow, konfiguracja 
pomiarow i interakcja z prezento- 
wanymi wynikami za pomoc^ in- 
tuicyjnego interfejsu dotykowego. 
MAUI powstal z mysl^ o prosto- 
cie - l^czy zarowno podstawowe, 
jak i zaawansowane narz^dzia, aby 
ulatwic prac^. Liczne skroty i intu- 
icyjne okna dialogowe upraszczaj^ 
konfiguracja, a okna przebiegow 
i pomiarow s^ automatycznie po- 
wi^kszane, aby ulatwic obserwacj^ 
bledow. Wszystkie parametry prze- 
biegow mozna zmierzyc, aby szyb- 
ko zidentyfikowac problem. 
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50MHz, 4 kanaly, 

1 GSa/s, 12 Mpkt, USB, 7" 



Charahtarysfyka 

• Pasrrw. W MHz. 4 kanaly 

• Maks czestosc probkowania do 1 GSate 

♦ Hamc^c akwizycj] do 12 Mpkt / opqonalme do 24 Mpkt 

* Innowacvjna technology .Utn-Vibion'' 

• Odsvviezanie z czestctliwoscig, do 30 000 przebiegow 
na sekunde 

* Nagrywanie do 60 0M ramek pizebiegow w czaste 
rzec\zywi5.lyiri (cpcja) 

• Niski pozicm szumu. zakres dynamiki: 1 mV/dz do 
ICWdz 

* Opqonalne wyzvvalanie i dekodawanie magistral szere- 
gowych (RS232, l*C, SPI) 

- Wiele poziomo-v jasnosci wyswietlanych przebiegow 

* Interfej sy komunikacyjne: USB Host i Device, LAN (LXI), 
AUX, USB-GPIB (opcja) 

* Kompaktowe wymiary, maty ci^zar. tatwa obsluga 

- 7-calowyekran TFT (800x490) VWGA 


DokPadnoic 
podsiawy czasu 

s ±25 ppm 

Dry ft podstawy 
czasu 

•I 45 pprWrok 

zakres podstawy 
czasu 

Imped ancja 

wcjeci-owa 

5 ns/dz ~ 50 s idz 

(1 Mil ±2%) II (!3pF*3pF); 

Skala osi Dlonowei 
Doktadnusc 
wzmocnienia DC 
Ogranicznik pasma 
Standarrtowf- tryhy 
wvzwalapia 

1 mVWz do 10 V/dz 

±2% pelnej sKalj ( 1 kanat); ±3% petnej 

skalii(2 r 3. 4, kanaly) 

2D MHz 

PHfJR, Pukf! Width, Slnpe, Uiden, 
Pattern, Duration 

Opcjonalne tryby 
wyzwalania 

RS232, i 2 C. 3Pl r Runt, Windows, Nth 
Edge, Delay, Time oyt 

Dekodowanie 

■clandardowe 

magistrala ro wnolegla 

Dekodowanie 

DDcionalnc 

magi&trale szeregowe: RS232. 12C, 
SR 

Funkcje 

matemacyczne 

A+B, A-B. AxB, MB, FFT, AND. OR, 
NO 1, XUK. unit, intg, Lg. Sqrt 


^pp v mir.' ’ nop- Y' ase 

^avg ^rms' ^avg o^resu, 

Vin i;i jednego olTres.Li h pner^st, 

przedrost, obszar. obszar okresu. 

Pomiary 

aut&matye.zna 

i.2U&luuiwi.aL. ukie^. uzab naiaibldiita :i 

opadania. +Wtdth, -Width. +Duty, -Duty, 
opbznienie zbocza narastaj^cego 

opoznienie A— 8 zbocza opadaj^cego 
przesuni^cie fazy zbocza 

narastajacego. przeEuni^cie fazjf A -ft 

zbocza opadaj^cego 

interfej sy 
komUnikacyjne 

USB HGSI, USB Device. LAN(tJ;i), 
wyjscie AUX (Tng Out, Passj'Fail), 
konwerter USB-GPlB (opcja) 

Ekran 

7,0" TFT LCD, WVGA (£00x480), &4 
Doziomow lasnosci przebiegu 

Wymiary 

($z x Wys.xGl.) 313,1 mm a 160,6 
mm x 122,4 mm 

Masa 

3,2 kg ±0.2 kg (bez opakowania) 

Sondy pomiarowe 
w standardzie 
Cena 

15[) MHz ^onda pasyvsna RP22DQ: 4 

komplety: 

12&D zi +vat 



02-784 Warszawa, ui. Janowskiego 15 
tel./lax (22) 641-15-47, 644-42-50 

http -Ji www ndn.com. pi e-mail: ndn@ndn eom.pl 
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PREZENTACJA 


Transceivery VHF/UHF 


Profesjonalne radiotelefony w ofercie firmy Icom Europe 


Nowe radiotelefony Icom 


W ostatnim czasie firma Icom Europe wprowadzita na rynek nowe profe- 
sjonalne radiotelefony Icom: IP100H, ktory jest alternatywq dla konwen- 
cjonalnych rozwiqzari oraz IC-F1000/T/S, IC-F2000/T/S i IC-F29SR. 


Icom IP100H 


Radiotelefon Wi-Fi IP100H jest 
alternatywy dla konwencjonal- 
nych radiotelefonow. Urzydzenie 
pracuje bez licencji radio wej (bez 
oplat) w sieci WLAN i komunikuje 
si^ za posrednictwem routerow 
Wi-Fi. Terminale IP100H wyko- 
rzystujy istniejycy lub nowy siec 
IP/WLAN. Radiotelefon IP100H 



charakteryzuje si^ bardzo duzy 
funkcjonalnosciy pomimo swo- 
ich niewielkich rozmiarow. Jego 
parametry plasujy go w grupie 
najmniejszych profesjonalnych 
radiotelefonow dost^pnych na 
rynku. Jedny z jego waznych cech 
jest klasa wodoszczelnosci IPX7 (1 
m przez 30 min). Radiotelefon za- 
pewnia prac^ w pelnym dupleksie 
z opcjonalnym zestawem naglow- 
nym oraz oferuje rozbudowane 
funkcje telefoniczne. Umozliwia 
zestawianie rozmow indywidual- 
nych, jak rowniez polyczen grupo- 
wych i konferencyjnych oraz tzw. 
area call. Unikalna funkcja area 


call pozwala na polyczenie z uzyt- 
kownikiem b^dycym w zasi^gu 
danego punktu dost^powego sieci, 
IP100H oprocz lycznosci fonicz- 
nej umozliwia wysylanie krotkich 
wiadomosci tekstowych oraz sta- 
tusowych innym uzytkownikom 
(radio b^dzie ,/wibrowac" podczas 
odbierania tych wiadomosci). 

Ogromny zalety zaawansowa- 
nego systemu radiowego IP jest 
mozliwosc komunikacji wszyst- 
kich jego uzytkownikow w tym 
samym czasie. System dziala w za- 
kresach cz^stotliwosci 2,4 GHz 
i 5 GHz i uzywa standardowych 
kanalow Wi-Fi, Programowanie 
odbywa siei bezprzewodowo z wy- 
korzystaniem kontrolera IP1000C 
oraz oprogramowania IP100FS. 
Oprogramowanie to umozliwia 
rowniez lokalizacj^ poszczegol- 
nych terminali IP100H w obr^- 
bie punktow dost^powych sieci. 
Z dodatkowy bramy VE-PG3 RoIP 
zaawansowany system radiowy IP 
umozliwia polyczenie z telefonami 
IP, radiotelefonami analogowymi 
oraz cyfrowymi systemu IDAS. 
System przeznaczony jest dla pra- 
cownikow m.in. hoteli, szpitali, 
agencji ochrony, magazynow, za- 
kladow produkcyjnych, super- 
marketow, restauracji itp. 

Podstawowe parametry IP100H: 

■ zakres cz^stotliwosci: 2412-2472 
MHz (kanal 13), 5180-5700 MHz 
(kanal 19) 

■ bezprzewodowy standard: IEEE 
802.11 a/b/g/n 

■ moc wyjsciowa RF: 10 mW 

■ moc wyjsciowa AF (10% znie- 
ksztalcen): 400 mW/16 H 

■ kodeki glosowe: G.711 (i - law (64 
kbps) 

■ klasa bezpieczenstwa: WE- 
P (64/1 28-bit), WPA-PSK (TKIP/ 
AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) 

■ klasa wodoszczelnosci: IPX7 

■ czas pracy: ponad 20 godzin (z 
akumulatorem BP-271) 

■ temperatura pracy: od -10°C do 
+ 60°C 

■ wymiary z BP-271 : 58 x 95 x 26,4 mm 

■ waga: 205 g (z BP-271 i anteny) 


IC-F1 000/T/S I IC-F2000/T/S 

Na zakres VHF sy oferowane 
mi^dzy innymi nowe radiotelefo- 
ny: IC-F1000T z pelny klawiatu- 
ry, IC-F1000S z prosty klawiatury 
i IC-F1000 bez wyswietlacza LCD 
i klawiatury. 

Podobnie na zakres UHF do- 
st^pne s^ radiotelefony: IC-F2000T 
z pelny klawiatury, IC-F2000S 
z prosty klawiatury i IC-F2000 bez 
wyswietlacza LCD i klawiatury. 

Ta nowa seria radiotelefonow 
o niewielkich wymiarach ma wiele 
przydatnych funkcji i spelnia nor- 
my pyloszczelnosci i wodoodpor- 
nosci (IP67). Urzydzenia wytrzy- 
mujy 1 m gl^bokosci wody przez 
30 minut. Pyloszczelna konstruk- 
cja zapobiega przedostawaniu si^ 
kurzu, sproszkowanego piasku 
czy biota, dzi^ki czemu zwi^ksza 
niezawodnosc w trudnych warun- 
kach pracy. 

Wbudowany czujnik ruchu 
moze wykrywac polozenie, stan 
ruchu, a takze wysylac awaryjne 
sygnaly (funkcja przydatna pod- 
czas polowania). Duzy 36 mm glo- 
snik oraz wbudowany wzmacniacz 
BTL podwajajycy moc wyjsciowy 
audio dostarczajy glosny i zrozu- 
mialy glos w radiu, nawet w hala- 
sliwym otoczeniu urzydzenia. 

Wodoodporny akumulator Li- 
-lon BP-279 (7,2V DC, 1485 mAh) 
zapewnia do 14 godzin pracy ra- 
diotelefonu. 

Seria IC-F1000 ma wbudowane 
2- i 5-tonowe CTCSS/DTCS do ko- 
munikacji grupowej i selektywne 
wywolanie. 

Nast^pujyce funkcje MDC sy 
programowalne: PTT ID, awaryj- 
ne (nr transmisji ACK), kontrolne 
(RX), o stanie transmisji (tylko mo- 
dele z LCD). 

Po obroceniu pokrytla kanalow 
urzydzenie sygnalizuje numer ka- 
nalu, bez koniecznosci patrzenia 
na radio. 

W zaleznosci od modelu radio- 
telefony majy od 16 lub 128 kana- 
low, 3 lub 7 programowalnych kla- 
wiszy (po 2 funkcje dla kazdego 
klawisza) programowalny, 8-zna- 
kowy wyswietlacz (opcja) oraz 4/5 
W mocy wyjsciowej (UHF/VHF). 

W IC-F1000 (F2000) dziala 
funkcja awaryjna Lone Worker, 
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icon me 


ktora aktywuje si^, gdy radio nie 
jest obslugiwane przez ustalony 
czas. Urz^dzenie wysyla dzwi^ki 
i wymaga od uzytkownika, aby 
wcisn^l dowolny przyeisk i jesli 
operator nie zadziala, po pew- 
nym czasie wysyla automatyez- 
nie sygnal alarmowy informuj^cy 
wspolpracownikow, ze moglo si^ 
cos wydarzye. 

Funkcja awaryjn^ uruchamia 
si§ nacisni^ciem jednego czerwo- 
nego przycisku znajduj^cego si^ 
na gornym panelu, uzywanego do 
przesylania sygnalu alarmowego, 

Nowy wbudowany czujnik ru- 
chu w serii IC-F1000 moze wykryc 
pozyej^, stan ruchu i bezruchu lub 
wyslac sygnal alarmowy. Funkcja 
ruchu jest przydatna na przyklad 
podezas polowania. 


Podstawowe parametry IC-F1000/ 
S/T (IC-F2000/S/T): 

■ cz^stotliwosci pracy: 136-174 
MHz (335-400 MHz/EXP, 400- 
470 MHz/USA/EXP) 

■ liezba kanalow: 16/F1000/F2000, 
128/ F1000/S/T i F2000/S/T 

■ rodzaje emisji: 16K0F3E/11K- 
0F3E 

■ odst^py mi^dzykanalowe: 12,5, 
25 kHz 

■ napi^cie zasilania: 7,5 V DC 

■ pobor pr^du: 1,3 A/TX, 0,3 A/RX 

■ impedaneja anteny: 50 O 

■ zakres temperatury pracy: 
-30°...+60°C 

■ moc nadajnika: 5, 2, 1 W (4, 2, 1 
W) 

■ maksymalna dewiaeja: +/5 kHz 

■ czulosc odbiornika: 0,25 uV (12 
dB SINAD) 

■ selektywnosc: > 75 dB 

■ moc wyjsciowa audio: 800 mW/8 
Q 

a wymiary: 52,2x111,8x24 ,5 mm 

■ waga: 240 g 

IC-F29SR 

Radiotelefon IC-F29SR nalezy 
do urz^dzen PMR 446 (Private 
Mobile Radio) pracuj^cych w pa- 
smie UHF 446 MHz, ktore s^ uzy- 
wane bez pozwolenia radiowego 
i nie wymagaj^ zadnych rejestraeji 
oraz oplat. 

Urz^dzenia te stanowi^ idealne 
rozwi^zanie zarowno dla profe- 
sjonalistow (hotelarstwo, ochrona, 
budowy), jak i amatorow do co- 
dziennego kontaktu np. podezas 
wakacyjnych wypraw. 

Radiotelefon jest wyposazo- 
ny w wiele przydatnych funkcji 
(monitorowania, nadzoru, bloko- 
wania klawiszy, Time-out-timer) 
i alarmow (syrena, niski poziom 
baterii). 

Kanaly zmienia siq za pomoc^ 
obrotowego przel^cznika. 

Na obudowie s^ trzy programo- 
walne za pomoc^ PC przyeiski oraz 
regulacja poziomu mikrofonu. 

Wewn^trzny duzy glosnik 800 
mW o srednicy 36 mm zapewnia 
wyrazne audio oraz dobr^ slyszal- 
nosc w halasliwym srodowisku 
pracy. 

Przydatna jest tez funkcja 
Smart-ring sluz^ca do sprawdza- 
nia, czy odbiornik jest w zakresie 
komunikaeji. 

Urz^dzenie jest wyposazone 
w programowane przez uzytkow- 
nika kody CTCSS i DTCS wyko- 
rzystywane do pol^czenia grupo- 
wego (wezwanie do okreslonego 
rozmowey). 

Kompaktowa i wodoodpor- 
na obudowa ze stopniem ochro- 



ny IP67 wytrzymuje zanurzenie 
w wodzie do 1 m przez 30 minut. 

Dol^czony akumulator Li-Ion 
BP-279 zapewnia do 21 godzin 
pracy, zas znajduj^ca si^ takze 
w zestawie szybka ladowarka BC- 
213 umozliwia naladowanie BP- 
279 w ci^gu 2,5 godziny. 

Wsrod dostarczanych przez 
producenta akcesoriow s^ lado- 
warki oraz akumulatory. Oferowa- 
ne s^ akumulatory Li-Ion: BP-278 
(7,2 V/1130 mAh - czas pracy do 
16 h) i BP-279 7,2 V/1485 mAh (czas 
pracy do 21 h). 

Podstawowe parametry IC-F29SR: 

■ zakres cz^stotliwosci: 446,0062 5- 
446,09375MHz (8 kanalow) 

■ moc wyjsciowa: 500 mW (ERP) 

■ moc wyjsciowa audio: 800 mW/ 
12 Cl (przy 5% znieksztalcen) 

■ zasi^g: okolo 8 km (zalezy od 
terenu) 

■ temperatura pracy: -25°...+55°C 

■ stopien ochrony: IP67 (pyloszcze- 
lna i wodoodporna ochrona) 

■ standard wojskowy: MIL-STD- 
-810-G 


■ wymiary: 52,2x186,1x24,5 mm 

■ waga: 240 g (z BP-279) 
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RETRO 


Lata siedemdziesi^te 


Amerykanska radiostacja wojskowa w wersji samochodowej i plecakowe] 

Radiostacja PRC-77 


Radiostacja PRC-77 weszta do stuzby w armii USA w II potowie lat 60. 
ubieglego wieku, jako nast$pca radiostacji PRC-25. W odroznieniu od 
poprzedniczki, nie posiadata juz lamp w stopniu koncowym nadajnika, 
w zwiqzku z czym byta znacznie oszcz$dniejsza, jesli chodzi o pobor 
prqdu z akumulatora. 



Radiostacja PRC-77 miala tez 
niemal dwukrotnie wi^ksz^ moc 
wyjsciow^ nadajnika. Byla to od- 
powiedz na uwagi z Wietnamu, 
gdzie zolnierze US Army a takze 
sil koalicyjnych sygnalizowali, ze 
czas pracy na jednym akumulato- 
rze lub baterii suchej byl za krotki 
jak na potrzeby oddzialow, ktore 
wiele dni pozostawaly na patro- 
lach w gl^bokiej dzungli bez moz- 
liwosci uzupelnienia zapasow. 

Podstawowe dane taktyczno- 
-techniczne bloku nadawczo-od- 
biorczego radiostacji PRC -77: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: od 
30 do 75,95 MHz w dwoch pod- 
zakresach 

■ odst^p s^siedniokanalowy: 50 
kHz 

■ liczba kanalow pracy: 920 

■ rodzaj modulacji: modulacja 
cz^stotliwosci 

■ maksymalna dewiacja: 10 kHz 

■ zakres cz^stotliwosci m.cz.: od 
0,3 do 3,5 kHz dla l^cznosci fo- 
nicznej, od 0,01 do 20 kHz dla 
l^cznosci cyfrowej utajnionej (z 
wykorzystaniem zewn^trznych 
urz^dzen kryptograficznych) 

■ moc wyjsciowa nadajnika: od 1 
do 4 W (w zaleznosci od cz^sto- 
tliwosci i uzytej anteny) 


■ napi^cie zasilania: 10 do 15 V 
DC z dol^czanej baterii lub z za- 
silacza 

■ pobor pr^du przy odbiorze: 
okolo 60 mA 

■ pobor pr^du przy nadawaniu: 
okolo 800 mA 

■ system blokady szumow: z wy- 
korzystaniem subtonu 150 Hz 

■ wodoodpornosc: wytrzymuje 
zanurzenie na gl^bokosc 6 stop 
w czasie 1 godziny 

■ formowanie cz^stotliwosci: 
uklad kwarcowej syntezy cz^- 
stotliwosci 

Radiostacja zbudowana jest 
w wi^kszosci z metali lekkich (alu- 
minium i duraluminium), st^d 
blok nadawczo-odbiorczy wazy 
zaledwie 5,9 kg. Uklad elektrycz- 
ny wykonany jest w formie mo- 
dulowej, st^d serwisowanie tej 
radiostacji, nawet w warunkach 
polowych, nie stanowilo proble- 
mu. Kazdy z modulow byl za- 
mienny z innymi radiostacjami 
tego typu, cz^sc modulow byla 
takze identyczna jak w radiostacji 
PRC-25. Kazdy taki modul stano- 
wil zespol spelniaj^cy okreslon^ 
funkcje;. I tak na przyklad modul 
o oznaczeniu A21 jest komplet- 
nym torem p.cz. 11,5 MHz; A22 


jest kompletnym wzmacniaczem/ 
ogranicznikiem mikrofonowym; 
modul A23 jest genera torem sub- 
tonu 150 Hz dla nadajnika; modul 
A54A jest ukladem tonowej blo- 
kady szumow odbiornika; modul 
A55A stanowi tor sygnalu m.cz. 
odbiornika od dyskryminatora po 
wyjscie na mikrotelefon ... For- 
mowanie cz^stotliwosci dla nadaj- 
nika oraz heterodyny odbiornika 
(w wielkim skrocie) odbywalo si^ 
z wykorzystaniem szeregu prze- 
l^czanych rezonatorow kwarco- 
wych, ktorych to cz^stotliwosci 
podstawowe (b^dz harmoniczne) 
po wzajemnym wymieszaniu i fil- 
tracji wykorzystywane s^ w nadaj- 
niku i odbiorniku. 

Obsluga radiostacji byla 
uproszczona do niezb^dnego mi- 
nimum, na plycie czolowej mamy 
niewiele organow manipulacji 
i sterowania oraz zl^czy (patrz^c 
od lewej): 

■ wielostykowe gniazdo do podl^- 
czenia zasilania oraz do wspol- 
pracy z urz^dzeniami zewn^trz- 
nymi m.cz. 

■ gniazdo anteny „pr^towej" i „ta- 
smowej" 

■ gniazdo antenowe BNC 50 Cl 

■ przel^cznik podzakresow cz^- 
stotliwosci 

■ przel^cznik wyboru jednostek 
megahercow wraz z pami^ci^ 
mechaniczn^ jednej nastawy 

■ okienko ukazuj^ce wybran^ cz^- 
stotliwosc 

■ przel^cznik wyboru kilohercow 
wraz z pami^ci^ mechaniczn^ 
jednej nastawy 

■ dwa gniazda do podl^czenia 
mikrotelefonu i inn ego wyposa- 
zenia audio 

■ potencjometr regulacji glosnosci 

■ przel^cznik rodzaju pracy, po- 
siadaj^cy pozycje: (i) wyl^czone, 
(ii) wl^czone, (iii) praca ze zdj^t^ 
subtonow^ blokady szumow, 
(iv) praca w ukladzie retransla- 
cji, (v) wl^czenie podswietlenia 
okienka wybranej cz^stotliwosci 

Dostrojenie anteny „tasmowej // 
i „pr^towej" do aktualnej cz^sto- 
tliwosci pracy zapewnial uklad 
wbudowanego tunera antenowe- 
go, sprz^zonego mechanicznie 
z przel^cznikami cz^stotliwosci, 
przel^cznikiem podzakresow i mi- 
krowyl^cznikiem w gniezdzie an- 
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tenowym, bez udzialu opera- 
tora radiostacji. Przy pracy na 
gniazdo wyjsciowe BNC 50 
omow, uklad tego tunera byl 
pomijany. 

Podstawowym ukomple- 
towaniem radiostacji byl wa- 
riant noszony. W jego sklad 
wchodzily: 

■ zespof nadawczo-odbiorczy 
RT-84 1/PRC -77 

■ pojemnik na zrodlo zasila- 
nia CY-2562/PRC 

■ zrodlo zasilania (akumu- 
lator Ni-Cd BB-586/U lub 
magnezowa bateria sucha 
BA-4386/U lub litowa bate- 
ria sucha ^arktyczna" BA- 
-5598/U) 

■ plecak zgodny z systemem 
oporz^dzenia LC-2 

■ mikrotelefon H-189/GR lub 
H-250/U 

■ pokrowiec na wyposazenie 
CW-503/PRC-25 

■ antena /Yasmowa" do pracy 
w marszu AT-892/PRC-25 

■ antena ^ritowa" do pra- 
cy na postoju AT-271 A/PRC 
z elastycznym mocowaniem 
AB-591A/PRC 

W takim ukompletowaniu 
radios tacj a zapewniala zasiig 
pomi^dzy drug^ identyczn^ 
radiostacji do 8 km w row- 
ninnym terenie srednio zale- 
sionym i niezurbaniozowa- 
nym. W warunkach wilgotnej 
dzungli zasiig l^cznosci byl 
znacznie mniejszy. Radiostacji 
w takim ukompletowaniu wi- 
dzimy na zdjiciu. 

Aby zwi^kszyc zasiigi l^cz- 
nosci w niedostipnym tere- 
nie, za pomoci dwoch takich 
radiostacji i specjalnego prze- 
wodu MK-456/GRC mozna 
bylo w kilkadziesi^t sekund 
zbudowac automatyczn^ 
stacji retransmisyjni (prze- 
kaznikowi). Inne dodatko- 


we (opcjonalne) wyposazenie 
umozliwialo na przyklad zdal- 
ne sterowanie po linii przewo- 
dowej (radiostacja na szczycie 
wzniesienia lub na wysokim 
drzewie, sterowana zdalnie 
ze stanowiska dowodzenia), 
mozliwosc automatycznego 
,/wchodzenia" do sieci tele- 
fonicznej (blok O-574/GRA), 
praci w kierunkach radio- 
wych na duzych dystansach 
(kierunkowa antena fali bie- 
z^cej AT-984A/G) i wiele in- 
nych... 

Na kolejnym zdjiciu wi- 
dac radiostacji w ukomple- 
towaniu do montazu na po- 
jazdach mechanicznych AN/ 
VRC-64. Po lewej stronie 
bloku nadawczo-odbiorczego 
i pod nim widzimy blok za- 
silacza i wzmacniacza glosni- 
kowego AM-1777. Przetwarza 
on pokladowe napiicie zasi- 
lania 24 V na stabilizowane 
napiicie 12 V do zasilania ra- 
diostacji. Wzmacniacz glosni- 
kowy wzmacnia odbierane 
dzwiiki z radiostacji do pozio- 
mu umozliwiajicego odbior 
na glosnik nawet w kabinie 
bardzo glosnego pojazdu. 
Na tym bloku zamontowano 
tez przel^cznik do zdalnego 
sterowania antenami samo- 
chodowymi i bazowymi, Ra- 
diostacja PRC-77 pol^czona 
jest elektrycznie z blokiem 
wzmacniacza glosnikowego 
i zasilania AM-1777 krotkim 
wielozylowym przewodem 
z wielopinowymi wtyczkami. 
Calosc zamontowana jest na 
uniwersalnej podstawie mon- 
tazowej MT-1029, dziiki cze- 
mu szybko mozna radiostacji 
zdemontowac z pojazdu b^dz 
zamienic j^ na inn^. Pol^cze- 
nie elektryczne z podstaw^ 
MT-1029 odbywa sii automa- 


tycznie za pomoc^ specjalnego wielozl^cza, 
po wsuniidu calosci w t^ podstawi. Obok 
zestawu widzimy anteni samochodow^/ 
bazow^ AS-2731/GRC. W dolnej czisci pod- 
stawy tej anteny (Matching Unit MX-9146/ 
GRC) znajduje sii przel^czany przekaz- 
nikami uklad dopasowuj^cy anteni do 
czistotliwosci wybranej przelqcznikiem na 
bloku AM-1777. Istnieje tez mozliwosc lo- 
kalnego wyboru czistotliwosci, przelqczni- 
kiem znajduj^cym sii °b°k gniazda anteno- 
wego w podstawie anteny, na przyklad gdy 
ulegnie uszkodzeniu przewod steruj^cy, 
l^cz^cy anteni z blokiem AM-1777, 

Radiostacje serii PRC-77 produkowane 
byly na licencji takze poza USA, do konca 
lat 80-tych ub. wieku. Przedstawione na 
fotografiach radiostacje s^ takim wlasnie 
wyrobem licencyjnym (TELEMIT Electro- 
nics GmbH, Monachium, RFN), jednakze 
zmodernizowanym i przystosowanym do 
zalozen wojskowych taktycznych sieci UKF 
armii austriackiej. Modernizacja polegala 
na zmniejszeniu odstipu s^siedniokanalo- 
wego z 50 do 25 kHz, st^d ten niespotykany 
w //Oryginalnej" PRC-77 przel^cznik na 
plycie czolowej opisany jako „0/+25 kHz". 
Na uwagi zasluguj^ tez inne oznaczenie 
wzmacniacza-zasilacza do wariantu samo- 
chodowego w stosunku do „oryginalu" 
USA - uklad elektryczny w srodku jest od- 
mienny, ale funkcjonalnie jest identyczny. 



Literatura: 

Instrukcja TM 11-5820- 
667-12 Radio Set AN/ 
PRC-77, Radio RT-841/ 
PRC-77. 

Instrukcja TM 1 1-5820- 
667-35 DS, GS, and 
Depot Maintenance 
Manual Radio Set AN/ 
PRC-77. 

Instrukcja TM 11-5820- 
498-1 2 Operator's and 
Organizational Main- 
tenance Manual Radio 
Sets AN/VRC-64 (NSN 
5820-00-223-7475) 


REKLAMA 



Skupujemy zuzytq, 
niedziafajqcq elektroniki: 
radiostacje, 

sprz^t telekomunikacyjny, 
kable, ptyty, procesory itp. 


Gotbwka lub wymiana na inny towar z naszej oferty 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z prezesem RNRE - Alberto Barbery IK1YLO (S05BZ0) 


tqcznosc kryzysowa 
we Wtoszech 





Red.: Czym zajmuje si^ RNRE i co 
nalezy do Twoich obowiqzkow 
jako prezesa tej organizacji? 
IK1YLOL: Stworzylem RNRE 6 lat 
temu po trz^sieniu ziemi w Aquila, 
stowarzyszajqc wszystkie grupy 
zajmujqce si^ radiowq Iqcznosciq 
kryzysowq we wspolpracy z Kra- 
jowym Departamentem Ochrony 
Cywilnej. 

W ramach mojej obecnej funkcji 
moje glowne obowiqzki stanowi 


Ostatnie jednostki mobilne (UM) dostarczone dla RNRE w Rzymie 


W tgcznosci kryzysowej podczas akcji ratunkowej biorg udziat na catym 
swiecie takze krotkofalowcy. Na temat dziatan we Wtoszech radiowej 
stuzby amatorskiej, podczas zagrozenia zycia i mienia oraz organizacji 
tgcznosci kryzysowej, rozmawiamy w czasie Ham Radio 2014 z prezesem 
Krajowego Zwigzku Komunikacji Kryzysowej RNRE (Raggruppamento 
Nazionale Radiocomunicazioni) - Alberto Barberg IK1YLO (S05BZ0). 


efektywnej struktury obejmujqcej 
cale terytorium Wloch. 


Red.: Jak wyglqdajq prawne 
aspekty stowarzyszen ochrony 
obywatelskiej i dziatalnosc ochot- 
nicza w ramach wtoskiej rzqdo- 
wej organizacji? 

IK1YLOL: We Wloszech istnieje 
kilka ustaw dotyczqcych dzialalno- 
sci i roznych aspektow stowarzy- 
szen dzialajqcych na zasadzie wo- 
lontariatu. Te najbardziej istotne 
odnoszq si^ do zagwarantowania 
stanowisk pracy oraz wynagrodze- 
nia dla wolontariuszy oraz dotyczq 
zasad otrzymywania wsparcia fi- 
nansowego. 

Wsparcie finansowe jest niezb^dne 
dla wszystkich grup wolontariu- 
szy, aby nie przestaly one istniec. 
Wspomniane wsparcie pochodzi 
z nast^pujqcych zrodel: 

■ lokalny i centralny szczebel rzq- 
dowy - w celu sfinalizowania 
projektow, ale obejmujqce ok. 
75% calkowitych kosztow 

■ banki o charakterze kas oszcz^d- 
nosciowych, ktore sq zobowiq- 
zane do przekazywania 50% 
zyskow na dzialania typu non 
profit 

■ podmioty prywatne 

■ Departament Finansowy - po- 
zwalajqcy na mozliwosc prze- 
kazania ,,5x1000" z opodatko- 

LL 


IK1 YL0L (z lewej) 
z dyrektorem 
wtoskiej Krajowej 
Obrony Cywilnej 
w Rzymie 


S . * 2 ^/" 

% 


Redakcja: Jak to si^ stalo, ze cz^- 
sto przebywasz w Polsce i masz 
znak S05BZO? 

IK1YLOL: Polska stanowi od 1980 
roku cz^sc mojego zycia zawodo- 
wego, po raz pierwszy w ramach 
przedsi^biorstwa Olivetti Compa- 
ny - na stanowisku dyrektora ds. 
handlowych, a pozniej w ramach 
wlasnych firm - do roku 2004, 
Polska jest teraz celem cyklicznych 
wizyt na okolicznosc nawiqzanych 
kontaktow, a ponadto lubi^ sledzic 
wydarzenia kulturalne w Warszawie. 


zapewnianie mozliwosci wspol- 
nego dzialania naszych wolonta- 
riuszy, zarzqdzanie organizacjq 
centralnq oraz realizacja projektow 
w ramach rzqdowego wsparcia 
finansowego w celu posiadania 


« * r * Aw'y rf/X .4a 

STATI GENERALI 
DEL VOLONTARIATO 
Dl PROTEZIONE CIVILE 
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wania osobistego na organizacje 
typu non profit 

Kazde stowarzyszenie jest zobo- 
wi^zane do zaplaty ubezpieczenia 
pokrywaj^cego ryzyko ponoszone 
przez wolontariuszy podczas ich 
dzialalnosci. 

Red.: Jak dziala we Wloszech sys- 
tem obrony cywilnej i struktu- 
ra wolontariatu ds. kryzysowych 
DNPC? 

IK1YLOL: We Wloszech mamy 
system ochrony cywilnej obejmu- 
j^cy wszystkie krajowe struktu- 
ry - pocz^wszy od malych gmin, 
a skonczywszy na rz^dzie cen- 
tralnym, co obejmuje nast^puj^ce 
trzy poziomy zarz^dzania kryzy- 
sowego: 

Poziom A: w zakresie lokalnych 
sytuacji kryzysowych - dzialania 
prowadz^ lokalne struktury wo- 
lontariuszy 

Poziom B: obejmuj^ce wi^kszy 
obszar - dzialania prowadzone 
s^ przy wsparciu wolontariuszy 
szczebla regionalnego. 

Poziom C: przy obszarze ojeszcze 
wi^kszym rozmiarze i/lub przy 
bardzo wysokim ryzyku odpo- 
wiedzialnosc przenoszona jest na 
centralny szczebel kontroli - dzia- 
lania S3 prowadzone przez krajo- 
we stowarzyszenia wolontariuszy, 
wykorzystuj3ce takze tzw. Krajo- 
we Mobilne Sily Rea go wania funk- 
cjonuj3ce w ramach 11 organizacji 
krajowych (takich jak RNRE). 
Dost^pny jest funkcjonuj3cy cal3 
dobq system, skladaj3cy si^ z sie- 
dziby glownej w Rzymie oraz 20 
centrow regionalnych (po jednym 
wkazdym). W sytuacjach kryzy- 
sowych w kazdej miejscowosci 
otwierane jest specjalne centrum 
ds. kryzysowych - dzialaj3ce 
w pol3czeniu z danym centrum 
regionalnym. 

W przypadku zdarzen poziomu C 
w stan operacyjnosci przechodzi 
struktura o nazwie Sala Italia. 

W tym centrum wszystkie zespo- 
ly - odpowiedzialne za dziala- 
nia cywilne, wojskowe, gremia 
naukowe dla roznych rodzajow 
ryzyka (j 3 dr owe go, sejsmicznego, 
hydrogeologicznego, zdrowotnego 
itp.), w tym stowarzyszenia wolon- 
tariuszy - pracuj3 razem. To z tego 
miejsca nadchodz3 zapytania do 
poszczegolnych stowarzyszen wo- 
lontariuszy - z okreSlonym zapo- 
trzebowaniem w kontekscie liczby 
wolontariuszy, miejsca ich skie- 
rowania czy typu wymaganego 
wsparcia. 

W zwyklym trybie osoby odpowie- 
dzialne ze strony kazdego stowa- 


rzyszenia krajowe go zobowi3zane 
S3, co najmniej raz na miesi3C, do 
uczestnictwa w spotkaniu robo- 
czym zwanym Consulta w Rzy- 
mie, maj3cym na celu prace stu- 
dialne i planowanie strategii. 

Red.: lie aktualnie dziala we Wlo- 
szech stowarzyszen i wolontariu- 
szy oraz jakim dysponuje specjali- 
stycznym sprzetem ^cznosci? 
IK 1 YLOL: Stowarzyszenia krajo- 
we obejmuj3 dzialaniami ponad 20 
roznych dziedzin, takich jak zdro- 
wie, pozarnictwo, logistyka, itp. 
- razem z 11 krajowymi grupami 
zadaniowymi. W ramach wsparcia 
w zakresie l3cznosci kryzysowej 
mamy teraz 3 rozne grupy: 

■ FIR/CB - skupiaj3ce wolontariu- 
szy do spraw l3cznosci radiowej, 
pracuj3cych w pasmie obywa- 
telskim (CB) lub na cz^stotliwo- 
sciach cywilnych na poziomie 
pierwszym, tj. w zakresie I3CZ- 
nosci na szczeblu gmin 

■ ARI - skupiaj3ce krotkofalow- 
cow pracuj3cych na cz^stotli- 
wosciach amatorskich - na we- 
zwanie, ale bez mobilnej grupy 
zadaniowej 

■ RNRE: pracuj3ce z uzyciem cz^- 
stotliwosci amatorskich oraz cy- 
wilnych emisjami cyfrowymi 
(Pactor, Echolink itp.) oraz w try- 
bie glosowym, a od tego mo- 
mentu takze z wykorzystaniem 
l3cznosci satelitarnej 

Red.: Jak wygl3daj3 struktury re- 
gionalnych grup kierowane przez 
centrum koordynacyjne i komu 
one podlegaj3? 

IK 1 YLOL: RNRE dziala na wezwa- 
nie krajowe go centrum Sala Italia 
w Rzymie - pozostajemy w kon- 
takcie z administracj3 regionaln3, 
ze strony ktorej wystosowywane 
S3 prosby o pomoc. 

Aktualnie posiadamy: 

■ 7 jednostek mobilnych (UM) 
zlokalizowanych na polnocy, 
w centrum i na poludniu Wloch 
oraz na Sycylii, w krotkim czasie 
gotowych do dzialania. Kazda 
z nich sklada si^ z pojazdu Ro- 
ver Defender oraz przyczepy - 
oba te elementy wyposazone S3 
jak stacje radiowe oraz punkty 
logistyczne; 

■ krajow3 siec skladaj3C3 si^ z 5 
sztabow aktywowanych w sy- 
tuacjach kryzysowych, ktora to 
siec zapewnia l3cznosc pomi^- 
dzy roznymi zespolami w pa- 
smach KF oraz UKF; 

■ siec EMCOMM w ramach syste- 
mu Winlink 2000, skladaj3C3 si^ 
w tej chwili z dwoch jednostek 



W domu Guglielmo Marconiego 


RMS Hybrid - na polnocy oraz 
na Sycylii; 

■ ok. 500 pol3czonych ze sob3 
przemiennikow UKF (VHF/ 
UHF). 


Red.: Czy mozesz przypomniec 
zaangazowanie i czynny wklad 
krotkofalowcow w dzialaniach 
podczas wybranych sytuacji kry- 
zysowych? 

IK1YLOL: Bylismy ijestesmy za- 
angazowani w dzialania nie tylko 
w ramach sytuacji kryzysowych, 



Prototyp mobilnej automatycznej anteny satelitarnej 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



W siedzibie RNE w Bielli 


ale rowniez w szczegolnych sytu- 
acjach - np. w Rzymie w trakcie 
tegorocznych uroczystosci kano- 
nizacyjnych dwoch papiezy: Jana 
XXIII oraz Jana Pawla II, jak row- 
niez w czasie pogrzebu ostatniego 
papieza Jana Pawla II, kiedy to 
przybylo do Rzymu ok. miliona 
pielgrzymow. 

Tego typu sytuacje uwazane za 
wyj^tkowe i konieczne jest wte- 
dy organizowanie roznych sieci 
radiowych, w niektorych przy- 
padkach jest to realizowane bez- 
posrednio przez dane stowarzy- 
szenia wolontariuszy wl^czone 
w dzialania jako wsparcie me- 
dyczne (np. Misericordie - ponad 
1500 ambulansow we Wloszech, 
a takze powolane jako pierwsze 
na swiecie stowarzyszenie wolon- 
tariuszy, dzialaj^ce od roku 1200 
we Florencji). 

Oczywiscie, ze bylismy wl^czeni 
w dzialania po trz^sieniu ziemi od 


6 kwietnia do polowy pazdzierni- 
ka 2005 roku, w czasie zimowych 
sytuacji kryzysowych we Wlo- 
szech - jak np. w roku 2011 i 2012, 
albo w okresie kryzysowych sytu- 
acji hydrogeologicznych - niestety 
coraz cz^stszych w Europie. 

Na terenach lokalnych jestesmy 
czynni rowniez jako wsparcie dla 
szczegolnych rodzajow dzialan, 
kiedy takie scisle okreslone prosby 
wplywaj^ ze szczebla administracji 
rz^dowej . 

Red.: Jak cz^sto odbywaj^ si^ 
szkolenia czy zawody w ramach 
cwiczen l^cznosci kryzysowej? 
IK1YLOL: Zwykle co roku otrzy- 
mujemy wsparcie finansowe 
z Krajowej Ochrony Ludnosci, 
w celu zorganizowania 2-3 krajo- 
wych sobotnio-niedzielnych spo- 
tkan dla osob odpowiedzialnych 
z ramienia CMN (nasze krajowe 
sily zadaniowe). 

W tym roku b^dziemy miec jedno 
takie spotkanie w pazdzierniku, 
scisle poswi^cone modernizacji 
sieci oraz l^cznosci satelitarnej. 
Ponadto zorganizowane zostanie 
rowniez co najmniej jedno sobot- 
nie spotkanie dot. sieci glosowej 
oraz jedno dotycz^ce sieci cyfro- 
wej (Pactor), w celu przetestowa- 
nia glownych stacji radiowych 
i zespolow mobilnych. 

Red.: Jakie dzialy i informacje 
zawiera opracowany przez Cie- 
bie podr^cznik radiokomunikacji 
kryzysowej? 

IK1YLOL: Razem z Marco IK- 
5BHN, maj^c bardzo duze do- 



W gtownej siedzibie Zarz^du Gtownego Obrony Cywilnej w Rzymie 


swiadczenie z roznych cz^sci swia- 
ta - od Sri Lanki do Kosowa itd, 
- postanowilismy napisac pod- 
r^cznik na temat radiokomunikacji 
kryzysowej, maj^c na wzgl^dzie, 
ze jedyny dobrze znany taki pod- 
r^cznik zostal opracowany w USA 
przez ARRL, ale z uwzgl^dnie- 
niem specyfiki tego kraju - bardzo 
rozni^cej si^ od potrzeb europej- 
skich. 

Nasz podr^cznik jest podzielony 
na dwie nast^puj^ce cz^sci: 

Cz^sc pierwsza obejmuje nast^pu- 
jqce zagadnienia: 

■ Analiza sytuacji kryzysowych 

■ Organizacja wloskiej Ochrony 
Cywilnej 

■ Psychologiczne aspekty sytuacji 
kryzysowych 

Czesc druga obejmuje nast^puj^ce 
zagadnienia: 

■ Urz^dzenia nadawczo-odbior- 
cze oraz antery (z uwzgl^dnie- 
niem NVIS) 

■ Systemy radiokomunikacyjne 
(KF/UKF (UFIF/VHF), przemien- 
niki, Pactor) 

■ Zasilanie 

■ Jednostki mobilne 

■ Gotowosc do dzialania - wy- 
tyczne dla operatorow 

Oczywiscie, myslimy teraz z Mar- 
co o aktualizacji tego podr^czni- 
ka, z uwzgl^dnieniem zmian we 
wloskich organizacjach, istnienia 
RNRE oraz nowych technologii. 

Red.: Czy zawiera on informacje, 
ktore Twoim zdaniem warto bylo- 
by upowszechnic w Polsce (prze- 
tlumaczyc na polski)? 

IK1YLOL: Moim zdaniem mozna 
stworzyc podobny podr^cznik, ale 
bior^c pod uwag^: 

■ sytuacje kryzysowe w Polsce 

■ polskie struktury krajowe 

■ aktualizacji naszej drugiej cz^sci 
i dostosowanie do potrzeb tech- 
nicznych 

Z mojej strony, jako prezes RNRE, 
bedi zawsze gotow do wspierania 
PZK, ajesli b^dzie to konieczne - 
do informowania o naszej dzialal- 
nosci i rozwoju. 

Red.: Dziikujemy za rozmow^ 
i zyczymy milego i owocnego po- 
bytu w Polsce. 

IK1YLOL: Moje najlepsze pozdro- 
wienia dla wszystkich polskich 
krotkofalowcow! 

Z Alberto IK1YLO (S05BZO) 
rozmawiali przedstawiciele PZK: 
Jerzy SP7CBG (wspolpraca 
redakcyjna), Pawe! SP7TEV 
(tlumaczenie) i Andrzej SP5AHT 
Strona RNRE: www.rnre.eu 
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TEST 


Radioodbiorniki UKF 


Hybrydowy odbiornik DAB + 

Radioodbiornik DAB 4130 


Kupujgc radioodbiornik UKF, warto wybrac model hybry- 
dowy z systemem Dual DAB+, szczegolnie w lokaliza- 
cjach, gdzie jest zasi^g multipleksu radia cyfrowego. 


AEG DAB 4130 to niezwykle 
kompaktowy model przenosnego 
radia, wyposazony w tuner radia 
cyfrowego DAB i DAB + . Oprocz 
tego radio zapewnia standardo- 
wy tuner FM oraz funkcj^ zegara 
i budzika, 10 komorek pami^ci 
na wybrane stacje (blyskawiczny 
dost^p do ulubionych pozycji). 
Prosty panel sterowania zapewnia 
latw 3 obslug^ i przechowywanie 
10 kanalow transmisyjnych. 

Odbiornik moze bye za- 
silany z sieci AC lub bate- 
rii alkalicznych (w zestawie 
jest zasilaez sieciowy 230 V). 
Prezentowany odbiornik Dual 
DAB + umozliwia odbior staeji 
radiofonicznych nadawanych 
analogowo - w zakresie 87,5-108 
MHz oraz nadawanych w forma- 
cie cyfrowym DAB oraz DAB + 
w zakresie 174-240 MHz. Urz^- 
dzenie ma niewielkie wymiary 
(101x180x60 mm) i wazy 403 g. 
Jego panel czolowy wykonany 
zostal z tworzywa w kolorze bia- 
lym, ale S 3 dost^pne modele takze 
w kolorze czarnym i zielonym. 
Tyl radia wykonany jest ze srebr- 
nego plastiku, imituj^cego alumi- 
nium. Plastiki s^ niezlej jakosci 
i zostaly dobrze spasowane. Z 
tylu w gornej cz^sci znajduje si^ 
odchylana antena teleskopowa, 
a u dolu radia S 3 elastyezne nozki 
latwo dopasowuj 3 ce si^ do pod- 
loza, zapewniaj 3 ce stabiln 3 prac^. 

Z tylu pod przesuwan 3 pokry- 
W 3 jest miejsce na cztery baterie 
AA (popularne paluszki), ktore 
umozliwiaj 3 sluchanie audycji 
przez ok. 8 godzin. Z lewej strony 
umiejscowione jest gniazdo zasila- 
cza DC /6 V, a pod nim wy^eznik 
zasilania. Nizej jest gniazdko slu- 
chawkowe oraz dodatkowe zl 3 cze 
AUX pozwalaj 3 ce na pod^czenie 
innych kompatybilnych urz 3 dzen 
jak np. odtwarzacze MP3. Uzy- 
waj 3 C sluchawek, mozna cieszyc 
si^ odbiorem stereofonieznym, 
zarowno przekazu analogowego, 
jak i cyfrowego. 

Cz^sc panelu przedniego zaj- 
muje glosnik, przysloni^ty meta- 


I0W3 kratk 3 w kolorze srebrnym. 
Sam glosnik jest szerokopasmo- 
wy i nie zapewnia dzwiejku naj- 
wyzszej jakosci, jak w innych 
podobnej klasy urz 3 dzeniach, 
ale nie odczuwa si^ za bardzo 
„plastikowego" brzmienia. 
Obok umiejscowiono czytelny, 
dwuwierszowy negatywowy wy- 
swietlacz LCD, a pod nim dzie- 
si^c przyeiskow w dwoch rz^- 
dach. 

W gornym rz^dzie jest: Stand- 
by Teste, Alarm/Sleep, Tuning +/-, 
Enter/Au to/Scan (pomiejdzy przy- 
ciskami Tuning). 

W nizszym rz^dzie zlokalizo- 
wano przyeiski: FM/DAB, Info/ 
Setup, Preset i VOL-/+. 

Glownym autem odbiornika 
jest mozliwosc odbioru audycji 
nadawanych w systemie DAB +, 
oczywiscie tarn, gdzie jest zasi^g 
multipleksu radia cyfrowego. 
Znalezione za pomoc 3 przyeiskow 
TUNE multipleksy oraz stacje za- 
pisywane S 3 w pami^ci odbiorni- 
ka (wyszukiwanie r^ezne lub au- 
tomatyezne). Dzi^ki przyeiskowi 
INFO mozemy wyswietlic szereg 
informaeji o sluchanej staeji (poka- 
zane w drugim wierszu wyswie- 
tlacza), 

Czulosc na obrzezach Warsza- 
wy jest zadowalaj 3 ca, choc trud- 
no j 3 okreslic chocby ze wzgl^- 
du na brak porownania z innym 
dwusystemowym odbiornikiem. 
Niestety, podezas przenoszenia 
urz 3 dzenia co jakis czas transmi- 
sja jest przerywana, ale nie jest 
to nazbyt uci 3 zliwe (dzwieik sci- 
sza si^ plynnie, choc szybko). 
Dual oferuje ponadto mozliwosc 
odbioru staeji radiowych nada- 
wanych analogowo w zakresie 
87,5-108 MHz i tu radio sprawdza 
si^ swietnie, jak na jego mozli- 
wosci (nie jest odbiornikiem wy- 
czynowym, jezeli chodzi o za- 
si^g, ani sprz^tem audiofilskim). 
AEG DAB 4130 moze bye pierw- 
szym odbiornikiem do odbioru 
w kraju DAB + , gdzie mamy do 
dyspozycji nowy format cyfrowy, 
zapewniaj 3 cy krystaliezny dzwi^k 



l 


w jakosci CD. Dzi^ki niemu moz- 
na sluchac nowych i starych staeji 
radiowych przez UKF. 

Nalezy jednak pami^tac, ze 
liezba i jakosc odbieranych staeji 
nadawezyeh zalezy od warunkow 
odbioru panuj 3 cych w miejscu 
ustawienia urz 3 dzenia. Antena 
teleskopowa pozwala uzyskac wy- 
smienity odbior, niemniej musi 
bye odpowiednio ukierunkowa- 
na i maksymalnie wyci 3 gni^ta na 
cal 3 dlugosc (optymalny odbior 
zapewnia pionowe ustawienie an- 
teny), 

W zasi^gu DAB+ dost^pne S 3 
wszystkie programy Polskiego 
Radia: Jedynka, Dwojka, Trojka, 
Czworka, Polskie Radio dla Zagra- 
nicy oraz, osi 3 galne tylko w ofer- 
cie cyfrowej, informacyjne Polskie 
Radio 24 oraz Polskie Radio Rytm 
o pro filu muzyczno-informacyj- 
nym. Cyfrowo nadaj 3 rowniez 
rozglosnie regionalne Polskiego 
Radia (we Wroclawiu, Szczecinie, 
Katowicach, Opolu i Lodzi) i ma- 
zowieckie Radio dla Ciebie. 

Dokladne mapy aktualnego za- 
si^gu radia cyfrowego na stronie 
dabplus.pl. 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


We wrzesniu br. miaty miejsce w kraju trzy wazne wydarzenia w swiecie krotkofalarskim: Krotkofalar- 
ska Jesieri na Pogorzu w Jodtowce Tuchowskiej, Zjazd Techniczny SP w Burzeninie i Zjazd SPDXC 
w Sianoz?tach. W Butgarii odbyta si? Konferencja Generalna 1. Regionu IARU Varna-Albena 2014 
z udziatem przedstawicieli PZK. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


# 



Wyst^pienia organizatorow podczas otwarcia III Zjazdu Technicz- 
nego (od lewej): Jerzy SP7CBG (prezes PZK), Waldemar 3Z6AEF 
(prezes 0T-01 PZK), Krzysztof SQ7IQA, Maciej SP9MRN, Jerzy 
SQ6BBA, Ryszard SP6IFN 

III Zjazd Techniczny 
krotkofalowcow SP 

W dniach 12-14 wrzesnia 
w osrodku „Sportowa Osada" 
w Burzeninie odbyl sie; III Zjazd 
Techniczny krotkofalowcow. 

Spotkania w tym osrodku 
odbywajq si^ od kilku lat - naj- 


pierw jako Warsztaty QRP, zas 
od dwoch lat jako Zjazdy Tech- 
niczne, z poszerzon^ formula 
uwzgl^dniaj^c^ wszelkie aspek- 
ty techniczne krotkofalarskiego 
hobby. 

Glownym sponsorem i organi- 
zatorem tegorocznego zjazdu byl 
Polski Zwi^zek Krotkofalowcow 
(Oddzialy Terenowe: Dolnosl^ski, 
Gliwicki i Lodzki). W spotkaniu 
wzi^lo udzial ponad 300 uczestni- 
kow z calej Polski, wielu z rodzina- 
mi (glownie z SP7 i SP5, ale byl tez 
gosc z Austrii: Krzysztof OE1KDA). 

Tegoroczny zjazd zostal zor- 
ganizowany pod haslami „Nowe 
technologie, nauka i technika, 
sport i zabawa". 

Po otwarciu zjazdu Waldemar 
3Z6AEF scharakteryzowal po- 
szczegolne tematy konkursu PUK, 
a nast^pnie odbyly si^ wyklady 
tematy czne i seminaria oraz warsz- 
taty elektroniczne. 

Wystawa sprz^tu HM byla nie- 
co skromniejsza niz w latach ubie- 


glych, ale za bylo wi^cej stoisk 
z bogat^ ofert^ sprz^tu elektro- 
nicznego i radiowego oraz demo- 
bilowego. 

Warsztaty elektroniczne 

Cennym uzupelnieniem s^ 
warsztaty elektroniczne dla dzieci 
i mlodziezy (Junior) oraz dla doro- 
slych (Senior). 

Konkurs w kategorii Junior, dla 
dzieci i mlodziezy, dotyczyl budo- 
wy najprostszego generatora im- 
pulsow swietlnych - migacz LED. 
Pracami kierowal Jerzy SQ6BBA 
(autor kitu). 

Konkurs dla doswiadczonych 
Hams w kategorii Senior polegal 
na wykonaniu Digi Mode Interface 
(komputer - radiostacja) wg do- 
starczonego kitu. 

Byl to prosty, ale praktyczny 
uklad do pol^czenia radiostacji 
(TRX-a) z komputerem umozli- 
wiaj^cy bezpieczn^ prac^ z wy- 
korzystaniem popularnych emisji 
cyfrowych. 



Uczeslnicy III Zjazdu Technicznego SP w Burzeninie (lot. SP7UT0) 
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Montaz generatora impulsow swietlnych 
(kat. Junior) 



Montaz Digi Mode Interface (kat. Senior) 


Montazem kierowal Waldemar 
SP3NYR (autor kitu). 

Final konkursu PUK 2014 

Juz po raz pi^ty zostal roz- 
strzygnieity konkurs na Przydatne 
Urz^dzenie Krotkofalarskie (PUK 
2014). W tym roku wystartowa- 
lo 11 uczestnikow prezentuj^c 11 
projektow wedlug nast^puj^cych 
grup tematycznych: 

A - urzqdzenia odbiorcze (RX), mdawcze 
(TX) tub mdawczo-odbiorcze (TRX): 

■ Zbigniew Ulanowski SQ8MFB: 
TRX QRP home made (9 pasm 
HF CW/SSB, 10 W) 



Prezentacja prac konkursowych PUK 2014 


■ Karol Karczewski SP8HMZ: Mo- 
dyfikacje TRX ILER-20 (SSB, 14 
MHz z DDS wg VU3CNS) 

■ Lukasz Nidecki SQ5RWU: QA- 
PRSTracker (TRX APRS 1 W) 

B - anteny i urzqdzenia antenowe 
(przelqczniki, tunery ): 

■ Edward Berner SQ7MZL: Balko- 
nowy zestaw antenowy BZA-5 
(antena na 7, 14, 18, 21, 28 MHz 
dla emisji cyfrowych) 

■ Jerzy Mroszczak SQ7JHM: Pol- 
automatyczny tuner antenowy 
(dopasowanie impedancji zesta- 
wu antenowego do PA) 

■ Kuba Szurgot SQ70VV: An- 
tena typu Windom na pasma 
40-10 m wraz z WARC (na wy- 
jazdy terenowe: SOTA, zamki, 
WFF) 

■ Waldemar Polak SP9WR: Zestaw 
do instalacji i zdalnego testowa- 
nia anten (trojnog dla masztu, 
uklad do bezprzewodowego po- 
miaru porownawczego nat^ze- 
nia pola) 

C - inne (urzqdzenia pomiarowe, bloki 
funkcjonalne, oprogramowanie): 

■ Krzysztof Klimaszewski 
SQ3NQJ: Miniwoltomierz (po- 
miaru napi^cia od -200 V do 
+200 V) 

■ Andrzej Gorczynski SQ1GU: 
Kontroler przemiennika (kontro- 
ler z dekoderem DTMF podaje 
zapowiedzi glosowe i poziom 
S-metra) 

D - dowolne urzqdzenia odwzorowy- 
wane na podstawie dostgpmych opisow; 
m Lukasz Ruta SQ7BFS: HOMO- 
mega TRX (transceiver 160-10 m 
na bazie Piligrima SMD i syntezy 
4Z5KY) 



■ Slawoj Gorzela SP7YC: Nadajnik 
ARDF 3,5/144 MHz (wybor cyklu 
nadawania lisow MOE, MOI, 
MOS, MOH, M05) 

Komisja konkursowa (Jacek 
Bogusz - AVT, Andrzej Jane- 
czek SP5AHT, Waldemar Sznaj- 
der 3Z6AEF) dokonala oceny 
prac zgloszonych w konkursie 
PUK 2014 i zgodnie z regulami- 
nem przyznala nagrody glowne 
za projekty w poszczegolnych ka- 
tegoriach A, B, C nast^puj^cym 
konstruktorom: SQ8MFB (TRX 
QRP home made), SQ7MZL (bal- 
konowy zestaw antenowy BZA-5), 
SQ1GU (kontroler przemiennika). 

Dwie rownorz^dne nagrody 
w kategorii D przyznano SP7YC 
(Nadajnik ARDF 3,5/144 MHz) 
i SQ7BFS (HOMOmega TRX). 

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy, a dzi^ki hojno- 
sci sponsorow - rowniez nagrody. 

Ponadto za projekty i prace wy- 
stawione poza konkursem PUK 
2014 wyroznienia otrzymali Zbi- 
gniew Bakalarczyk SP6LTP i An- 
drzej Kozak SP6AUO za prezen- 
tacje urz^dzen nadawczo-odbior- 
czych wedlug projektu M0NKA. 

Komisja konkursowa wyra- 
za podzi^kowania wszystkim 11 
uczestnikom, gratuluj^c osi^gni^- 
tych wynikow w pracach kon- 
strukcyjnych, wysokiej jakosci pro- 
jektow i konsekwencji w propago- 
waniu samodzielnej dzialalnosci 
technicznej. 

Jednoczesnie serdecznie zaprasza 
wszystkich do uczestnictwa w przy- 
szlorocznym konkursie PUK 2015, 
wyrazaj^c przeswiadczenie, ze ko- 



rcnowy 


ar r 


A pKSK.W-lVtKK.OTKOWLOWOTW^ 

P POLISH AMATEUR 


Nagrodzeni laureaci konkursu PUK 2014 
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Pawef SP7NJR (od lewej) i Pawet SQ7BFS prezentujq rozne wersje 
transceivera Omega 


lejne projekty jeszcze ciekaw- 
sze i innowacyjne - stanowi^c reali- 
zacje idei samoksztalcenia. 

Wystawa pozakonkursowych 
konstmkcji home made 

Na wystawie konstrukcji home 
made kazdy mogl wystawie swoj 
wlasnor^cznie zmontowany sprz^t 



Na swoim stoisku Piotr SP2DMB oprocz ptytek i zestawow do 
samodzielnego montazu prezentowat (i o(erowat) transwertery 
oraz stopnie mocy na pasmo 70 MHz, jak rowniez multimetr na 
mikroprocesorze ATmega8 


i zaprezentowac jego dzialanie. 
Byly demonstrowane rozne roz- 
wi^zania, pocz^wszy od najprost- 
szyeh minitransceiverow jedno- 
pasmowych, a skonczywszy na 
wielopasmowych transceiverach 
Omega wg SP7NJR. 

Przed wejsciem do budynku 
duze zainteresowanie wzbudzala 
prototypowa wielopasmowa an- 
tena SP9WR (autor obiecal przed- 
stawic opis budowy na lamach SR 
w 2015 r.). 

TRX MONKA 

Zaprezentowany przez SP6LTP 
i SP6AUO McHF QRP jest urz<*dze- 
niem nadawczo-odbiorczym zapro- 
jektowanym przez Chrisa MONKA. 
Jest to maly, relatywnie tani transce- 
iver SDR (10 W, 80-10 m, SSB-CW), 
opiera sie na procesorze STM32F4. 
Uzyte uklady STM32F407 i Audio 
Codec WM8731 pozwalaj^ zrobic 
obrobke cyfrow^ sygnalow. 

Urz^dzenie zawiera mi^dzy in- 
nymi cztery enkodery i 17 przyei- 
skow do latwiejszej obslugi, dwa 
porty USB do sterowania z PC i do 
programowania procesora, cztery 
filtry cyfrowe (300 Hz i 500 Hz dla 
CW i Digi, 1,8 kHz, 2,6 kHz, 3,6 
kHz i 10 kHz). 

Duzy kolorowy wyswietlacz 
LCD wyswietla na ekranie wiele 
funkcji: SWR, S-metr, temperature, 
czestotliwosc, Rit i wiele innych 
nastaw. 

To radio nie jest kitem, ale od 
Chrisa mozna zamowic przez stro- 
ng internetow^ dwie plytki dru- 
kowane dwustronne (wykonanie 
fabryezne) i kolorowy wyswietlacz 
TFT LCD 2,8". 

Aby zbudowac radio, wiekszosc 
elementow trzeba zakupic we wla- 


snym zakresie (dost^pne w Far- 
nell, DigiKey i Ebay). 

Montaz wymaga sporej wpra- 
wy przy lutowaniu elementow 
SMD, ale po poprawnym zmonto- 
waniu i wgraniu oprogramowania 
urz^dzenie jest gotowe do uzyeia. 

Trzeba dodac, ze Chris ostat- 
nio jest zaj^ty budowy domu i nie 
rozwija projektu, Prace nad pro- 
jektem i alternatywne sofy opraco- 
wane przez KA70EI s^ na stronie: 
https://uk.groups,yahoo,com/neo/ 
groups/M0NKA-mcHF/files/ka7oei/ 
Na stronie internetowej dost^p- 
ne s^ nastepuj^ce materialy: 

■ udokumentowany kod zrodlo- 
wy 

■ informaeje na temat sposobu 
korzystania z bootloadera 



Fragment gieldy sprzgtu krotkolalarskiego 



TRX MONKA 
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Wyklady tematyczne i seminaria 

Zanim rozpocz^ly si^ wyklady, 
w pierwszy dzien Zjazdu Tech- 
nicznego w Burzeninie zostal wy- 
swietlony film dokumentalno-mu- 
zyczny w rezyserii Adama Usty- 
nowicza „CHOPIN - the Space 
Concert". Nakr^cony w kosmosie 
z wyprawy Endeavour (z muzyk^ 
Fryderyka Chopina, ktorej slucha- 
li astronauci podczas wyprawy 
STS-130) zawiera unikalne zdj^cia 
Ziemi. Zaloga Endeavour i Stacji 
Kosmicznej kazd^ woln^ chwil^ 
wykorzystywala na krejcenie zdj^c 
filmowych HD, inspirowanych 
utworami polskiego kompozy- 
tora. 

Dziejki talentowi japonskiego 
astronauty Soichi Noguchi i naj- 
nowszej technologii przetwarzania 
obrazow fotograficznych mozemy 
nasycic oczy subtelnymi przejscia- 
mi tonalnymi atmosfery, ktore do- 
ty chczas podziwiac mogli jedynie 
astronauci. Po powrocie wyprawy 
NASA udost^pnila materialy fil- 
mowe i fotograficzne Adamowi 
Ustynowiczowi - pomyslodawcy 
i producentowi filmu. Po ponad 
dwoch latach pracy i uzupelnieniu 
filmu o zdj^cia wykonane przez 
astronaut^ ESA Paola Nespolego 
oraz kolejne wyprawy promow 
i ekspedycji ISS, doszlo do premie- 
ry filmu. 

10 grudnia 2012 roku film otrzy- 
mal Grand Prix na Mi^dzynarodo- 
wym Festiwalu Filmowym w Mo- 
nako. 


Firmy KAZ-BIS i TDM Electronics pro- 
wadzily sprzedaz sprzgtu demobilowego 
(odbiorniki i nadajniki radiokomunikacyjne, 
anteny, mierniki, lampy, przetqczniki, 
kondensatory) 


■ informacje, gdzie mozna uzy- 
skac kompilator i rozne narz^- 
dzia 

■ skompilowane pliki binarne 

■ porady, jak skompilowac wlasne 
pliki binarne 

■ najnowsze wersje softu 

http ://www. mOnka .co.uk 

Profesjonalne oferty handlowe 

Podczas warsztatow nie zabra- 
klo tez stoisk z bogat^ oferty sprz^- 
tu elektronicznego i radiowego, 
przedstawion^ zarowno przez fir- 
my, jak i indywidualnych uczestni- 
kow gieldy krotkofalarskiej . 



i'HE 

Przedstawiciele sklepu HamRadioshop.pl 
oferowali wiele najnowszych radiotelefo- 
now VHF/UHF 


Roman SQ3BYX (wfasciciel tirmy AR 
SYSTEM) oferowal migdzy innymi wiele 
dwupasmowych anten samochodowych 
144/430 MHz marki D-Orginal (znany hisz- 
pahski producent anten protesjonalnych) 
oraz osprzgt tirmy Falcon Radio 


Radio we sondy meteorologiczne 
(Piotr Rastawicki SP5MG) 

Prelegent omowil radiowe 
sondy meteo wypuszczane przez 
IMGW Instytut Meteorologi i Go- 
spodarki Wodnej. Urz^dzenia 
sond podwieszane s^ do balonu 
wypelnianego gazem lzejszym od 
powietrza. Sondowanie atmos- 
fery Ziemi ma na celu badanie 
jej tempera tury, wilgotnosci oraz 



kierunku wiatrow na roznych wy- 
sokosciach. 

W czasie prelekcji SP5MG omo- 
wil anteny, oprogramowanie, na- 
sluch oraz podal adresy stron in- 
ternetowych poswi^conych temu 
zagadnieniu. 

Podczas wykladu byla mozli- 
wosc na zywo posluchania i obej- 
rzenia pracy takiej sondy wypusz- 
czonej w atmosfery. 



Wyktad Jerzego SQ7JHM 


Budowa i eksploatacja 
amatorskich wzmacniaczy KF 
(Jerzy Mroszczak SQ7JHM) 

W czasie wykladu konstruktor 
omowil wybrane zagadnienia bu- 
dowy i eksploatacji amatorskich 
krotkofalowych wzmacniaczy 
mocy: 

■ ustalanie wymaganych parame- 
trow wzmacniacza 

■ opracowanie i wybor schematu, 
dobor elementow 

■ pomiary i ustalenie warunkow 
pracy tranzystorow 

■ kilka sposobow na solidn^ obu- 
dow^ 

■ zrodla pozyskiwania elementow 
mechanicznych i elektronicz- 
nych 

■ montaz, uruchamianie, pomiary 

■ uklady dopasowania impedancji 
wyjsciowej wzmacniacza do im- 
pedancji anteny 

Pasma amatorskie ponizej 1 MHz 
(Marcin Skora SQ2BXI) 

Wyklad dotyczy l^cznosci na 
pasmach amatorskich ponizej 1 
MHz i obejmowal zagadnienia 
amatorskich eksperymentow w za- 
kresie fal srednich, dlugich i bar- 
dzo dlugich: Med-FER, 500 kHz, 
472 kHz, Low-FER, 136 kHz, 73 
kHz, 29 kHz, 8,3 kHz i 5,7 kHz. 

Celem prezentacji bylo omo- 
wienie historii przyznania zakre- 
sow, propagacji, techniki odbior- 
czej, nadawczej i antenowej, sto- 
sowanych emisji radiowych oraz 
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Wykfad Marcina SQ2BXI 


uzyskiwanych zasi^gow l^cznosci 
amatorskich. Teoretyczny wyklad 
uzupelniony byl o proby prak- 
tycznych pokazow l^cznosci przy 
wykorzystaniu dost^pnego opro- 
gramowania. 

Interfejs komputer-radiostacja 
(Waldemar Wieczorek SP3NYR) 

Zaprezentowany przez SP3NYR 
interfejs do pot^czenia radiostacji 
(TRX-a) z komputerem umozli- 
wia bezpieczni prac^ z wykorzy- 
staniem popularnych emisji cy- 
frowych (PSK, RTTY, SSTV, Hell, 
MFSK, Olivia itp oraz JT65). W wy- 
konaniu z CW pozwala na kluczo- 
wanie telegrafii z poziomu kompu- 
tera - z klawiatury lub wczesniej 
przygotowanych tekstow (makr) 
- wspolpraca z programami Ham 
Radio de Luxe, Logger32, MixW, 
DigiPan, DQRLog, CW-Skimmer. 

Bezpieczenstwo pracy zapew- 
nione jest przez galwaniczni 
separacj^ pomi^dzy radiostacji 
(TRX) a komputerem. Konstruktor 
omowil interfejsy wykonywane 
w oparciu o nowoczesne uklady 
scalone (do wspolpracy poprzez 
licze USB komputera), na pyt- 



Wyktad Waldka SP3NYR 


kach drukowanych z soldermask^. 
Duzi wag^ przywi^zywal do nie- 
zawodnosci dzialania i prostoty 
instalacji. Interfejsy, prezento wa- 
ne na wykladzie, byly wielokrot- 
nie testowane w praktyce i prak- 
tycznie kazdy moze wykorzystac 
mozliwosci l^cznosci radiowych, 
jakie daji modulacje cyfrowe. Przy 
ogromnej prostocie konstrukcji, 
prezentowane interfejsy spelnia- 
ly warunki bezpieczenstwa - za- 
rowno radiostacji, jak i komputera 
(przypadkowa zamiana wtyczek 
nie spowoduje negatywnych skut- 
kow dla zadnego z urzidzen). 

Omowiony w trakcie wykladu 
interfejs do emisji cyfrowych wy- 
korzystany w czasie warsztatow 
Senior zostanie opisany w jednym 
z kolejnych numerow SR, 

Jan Szczepanik - polski Edison 
(Krzysztof D^browski OE1KDA) 

Nasz przyjaciel z Wiednia 
(OE1KDA) przyblizyl sylwetk^ 
malo znanego wynalazcy, z ktore- 
go Polacy powinni bye dumni. Jan 
Szczepanik byl bogatym w inwen- 
cj^ polskim wynalazcy zyjicym 
w latach 1872-1926. Pod wzgl^dem 
wszechstronnosci przewyzszal 
chyba samego Edisona i slusznie 
zasluzyl sobie na miano „polskiego 
Edisona". 

O ile jednak Edison jest szeroko 
znany w spoleczenstwie amery- 
kanskim i na calym swiecie, o tyle 
Jan Szczepanik jest znany glownie 
w^skiemu gronu polskich history- 
kow techniki. Jego dokonania zdu- 
miewaji tym bardziej, ze srodowi- 
sko, w ktorym sp^dzil dziecinstwo 
i mlodosc z nowoczesni techniki 
nie mialo nic wspolnego. Nieste- 
ty, w odroznieniu od Tomasza A. 
Edisona, nasz „polski Edison" nie 
wykazywal jednak talentu do in- 
teresow. 



Wyktad Krzysztofa 0E1KDA 


Tworczosc Szczepanika zaowo- 
cowala 92 patentami uzyskanymi 
w W, Brytanii, Niemczech, Au- 
strii, USA i w Polsce, a byloby ich 
jeszcze wi^cej, gdyby mogl on 
sobie pozwolic na pokrycie dal- 
szyeh zwiizanych z tym kosz- 
tow. Do najbardziej znanych 
osiigni^c Szczepanika nalezaly 
prace w dziedzinie tkactwa i elek- 
tryeznego sterowania warsztatow 
tkackich Zakarda oraz wynalazki 
dotyczice barwnej fotografii, fil- 
mu i zwiizanych z tym aparatow. 
Do najdluzej uzywanych wyna- 
lazkow Szczepanika nalezal kolo- 
rymetr. 

Mniej znane, chociaz zaslu- 
gujice w takim samym stopniu 
na uwag^, si jego opracowa- 
nia z dziedziny filmu dzwi^ko- 
wego, telewizji i telegrafu bez 
drutu. Radiotechniki zajmo- 
wal si^ wprawdzie krotko, ale 
w dziedzinie telewizji nalezy on 
do kilku jej polskich pionierow 
i jako jedyny zostal zauwazony 
w swiecie. 

DDS? Alez to bardzo proste! 
(Adam Sobczyk SQ5RWQ) 

Autor omowil generatory DDS 
(ang. Direct Digital Synthesis), 
w ktorych wykorzystano zasa- 
d^ odtwarzania wyznaczanych 
„w locie" probek generowanego 
sygnalu za pomoci przetworni- 
ka cyfrowo-analogowego DAC 
(ang. Digital-to-Analog Conver- 
ter) - ze stali cz^stotliwoscii, 
wytwarzani przez wysokosta- 
bilny generator kwarcowy. Roz- 
wiizania te, znane w elektronice 
od wielu lat, niedawno trafily 
„pod strzechy" za sprawi niedro- 
gich scalonych syntezerow DDS. 
W trakcie wystipienia zostala 
omowiona kompletna synteza 
DDS na przykladzie popularne- 



Wyktad Adama SQ5RWQ 
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Wyktad Krzysztofa SQ7IQA i Dionizego SP6IEQ 


Relacja Przemka SP7VC 


go i taniego modulu z ukladem 
AD9850 prod. Analog Devices, 
z uwzgl^dnieniem zastosowania 
jako samodzielny generator sinu- 
soidalny VFO czy BFO do TRX- 
-ow analogowych, cyfrowe VFO 
do przetwarzania kwadraturo- 
wego I/Q w urz^dzeniach SDR, 
generator pomocniczy do skrzy- 
nek antenowych sterowanych 
mikroprocesorowo lub wobulator 
warsztatowy. Szerszy artykul na 
ten temat przedstawil SQ5RWQ 
w SR 10/2014. 

Zasady projektowania i konstruk- 
cji masztow antenowych - teoria 
i praktyka (Krzysztof Pokorski 
SQ7IQA, Dionizy Studzinski 
SP6IEQ) 

Nawi^zywanie l^cznosci radio- 
wych jest nierozl^cznie zwi^za- 
ne z koniecznosci^ umieszczenia 
kompletnej instalacji nadawczood- 
biorczej lub przynajmniej anteny/ 
anten. 

W wi^kszosci przypadkow 
anteny umieszcza si^ tak, aby 
uwzgl^dniaj^c jej charakterystyke 
dookoln^ i uwzgl^dniaj^c warunki 
terenowe (przeszkody, budynki), 
moc skutecznie nawi^zywac l^cz- 
nosc radiow^. 

Pol^czenia stosowane przy bu- 
dowie instalacji antenowych to 
glownie pol^czenia srubowe i spa- 
wane. W trakcie wykladu auto- 
rzy przedstawili, jakie przekroje 
i powierzchnie elementow kon- 
strukcyjnych nalezy uwzgl^dniac 
w obliczeniach, co powinno po- 
moc w konstruowaniu i doborze 
elementow masztu. 

Przypomnieli, ze przy doborze 
masztu antenowego nalezy zwro- 
cic uwag^ na ci^zar i gabaryty an- 
teny, lokalizacj^ posadowienia sto- 
py, liczb^ odci^gow i ich dlugosc 
oraz k^t nachylenia, a takze sposob 
zakotwienia. Do tego tematu jesz- 
cze powrocimy na lamach SR. 


Wyprawa radiowa „Balkan Tour 
2014" (Przemyslaw Golembowski 
SP7VC) 

W dniach 2-19 sierpnia br. 
Przemek SP7VC wspolnie zKasi^ 
SQ70YL odwiedzili samochodem 
kilka krajow na poludniu Euro- 
py (m.in. HA, S5, 9A, E7, YU, 40, 
ZA, Z3). Wyprawa miala cel tury- 
styczno-radiowy. Oprocz typo- 
wego zwiedzania ciekawych kra- 
jow, Przemek SP7VC aktywowal 
kolejne kilkanascie lokatorow - 
szczegolnie w pasmach 4 i 6 m, nie 
zaniedbuj^c pracy na KF i mikro- 
falach - emisjami SSB, CW, JT6M 
i FSK441 przez odbicia sygnalow 
od sladow meteorow. Czas wy- 
prawy przypadal na doroczn^ ak- 
tywnosc roju Perseidow, co zostalo 
skwapliwie wykorzystane. 

Bardzo ciekawa prelekcja Prze- 
mka SP7VC dotyczyla szczegolow 
wyprawy, a szczegolnie warun- 
kow technicznych, przygotowania, 
calej logistyki oraz kosztow. 

Nie zabraklo takze relacji z wie- 
lu ciekawych i kilku niebezpiecz- 
nych przygod. 

Chinska suwmiarka na skrzydlach 
orla (Kuba Szurgot SQ70VV) 

Tematem seminarium bylo uzy- 
wanie programu Eagle sluz^cego 
do tworzenia obrazu plytek PCB. 
Przyj^ta forma wykladu zakladala 
interaktywn^ prac^ prowadzqce- 
go ze sluchaczami. W seminarium 
wzi^li udzial pocz^tkuj^cy uzyt- 
kownicy programu Eagle oraz 
konstruktorzy, ktorzy juz plytki 
PCB tworzyli, niekoniecznie za 
pomoc^ komputera. W czasie se- 
minarium SQ70VV zaprojekto- 
wal dwie rozne plytki do dwoch 
prostych urz^dzen. Przy tworze- 
niu PCB prowadz^cy pokazywal, 
jak zabierac si^ do pracy z pro- 
gramem i jak utworzyc w pelni 
funkcjonaln^ plytke;. Pokazywal 
bardzo przydatne sztuczki pro- 



Wyktad Kuby SQ70VV 


jektanta oraz sposob tworzenia 
brakuj^cych elementow biblio- 
tecznych i oczywiscie sposob wy- 
korzystania elektronicznej chin- 
ski ej suwmiarki. 

Oprocz powyzszych wykladow, 
znalazly si^ takze dwa niezwi^- 
zane w ogole z technik^ radiow^: 
Amatorska mykologia - czy grzyby to 
rosliny? (Greg „Spike" Rendchen 
SP9NJ) i Kosmetyki Mary Kay - nie 
tylko dla YL (Malgorzata Zaj^c). 

Stacja 3Z0TECH 

Podczas warsztatow pracowala 
stacja okolicznosciowa 3Z0TECH 
- wszystkie l^cznosci s^ potwier- 
dzone atrakcyjn^ kart^ QSL, na 
ktorej przedstawiono niektore pra- 
ce zaprezentowane w konkursie 
PUK 2014. 

W sobot^ okolo godziny 13.00 
zostal wypuszczony takze balon, 
Balon 3Z0TECH to zwykly 36-ca- 
lowy balon „odpustowy", ktory 
mozna kupic w wi^kszosci skle- 
pow z gadzetami. Do wypelnio- 
nego helem balonika przywi^za- 
ny zostal tracker skladaj^cy si^ 
z odbiornika GPS uBLOX, mikro- 
kontrolera PIC18F26K22 oraz na- 
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Greg SP9NJ na stacji 3Z0TECH 



W starcie balonu 3Z0TECH uczestniczyt tez syn Krzyska SQ5NWI 


dajnika radiowego zbudowane- 
go w oparciu o uklad SiliconLabs 
SI4464, calosc zasilana zjednego 
ogniwa AAA wazyla 19 gramow. 

Ostatnia ramka z pozycj^ zo- 
stala odebrana niedzielnym po- 
poludniem znad Ukrainy. Cal^ 
noc dzielny zespol nasluchowcow 
(Piotr SP5MG, Jacek SQ5AAG, Lu- 
kasz SQ5RWU, Tomek SP9UOB, 
Krzysiek SQ5NWI) sledzil balon 
z terenu osrodka, nie zwracaj^c 
uwagi na zimno i komary. 

Podsumowanie 

Duza liczba uczestnikow warsz- 
tatow oraz liczny udzial slucha- 
czy na wykladach technicznych 
swiadcz^, ze takie spotkania ze 
wszech miar potrzebne. 

Znacz^cym atutem miejsca 
spotkania, poza prawie central- 
nym potozeniem geograficznym 
w Polsce, niskie koszty pobytu, 
duza liczba miejsc noclegowych, 
przyzwoity standard, duze sale 
wykladowe i pokazowe, obszerny 
teren wokol osrodka, korzystne 
warunki antenowe, a takze pi^kno 
otaczaj^cej przyrody (mozna bylo 
takze nazbierac grzybow w pobli- 
skim lesie). 

Wspaniala pogoda, moc wrazen 
i doskonala atmosfera - wszystko 
to sprawilo, ze w ankiecie uczest- 
nika zjazdu 95% respondentow za- 


deklarowalo uczestnictwo w spo- 
tkaniu za rok. 

Dzi^kujemy organizatorom, 
sponsorom, prelegentom, kon- 
struktorom prac w konkursie PUK 
2014 oraz wszystkim uczestnikom 
Zjazdu. Juz teraz zapraszamy do 
Burzenina na 4. Zjazd Techniczny 
Krotkofalowcow SP w 2015 r, 

http://www.sportowaosada.pl 

http://zjazdtechniczny. 

krotkofalowcy.com.pl 

Zjazd SPDXC - SianozQty 2014 

20 wrzesnia br. w Sianoz^tach 
(woj, zachodniopomorskie) odbylo 
Walne Zgromadzenie Stowarzy- 
szenia SPDXC, w ktorym uczestni- 
czylo ponad 120 osob (49 czlonkow 
SPDXC uprawnionych do gloso- 
wania oraz osoby towarzysz^ce). 
Obok formalnych obrad odbylo si^ 
takze kilka prelekcji (prezentacji 
wypraw DX-owych): 

■ film i prelekcja z wyprawy 
wysokogorskiej w gory Alaski 
i kanadyjskie Gory Swi^tego 
Eliasza, na ktorej operatorem 
radiowym byl kolega Wojciech 
Klosok SP9PT: Wyprawa odbyla 
sie w 1974 roku i byla to pierw- 
sza duza aktywnosc zagranicz- 
na polskiej stacji. 

Uczestnicy Zjazdu SPDXC w Sianozgtach 
2014 (lot. SPOT) 








■ wyprawa J88HL - czwarta wy- 
prawa roku 2014 na wyspy St. 
Vincent, kierowana przez Wlod- 
ka SP6EQZ 

■ wyprawa do Sri Lanki - re- 
ferowali Sigi DL7DF i Leszek 
SP3DOI 

■ wyprawa XROZR (Juan Fernan- 
dez) - referowal Leszek SP3DOI 

■ wyprawa SP7VC po wyspach 
Karaibow uzupelniona pokazem 
elementow wyposazenia (fazo- 
wany 2-elementowy vertikal) - 
referowal Przemek SP7VC 
Dobra pogoda ostatnich dni lata 

sprzyjala wycieczkom i space rom 
po baltyckiej plazy - niektorzy 
uczestnicy przyjechali juz kilka dni 
wczesniej, aby wzi^c udzial w pro- 
gramie zorganizowanym przez 
Andrzeja SQ1EIX. 

Tradycyjnie, w czasie spotkania 
ogloszono wyniki tegorocznych 
zawodow SPDX Contest 2014, 
zawodow z okazji 55-1 ecia SPDXC 
oraz wspolzawodnictwa Inter- 
contest za rok 2013. Wr^czono 
puchary i dyplomy obecnym na 
zjezdzie, pozostali otrzymaj^ je 
poczt^. 

W tegorocznym zjezdzie 
SPDXC udzial wzi^lo wi^cej osob 
towarzysz^cych niz samych czlon- 
kow Klubu. Z nisk^ frekwencj^ 
walnych zgromadzen borykaj^ si^ 
chyba wszystkie kluby ogolnopol- 
skie, samodzielne stowarzyszenia 
(SPDXC, PK UKF) czy kluby PZK 
(PKRVG). Wynika to z roznych 
przyczyn, z ktorych chyba naj- 
istotniejsz^ jest spadek zaintere- 
sowania dzialalnosci^ na rzecz 
ogolu srodowiska tzn. w skali 
ogolnopolskiej. Wi^kszym zain- 
teresowaniem ciesz^ si^ lokalne 
inicjatywy i spotkania o zasi^gu 
wojewodzkim czy regionalnym. 
Taka tendencja nie jest wcale zla, 
bo prowadzi do roznorodnosci 
i elastycznosci w dostosowywaniu 
si^ do lokalnych warunkow. Moze 
jednak prowadzic do atomizacji 
srodowiska i zaniedbania dzialan 
ponadre gionalnych. 

Nie zapominajmy bowiem, 
ze niektore dzialania musz^ bye 
prowadzone na szczeblu central- 
nym i nie zrobi^ tego male, lo- 
kalne stowarzyszenia. Konieczna 
jest wspolna koordynaeja dzialan 
w ramach organizaeji ogolnopol- 
skiej (stowarzyszenia o zasi^gu 
krajowym). Mozna to robic albo 
w porozumieniu (federaeji) lokal- 
nych stowarzyszeh, albo jako silna 
organizaeja ogolnopolska osob fi- 
zycznych. 

Waldemar 3Z6AEF, 
SPDXC #0917 


Ekspedycja SP9PGB 
na szczyt Cyl 

W dniu 20 wrzesnia 2014 r. od- 
byla si^ kolejna w tym roku gor- 
ska ekspedycja radiowa KL Babio- 
gorskiej Grupy Krotkofalowcow 
SP9PGB w Makowie Podhalan- 
skim (dom kultury), tym razem 
na szczyt Cyl w Babiogorskim Par- 
ku Narodowym. Aktywacja Par- 
ku pod Flora Fauna: oznaezenie 
SPFF-001. Cyl w przeciwienstwie 
do glownego szczytu Babiej Gory 
- Diablaka jest bardzo rzadko od- 
wiedzany przez krotkofalowcow, 
niestety nie jest on uje;ty w wyka- 
zie SP SOTA. 

Cyl, lub Mala Babia Gora (slow. 
Mala Babia Hora, 1517 m) - je- 
den ze szczytow w masywie Babiej 
Gory. Masyw ten nalezy do Beski- 
du Zywieckiego ijest trzecim co 
do wysokosci szczytem w calych 
polskich Beskidach (po Diablaku 
i Pilsku). 

Wierzcholek Cyla jest trawiasty, 
dzi^ki temu roztacza sie; z niego 
szeroka panorama widokowa, po- 
dobna do tej z Diablaka. 

Oto krotka relacja z ekspedycji 
przeslana przez Stanislawa Zador^ 
SP9MRY. 

„Dotarcie do Cyla rozpoczy- 
namy z Zawoi Markowej (punkt 
informacyjny BPN). Nast^pnie 
szlakiem zielonym przez schroni- 
sko na Markowych Szczawinach 
i przel^cz Brona dochodzimy do 
celu. Towarzyszy nam pochmur- 
na pogoda, mzawka, mgla i okre- 
sami opady deszczu. Po dojsciu 
na szczyt naszej ekipy SP9PGB 
w skladzie: SP9MRY/p z XYL Te- 
res^ i SQ9IVL/p, rozpoczynamy 
stawianie masztu i montowanie 
anteny GP-KF i UKF. Rozkladamy 
rowniez maly namioeik sprz^towy. 
Zasilanie, jakim dysponujemy, to 
12 V/16 Ah akumulator. 

Po raz drugi na Cylu powiewa 
flaga Babiogorskiej Grupy Krotko- 
falowcow. Pierwszy raz nadawali- 
smy z tego szczytu w 2006 r, z oka- 
zji 100-lecia Schroniska Zapalowi- 
cza na Markowych Szczawinach. 
Pracowalismy wtedy pod znakiem 
okolicznosciowym SN100SZ na 
pasmach UKF. 

Na pocz^tku stanowisko radio- 
staeji zestawu terenowego BGK 
FT-857 znajduje sie: na niewielkim 
glazie w kosodrzewinie, pozniej 
z powodu deszczu przenosimy 
radiostaeje do namiotu, w ktorym 
z trudem na lez^co miesci si^ tylko 
jedna osoba. Pracujemy z moc^ ok. 
10-15 W, oszcz^dzaj^c akumulator. 
Ze wzgl^du na mal^ liczb^ uezest- 



Montaz anteny przez SP9MRY 



Praca na zestawie terenowym FT-857 


nikow ekspedycji ograniezylismy 
liczb^ kilogramow w plecakach 
do niezb^dnego minimum, a byly 
i tak ci^zkie. 

Oprocz nadawania na UKF, 
realizujemy pierwsze l^cznosci 
z tego szczytu na falach krotkich: 7 
i 14 MHz. Nasza aktywnosc radio- 
wa na szczycie trwala ok, 2 godzin. 
Droga dojazdu, dojscia i powrotu 
do Makowa Podhalahskiego zaj^la 
nam ok. 11 godzin 

Podsumowuj^c: ekspedycja 
pomimo trudnych warunkow 
pogodowych, zm^czenia trud- 
nym stromym podejsciem, byla 
udana, daj^ca wiele satysfakcji 
i zadowolenia. Bylo nas niewie- 
lu, ale dalismy rad^! Pozostanie 
film zrealizowany z ekspedycji 
i zdj^cia". 
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Projekty PUK-UKF 2014 


Transwertery na 6 cm i 4 m 


W kategorii B (urzqdzenia odbiorcze, 
nadawcze lub nadawczo-odbiorcze) kon- 
kursu PUK-UKF (Przydatne Urzgdzenie 
Krotkofalarskie UKF) znalazty si? dwa 
opracowania transwerterow na pasmo 
6 cm (144 MHz/5,7 GHz wg Roberta 
SQ8AQX) i 4 m (TS70 - 28/70 MHz wg 
Piotra SP2DMB). Oto skrocone opisy prac 
sporzqdzone na podstawie opracowan 
autorskich. 




Ostateczna wersja transwertera SQ8AQX od strony elementow i od strony filtrow 


Pierwsza orginalna wersja transwertera F6BVA 

_ ... 







Lokalny oscylator 


Transwerter 6 cm wg SQ8AQX 

Transwerter 144 MHz/5,7 GHz 
powstal na bazie projektu F6BVA 
z zastosowaniem ogolnodost^p- 
nych i tanich podzespolow. 

Cz^sc radiowa na 6 cm jest bez 
zmian, zostal zmodyfikowany po- 
wielacz lokalnego oscylatora (rysu- 
nek 1) i wejscie sygnalu 144 MHz. 
Koledzy UA3DJG i RX3DR wpro- 
wadzili znacz^c^ zmian^, umiescili 
LO na glownej PCB, co pozwolilo 
uproscic, zmniejszyc konstrukcje 
i pomin^c jedn^ plytk^ powielacza 
z 117 MHz na 5,6 GHz. Zastosowa- 





Rys. 1 . Schemat generatora LO (LI - 1 00 nH, L2 i L3 - 4 zwoje na 0 3 mm drutem 0,5 mm, L4 i L5 - podkowka 
z drutu o dt. 15 mm i 0 0,5 mm) 


li dodatkowq plytkq: z przel^czni- 
kiem zasilania. 

Autor zmienil wejscie posred- 
niej cz^stotliwosci 144 MHz i zasto- 
sowal uklad przel^czania napi^c, 
tak jak w transwerterach DB6NT. 
Dzi^ki temu udalo si^ zrezygno- 
wac z dodatkowe j plytki. Schemat 
zmodyfikowanego ukladu trans- 
wertera 5,7 GHz jest pokazany na 
rysunku 2. 

W ukladzie nalezy zastosowac 
zewn^trzne OCXO o cz^stotliwo- 
sci 117 MHz przy posredniej 144 
MHz i mocy 4-5 dB, 

Sygnal 117 MHz jest podany na 
potrajacz cz^stotliwosci z tranzy- 
storem bipolarnym T1 - BFR92A, 
ktorego obwod wyjsciowy jest 
dostrojony do cz^stotliwosc 351 
MHz. 

Na tranzystorze T2 pracuje po- 
dwajacz sygnalu z 351 MHz na 702 
MHz. 

Kolejne stopnie to wzmacniacze 
harmonicznych ERA3SM z filtrem 
FG-2500 na cz^stotliwosci 2808 
MHz i kolejnym podwajaczem 
zbudowanym na filtrze kubko- 
wym na 5616 MHz. 
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Rys. 2. Schemat zmodyfikowanego uktadu transwertera 5,7 GHz 


Sygnal z LO podawany jest na 
mieszacz diodowy HSMS8202. 
Mieszacz pasywny wykonany jako 
pierscieniowy 6/4 L pracuje w oby- 
dwie strony. 

Po stronie w.cz. (5760 MHz) 
mieszacz pol^czony jest z dziel- 
nikiem Wilkinsona, ktory zast^- 
puje przel^cznik napi^c docho- 
dz^cych z toru odbiorczego lub 


wychodz^cych do toru nadaw- 
czego. 

Mi^dzy mieszaczem a dzielni- 
kiem mocy znajduje si^ filtr kubko- 
wy, ktory oddziela sygnal poz^da- 
ny od sygnalu lustrzanego. 

W torze nadajnika zastosowa- 
no wzmacniacze ERA3SM i filtr 
kubkowy zestrojony na 5760 MHz. 
W torze odbiorczym wykorzy- 




Rys. 4. Widok PCB od strony liltrow kubkowych 


Rys. 5. Widok PCB od strony elementow 


KU < 16 mrt Konterm utter 
Sum vrilli iiut 



Rys. 3. Filtry wykonane z zaslepek na rurkej miedzian^ 0 1 8 mm 

stano dwa stopnie na NE32584C 
i wzmacniacz ERA3SM. 

Montaz i uruchomienie 

Filtry zostaly wykonane z zasle- 
pek na rurk^ miedzian^ 0 18 mm 
wedlug rysunku 3. 

Widok PCB od strony filtrow 
kubkowych pokazuje rysunek 4, 
od strony elementow - rysunek 5, 

Zasilanie +12 V i +12 V LO nalezy 
pol^czyc razem. Uruchamianie 
trzeba zacz^c od wlutowania i uru- 
chomienia przel^cznika napi^c 
RX i TX na T3, T4, T5, VR2, VR3. 

Wlutowac i sprawdzic stabilizatory 
VR1 - 7808, TLE4266 i przetworni- 
ce ICL7660 na -5 V Jezeli zasilacz 
dziala poprawnie, mozemy uzbro- 
ic plytkq: w pozostale elementy. 
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Podajemy sygnal z zewn^trz- 
nego OCXO na wejscie 117 MHz. 
Trymerami stroimy potrajacz na 
cz^stotliwosc 351 MHz, kolejny po- 
dwajacz sygnalu z 351 MHz stro- 
imy na 702 MHz. Kolejne stopnie 
to wzmacniacze harmonicznych 
ERA3SM z filtrem FG-2500 na czq- 
stotliwosci 2808 MHz. Podwajacz 
zbudowany na filtrze kubkowym 
FI stroimy na 5616 MHz na maksi- 
mum sygnalu. 

W cz^sci odbiorczej w trybie 
RX ustawiamy potencjometrem P3 
i P4 na drenie T3 i T4 napi^cie oko- 
lo 2,0 V. Ustawiamy potencjometr 
PI na maksymalne wzmocnienie 
toru i podl^czamy odbiornik SSB 


na pasmo 144 MHz. Wkr^caj^c od 
gory srub^ stroj^c^ filtr F2, usta- 
wiamy najwi^kszy przyrost szu- 
mu pierwszy od gory (wlasciwa 
cz^stotliwosc filtru). Kr^c^c srub^ 
dalej, uslyszymy kolejny przyrost 
szumu w odbiorniku, wtedy filtr 
zestroimy na roznice 5616-144 
MHz. W cz^sci nadawczej stroimy 
filtr F3 na maksymaln^ moc wyj- 
sciow^. 

Transwerter TS70 - 28 MHz/70 
MHz wg SP2DMB 

TS70 to nowa wersja transwer- 
tera SMD, ktora od wersji prze- 
wlekanej TH70 rozni si^ wyko- 



+ to rx 



Rys. 6. Schemat blokowy urz^dzenia 


+ to gen 

O 



rzystaniem dlawikow SMD w fil- 
trach pasmowych oraz w torze 
nadawczym i genera torze tranzy- 
storow BFQ19(s) oraz BFG591 lub 
BFG35. Ponadto uzyte s^ BF944S, 
MMIC MSA0886, J310, SCM-1 
(mieszacz). 

Urzqdzenie w zaleznosci od po- 
trzeby moze bye przystosowane 
do wspolpracy z transceiverami 
28 MHz lub 50 MHz i potrzebu- 
je w torze genera tora odpowied- 
nio kwarcow z zakresu 40.5xx do 
42 MHz lub 20 MHz (18 MHz). 
Maksymalna moc wejsciowa TRX- 
-a wynosi 5 W, a moc wyjsciowa 
transweretra 100 mW 

Schemat blokowy urz^dzenia 
jest pokazany na rysunku 6 a sche- 
mat ideowy cz^sci odbiorczej i ge- 
neratora na rysunku 7. 

Tor odbiorezy 

Na wejsciu toru odbiorezego 
znajduj^ si^ dwie diody 1N4148, 
ktore zapobiegaj^ powstawaniu 
przepi^c pochodz^cych np. z na- 
dajnika. Sygnal wchodzi na cewk^ 
L26 (drugi zwoj od masy). Obwod 
strojony jest na maksymaln^ sil^ 
sygnalu trymerem (czerwonym) 
C8. 

We wzmacniaczu pracuje 
MOSFET typu BF944s, ktory cha- 
rakteryzuje sie; dobrymi parame- 
trami (dobrane zasilanie pozwala 
na uzyskanie malego poziomu 
szumow). Mozna go zast^pic in- 
nymi tranzystorami, uwzgl^dnia- 
j^c napi^cia pracy (Id, Vg2-s, Vd). 
Na plytee jest miejsce, aby dodac 
diod^ Zenera 6,2 V, potrzebn^ 
do zasilania tego tranzystora, np. 
CF930. 

Po wzmacniaczu znajduje si^ 
trzyobwodowy filtr pasmowy 70 
MHz. Cewki w filtrze to dlawi- 
ki SMD 120 nH. Strojenie tego 
filtra dokonuje si^ za pomoc^ 
trymerow, najlepiej z pomoc^ 
analizatora, ale mozna uzyc tak- 
ze GDO. W ostatecznosci mozna 
zestroic na maksimum sygnalu 
odbieranego za pomoc^ biko- 
now (np. SR3FHC, ktory nadaje 
z Konina na cz^stotliwosci 70 
100,25 kHz). 

Po filtrze sygnal jest tlumiony 
o ok. 6 dB. Tlumik ma jednak inne 
zadanie; dopasowuje impedaneje 
do mieszaeza SCM-1. 

W cz^sci posredniej pracuje 
uklad MMIC MSA0886 wraz z se- 
lektywnym filtrem, Filtr dwu- 
obwodowy skuteeznie przepusz- 
cza z^dan^ p.cz. Uzyto w nim 
dlawikow 390 nH. Po filtrze sy- 
gnal trafia do przekaznika trans- 
ceivera. 
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Generator lokalny 

Generator lokalny pracuje na 
kwarcu owertonowym z zakresu 
40,500 do 42 MHz lub na cz^sto- 
tliwosci podstawowej - 20 MHz 
lub 18 MHz (p.cz. - 50 MHz). 

Uklad jest zbudowany z wy- 
korzystaniem niskoszumnego 
tranzystora FET typu J310 (trzeba 
zwrocic uwag^ na wyprowadze- 
nia, ktore rozni^ si^ w zaleznosci 
od producenta J310 - patrz sche- 
mat). Po stopniu XO znajduje si^ 
bufor, rowniez zbudowany na 
tranzystorze J310. Ostatnim stop- 
niem tranzystorowym jest uklad 
na BFQ19(s), ktory wzmacnia 
sygnal heterodyny do ok. 3,5-4 
V w.cz. 

Generator zakonczony jest 
dwuobwodowym filtrem LPF. 
Zapewnia skuteczne tlumienie 
drugiej harmonicznej na pozio- 
mie ok. 45 dB (kondensatory 27 
p i 47 p s^ lu to wane na „kanap- 
kq"). Po nim nast^puje spliter 3 
dB (3 x 18 om), ktory dopaso- 
wuje impedancje do mieszaczy. 
BFQ19(s) pracuje z dose duzym 
pr^dem, dlatego nalezy zadbac o 
odprowadzanie ciepla za penm- 
en pasty. 

Dlawik zaznaezony gwiazdk^ 
na schemacie montazowym jest 
opejq dla kwarcu 18 MHz. 



Tor nadawezy 

Schemat ideowy cz^sci 
nadawczej jest pokazany na ry- 

sunku 8. 

Poniewaz maksymalna moc 
wejsciowa ze wspolpracuj^cego 
TRX-a moze wynosic 5 W, na po- 
cz^tku toru nadajnika znajduje 
si^ tlumik typu PI (ok. 27 dB). 

Jest to szereg rezystorow metali- 
zowanych pol^czonych szerego- 
wo i rownolegle (kazdy o mocy 
2 W i 3 W; wystarczaj^cy zapas, 
szczegolnie przy pracy emisjami 
ci^glymi np. WSJT). Tlumik jest 
zaekranowany blach^, a poten- 
cjometr montazowy P2 pozwala 
na regulacj^ napi^cia w.cz. do- 
prowadzanego do mieszaeza. 

Sygnal po zmieszaniu wzmac- 
niany jest przez dwa monoli- 
tyczne wzmacniacze MMIC: 
pierwszy typu MSA0735 i dru- 
gi MSA1105. Za kazdym z nich 
znajduje si^ filtr pasmowy 70 
MHz. Dwa ostatnie stopnie pra- 
cuj^ na tranzystorach BFQ19(s) 
oraz BFG591 (lub BFG35). Stro- 
jenie filtrow przebiega tak samo 
jak w torze odbiorezym. 

Ostatnim elementem toru 
nadawczego jest dwuobwodowy 
filtr LPF. Tlumi drug^ harmo- 
niczn^ o ok. 37 dB. Harmoniczna 
ta jest tlumiona o kolejne 13 dB Dodatkowe uwagi 
(w sumie ok. 50 dB) w stopniu Jesli b^dziemy chcieli odbierac 70 


KL/HIME electronic 

MICROWAVE COMPONENTS 

ONLINESHOP 

Solutions For The Wireless World 

Shop.kuhne-electronic.de 



Transverter - Converter - Signal sources 
Low Noise Amplifier - Power Amplifier 


fast & worldwide shipping 
VISA P ^.sufort 

■ uberweisungde 


REKLAMA 

koncowym (PA70). Znajduje si^ tarn 
trzyobwodowy filtr LPF 


resistors - 1206 capacitors - 0805 
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Rys. 8. Schemat ideowy czqsci nadawczej 

MHz bez przemiany (radia z od- 
biornikiem na pasmo 4 m), to nie 
montujemy mieszacza w torze od- 
biorczym. L^czymy wyjscie BPF 
70 MHz z wejsciem wzmacniacza 
MSA0886. Filtr pracuj^cy pierwot- 
nie na p.cz. b^dzie musial praco- 
wac na 70 MHz (L30 nie montu- 
jemy). 

Obecnie mozna stosowac cal^ 
gam^ wzmacniaczy monolitycz- 
nych MMIC, ale nalezy zawsze 
pami^tac o wartosci rezystora znaj- 
duj^cego si^ wjego zasilaniu (jest 
to opisane wjego dokumentacji). 

Plytka jest jednostronna, cyno- 
wana z soldermask^. Na rysunku 
9 jest pokazane rozmieszczenie 
elementow na PCB. 

Wszelkie zapytania i uwagi na- 
lezy kierowac do autora opracowa- 
nia: sp2dmb@gmail.com. 



Rys. 9. Rozmieszczenie elementow na ptytce drukowanej TS70 


DDS wg SQ5RWQ- AVT-3111 

Ptytka drukowana i zaprogramowany 
uktad AD9850 do cyfrowego generatora DDS 
(opis w SR 9/2014 na str. 48-53) 
dostqpne w sklepie AVT! 

AVT-3111 A (sama ptytka) - cena 9.00 zt 

AVT-3111 A+ (plytka z zaprogramowanym ukfadem) - cena 18,00 zt 

AVT Korporacja Sp. zo.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Dzial Harnlluwy: tel. 22 257 84 50. e-mail: liandluwy@iivt.pl 
www.sklen.avt.ii MT\ 
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Przedwojenne rozgtosnie radiowe 


Pocz^tki radiofonii na Sl^sku 


Radio w Katowicach i Rybniku 


Bez wqtpienia waznym 
przedstawicielem mass- 
mediow, ktore w miedzy- 
wojennym Rybniku, jak 
i w catej Polsce dopiero 
rozwijato skrzydta, byto 
radio. Niemato rybniczan 
posiadato pod koniec 
lat 30. ubiegtego wieku 
w swych domach wynala 
zek Marconiego. 


W domu mych dziadkow byl 
radioodbiornik z lat 20. ubieglego 
wieku - Loewe, a potem nowocze- 
sny Telef unken. Pami^tam jak pod 
kloszem starej cudownej lampy 
spogl^dalem na odchylane luster- 
ko, w ktorym odbijaly si^ poszcze- 
golne stacje. Z czasem pozwolono 
i mnie poruszac potencjometrem. 
I moglem znajdowac si^ w Paryzu 
czy Rzymie. Oczywiscie barwy 
odbijaj^ce si^ w lusterku robily 
swoje. 

Kiedy w 1925 r. narodzila si^ 
w kraju radiofonia, wkrotce po- 
wstala jako trzecia w Polsce radio- 
stacja w Katowicach (4.12.1927) 
o mocy 1,2 kW Niedlugo pozniej 
powstaje najwi^ksza na swie- 
cie stacja nadawcza w Raszynie 
o mocy 120 kW. W 1933 r. bylo 
w Polsce 300 tys. radiosluchaczy, 

W 1928 r. dowiadujemy si^, ze 
radiostacja katowicka, jak inne, 
wygenerowala takze swoj niepo- 
wtarzalny sygnal wywolawczy. 
Jedni maj^ dzwony. Inni tr^by, 
spiewy, a Katowice kucie mlotow 
w kowadlo. Z pocz^tku raz dzien- 
nie o poranku w studio walono 
mlotami na zywo! Mozna bylo 
przeczytac w tym czasie: „Wszyst- 
kich posiadaczy aparatow detek- 
torowych, ktorzy by chcieli zbu- 
dowac sobie dobry, niezawodnie 
dzialaj^cy wzmacniacz... prosimy 
o podanie swego adresu do Wy- 
dzialu Propagandy Polskiego Ra- 
dja, Warszawa, Niecala 2 m. 4". 
A wtedy dowiedz^ si$, jak uzupel- 
nic aparat detektorowy wzmacnia- 
czem lampowym. 

Radio to bylo okno na swiat, 
a w drug^ strong to propaganda 
Polski na swiecie. Jedn^ z wybit- 
nych postaci staje si^ dyrektor roz- 


glosni sl^skiej Stefan Tymieniecki. 
Oto, co czytamy w „Radjofonji 
polskiej" z 1933 roku: „Sensacj^ 
w Europie staje si^ stacja kato- 
wicka ijej dyrektor p. Stefan Ty- 
mieniecki. Stacja ta, ktorej fale 
doskonale slyszane s^ wsz^dzie, 
stala si^ poprostu przedmiotem 
zazdrosci innych panstw. Poznano 
j^, uznano i oceniono od chwili 
gdy dyrektor Tymieniecki... wpro- 
wadzil u siebie do audycyj francu- 
sk^ skrzynk^ pocztowq". A dalej: 
„potrafil nawi^zac tak serdecz- 
ny i indywidualnie bliski kontakt 
z poszczegolnymi sluchaczami 
swej skrzynki, ze stal si^ on osobi- 
stosci^ najbardziej lubian^ i znan^ 
w mi^dzynarodowej rodzinie ra- 
djowej. Przemawiaj^c z serca do 
serca ponad granicami politycz- 
nemi, rasowemi, narodowoscio- 
wemi, zyskal sobie olbrzymi^ ilosc 
sympatykow". Jak dowiadujemy, 
sie; powstala niebywala w historii 
„Republika Katowicka", a jej klu- 
by pod nazwq „Les Katovicards" 
rozmnozyly sie; w calej Europie, 
a posrednio w USA, Australii, 
a nawet Japonii. Katovicardowie 
mieli nawet swe pisma „le Phare" 
w Lyonie i „Katovicard" w Gene- 
wie. 

W lutym 1933 r. na pi^t^ rocz- 
nic^ istnienia skrzynki do Kato- 
wic zjezdzaj^ si^ rzesze delegatow 
z kraju i Europy. Dzi^ki katowic- 
kiej rozglosni ijej szefowi Polska 
zyskala dziesi^tki tysi^cy nowych 
przyjaciol ktorzy nawet bez- 
wiednie szerz^ zainteresowanie 
Polsk^ i przyczyniaj^ si^ stopnio- 
wo do korygowania bl^dnych 
o niej poj^c". Czasem siq wydaje, 
ze dzis przydaloby si^ nam kilku 
takich Tymienieckich i duzo skrzy- 
nek, nie tylko na Sl^sku. 

W Rybniku niemal od pocz^tku 
lat 20. XX wieku znane bylo Radio 
May. 

W 1928 r. uruchomiono 6-tygo- 
dniowy bezplatny kurs radiotech- 
niczny. Wyklady i pokazy odby- 
waly si^ raz w tygodniu. Zglosze- 
nia przyjmowano z wyprzedze- 
niem w Hotelu Polskim. Szefem 
kursu zostal kpt. Kilian. W tym 
samym roku powstal w Rybniku 
Klub Radjoamatorow. 

Radio nalezalo do urz^dzen, 
ktore byly nosnikami waznych 


informacji, o czym swiadczq po- 
wyzsze fakty. Aparat radiowy - 
najpierw ten prosty, na sluchawki, 
potem coraz bardziej wyrafinowa- 
ny technicznie. W Rybniku w la- 
tach 20. glownym bodaj propaga- 
torem radiofonii byla firma May. 
„Dom specjalny dla elyktrotech- 
niki i radja" G. May znajdowal 
si^ na ul. Brzozowej - obecnie ul, 
Wieniawskiego. May prowadzil 
pokazy radiowe w lokalu „Polo- 
nia" Mandrysza, ktore reklamo- 
wal: „Niz pan zakupi aparat radjo- 
wy, winien pan przybyc do moich 
warsztatow...". Pod koniec 1928 r. 
May propagowal w swym salonie 
przy Alei 3 Maja sprzedaz apara- 
tow radiowych na raty - pierwsza 
wplata - 10 zl. Po Mayu byli inni 
(Wojciech Bysiek na Raciborskiej 
1 „Elektro-Radjo", pocz^tek lat 30, 
XX wieku). 

Michal Palica 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Nowoczesne transceivery QRP 


Cyfryzacja oraz komputeryzacja zagoscita juz na state takze w radioko- 
munikacji amatorskiej. 

Poniewaz programowe rozwiqzania technologiczne sq znaczqco tahsze 
od rozwiqzari sprz^towych, krotkofalowcy coraz cz$sciej budujq i wy- 
korzystujq transceivery SDR (Software Defined Radio) jako przystawki 
do komputera. Z czasopism docieraj^cych do redakcji wybralismy kilka 
takich opisow. 


Transceiver SUNSDR2 („Funk 
Amateur” 8/2014) 

W „Funk Amateur" 8/2014 znaj- 
duje si^ opis prezentowanego na 
okladce miesi^cznika transceive- 
ra SUNSDR2. Jest to nowoczesna 
radiostacja programowalna ro- 
syjskiej firmy Expert Electronics. 
Urz^dzenie moze bye zdalnie ste- 
rowane po wl^czeniu go do do- 
mowej sieci komputerowej przez 
zl^cze ethernetowe lub bezprze- 
wodowo (Wi-Fi). 

Transceiver ma niewielkie wy- 
miary (165x165x35 mm, waga 
okolo 1 kg) i jest obslugiwany 
komputerowo za pomoc^ specjal- 
nie do tego celu opracowanego 
programu Expert SDR2. 

Uklad odbiorezy pracuje na za- 
sadzie bezposredniej przemiany 
analogowo-cyfrowej z cz^stotliwo- 
sci^ probkowania 160 MHz i roz- 
dzielczosci^ 16 bitow. Moze praco- 
wac w pasmach HF i VHF w zakre- 
sach 1-65 MHz i 95-148 MHz. 

Nadajnik na pasmach amator- 
skich pracuje z bezposredni^ cy- 
frow^ przemiany w gor^ z cz^sto- 



tliwosci^ probkowania 640 MHz 
i rozdzielczosci^ 14 bitow. 

Moc wyjsciowa nadajnika wy- 
nosi 20 W na HF i 6 m oraz 10 W/2 
m przy 15 V zasilania. 

W ukladzie odbiornika jest 
wykorzystany mi^dzy inny- 
mi speejalizowany uklad scalo- 
ny LTM9001CV-BA zawieraj^cy 
przetwornik analogowo-cyfrowy 
i wzmacniacz operacyjny. 

Obrobka sygnalu cyfrowego od- 
bywa sie w programowalnej matry- 
cy logieznej EP3C25E144, w sklad 
ktorej wchodz^ dwa niezalezne pro- 
gramowe odbiorniki homodynowe 
z mieszaezami kwadraturowymi 
i heterodynami oraz cyfrowymi fil- 
trami dolnoprzepustowymi. 

Ukl^d jest sterowany przez mi- 
krokontroler Cortex-M3, sk^d dane 
przez zl^cza sieciowe s^ kierowa- 
ne do PC. W komputerze dane 
s^ przetwarzane przez program 
Expert SDR2 i kierowane do slu- 
chawek, podl^czonych do gniazd- 
ka na przedniej sciance radiostaeji 
(jeden z odbiornikow moze wi^c 
sluzyc do odbioru przez komputer, 
a drugi - do odbioru sluchawko- 
wego). Odbiorniki mog^ bye do- 
strojone do dwoch roznych pod- 
zakresow, pod warunkiem ze oba 
b^d^ lezaly w tym samym glow- 
nym zakresie pracy HF lub VHF. 

Transceiver moze bye pol^czo- 
ny z komputerem bezposrednio 
albo za posrednictwem modemu 
(routera, radiowo lub kablowo), 

Na tylnej sciance SUNSDR2 
znajduj^ si^ oprocz gniazda zasila- 
nia gniazdka antenowe BNC „A1" 
- „A3" i SMA do podl^czenia trans- 
wertera, gniazdo sieciowe LAN, 
dwa gniazdka dla anten Wi-Fi, 
gniazdko dla przel^cznika nada- 
wanie-odbior, dla klueza telegra- 
fieznego, gniazdko wejsciowe dla 
czejstotliwosci wzorcowej 10 MHz 
i gniazdo zdalnego sterowania. 

www.sunsdr.com 



Kompaktowy transceiver QRP 
99-V(„Funk Amateur” 8/2014) 


W tym samym numerze „Funk 
Amateur" DL2AZK przybliza kon- 
strukcje kompaktowego transcei- 
vera QRP na pasma HF (80, 40 i 20 
m) oferowanego przez firing KN- 
-Electronisc w formie kitu, Z tego 
zestawu mozna zbudowac kom- 
pletne urz^dzenie nadawezo-od- 
bioreze o mocy 10-14 W na trzy 
najnizsze pasma HF przystoso- 
wane do pracy telegrafi^ i emisj^ 
jednowst^gow^. 

Schemat blokowy urz^dzenia, 
wyjasniaj^cy zasad^ dzialania 
ukladu, przedstawia rysunek 1. 

Transceiver pracuje w ukladzie 
z klasyczn^ przemiany cz^stotli- 
wosci z drabinkowym filtrem p.cz, 
i przel^czaniem sygnalow genera- 
torow VFO/BFO. W urz^dzeniu jest 
zastosowany DDS-VFO na ukla- 
dzie AD9835 oraz wyswietlacz LCD 
(4,5-cyfrowy wyswietlacz cyfrowy). 

Podstawowe parametry trans- 
ceivera: 

■ zakresy pracy: 3, 5-3, 8 MHz, 
7-7,2 MHz, 14-14,35 MHz 
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■ emisje: CW, SSB (LSB, USB) 

■ moc wyjsciowa nadajnika przy 
zasilaniu 13,8 V: 14 W/80m, 12 
W/40 m, 10 W/20 m 

■ cz^stotliwosc p.cz.: 9 MHz 
(6-kwarcowy) 

■ czulosc odbiornika: 0,2 uV/10 dB 
S/N 

■ dynamika ARW: 50 dB 

■ zmiana kroku syntezy: 1 Hz, 10 
Hz, 100 Hz, 1 kHz 

■ stabilnosc czeistotliwosci: <2 
Hz/h 

■ napi^cie zasilania 12-15 V 

■ pobor pr^du: 180 mA/RX, 2,2-3 
A/TX 

■ wymiary obudowy: 200 x 80 x 150 
mm 

■ waga: 1,2 kg 

Kit zawiera plytk^ drukowan^ 
i elementy, w tym galki i gniazda 
(wlutowane elementy SMD oraz 
nawini^te cewki filtrow). 

Projekt jest przeznaczony dla 
wszystkich tych, ktorzy maj^ juz 
pewne doswiadczenie w budo- 
wie podobnych modeli TRX i po- 
siadaj^ niezb^dny sprz^t pomia- 
rowy. 


Ten-Tec model 506 Rebel 
(„Funk Amateur” 9/2014) 

W „Funk Amateur" 9/2014 
DK3RED prezentuje jeden z naj- 
nowszych modeli transceiverow 
QRP amerykanskiej firmy Ten-Tec. 
Model 506 Rebel jest zbudowany 
na open-source'owej platformie 
mikrokomputera Chip Kit Uno 
32. Dzi^ki Arduino-based softwa- 
re projekt jest otwarty i kazdy 
uzytkownik moze sam go zapro- 
gramowac. Ponadto niezalezni 
programed mog3 pisac dla niego 
wlasne niezalezne oprogramo- 
wanie. 

Schemat blokowy TRX-a z za- 
znaczeniem uzytych elementow 
jest zamieszczony na rysunku 2. 

Ten-Tec dostarcza tylko plat- 
form^ z oprogramowaniem pro- 
stego transceivera, a powstale 
grupy uzytkownikow mog3 do- 
wolnie rozwijac wlasne wersje 
uzytkowe, z roznymi dost^pnymi 
funkcjami. 

Jest wi^c doskonale pole do 
eksperymentow, tym bardziej ze 



zawsze mozna powrocic do orygi- 
nalnego programu Ten-Teca. 

Dostarczany przez firm^ trans- 
ceiver jest przewidziany do pra- 
cy QRP CW na pasma 20 i 40 m. 
Urz^dzenie zawiera syntezy DDS, 
a pasma S3 przel^czane zworkami 
wewnqtrz obudowy. Panel obu- 
dowy jest prosty i funkcjonalny. 
Na przedniej sciance oprocz galek 
strojenia, glosnosci i RIT (± 500 
Hz) jest przyciski Function (zmia- 
ny funkcji) oraz Select (przycisk 
wyboru), Dzi^ki temu jest mozli- 
wosc zmiany: Bandwidth (szero- 
kosci pasma - szerokie/srednie/ 
w^skie). Step Size (kroku - 10 
kHz, 1 kHz, 100 Hz) oraz funkcji 
zdefiniowanej przez uzytkownika 
(U1/U2/U3). Ustawienia funkcji 
s^ prezentowane za pomoc^ diod 
LED. Na tylnej sciance S3 niezb^d- 
ne gniazda: antenowe BNC, klu- 
cza CW, USB, sluchawek/glosnika 
i zasilania. 

Podstawowe parametry trans- 
ceivera: 

■ zakresy pracy: 7-7,3 MHz, 14- 
14,35 MHz 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 5,5 W 

■ szerokosci odbieranego pasma 
CW: 800, 1500, 2500 Hz 

■ napi^cie zasilania 10-15 V 

■ pobor pr^du: 136 mA/RX, 1,19— 
1,63 A/TX 

■ wymiary obudowy: 152 x 51 x 102 
mm 

■ waga: 600 g 
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Transceiver SDR 
(„Radio-REF” 5/2014) 

W „Radio-REF" F6FXX przed- 
stawia schematy transceivera SDR 
zbudowanego na bazie znanego 
rozwi^zania YU1LM. 

Schemat blokowy takiego urz^- 
dzenia jest zamieszczony na ry- 
sunku 3. 

Cech^ charakterystyczn^ ukla- 
du jest podl^czenie za anten^ 
przetwornika analogowo-cyfrowe- 
go, a nast^pnie szybkiego proceso- 
ra sygnalowego. 

Podczas odbioru okresla si^ 
w programie, w jaki sposob otrzy- 
many sygnal cyfrowy w postaci pro- 
bek ma bye zdekodowany (ile tych 


probek ma bye branych pod uwag^, 
czyli jaka bedzie szerokosc odbiera- 
nego pasma oraz ktore probki anali- 
zowac, czyli jaki zakres odbioru). 

Rowniez program okresla, czy 
brae pod uwag^ probki z duz^, 
czy tylko z mal^ amplitude (kiedy 
nalezy wzmocnic sygnal). 

Dzi^ki temu ten sam sprz^t 
przez zmian^ oprogramowania 
moze sluzyc do pracy roznymi 
emisjami (CW, SSB, FM, modulacje 
cyfrowe). Przy programowym spo- 
sobie formowania sygnalu nada- 
wanego czy dekodowania sygnalu 
odbieranego konieezny jest odpo- 
wiedni system zarz^dzaj^cy, ktory 
musi zarz^dzac pro gram em glow- 
nym, sterowac wyswietlaniem in- 



Rys. 3. Schemat blokowy transceivera SDR 



formaeji i udost^pniac dodatkowe 
uslugi (wybor komorek pami^ci, 
skanowanie, kluez elektroniezny...). 

Oczywiscie, systemem zarz^- 
dzaj^cym jest system operacyjny 
w posiadanym PC, zas za procesor 
sygnalowy sluzy procesor glowny, 
a za przetwornik analogowo-cy- 
frowy i cyfrowo-analogowy - kar- 
ta muzyezna. 
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Transceiver jest rozwi^zaniem 
z bezposredni^ przemian^ cz^sto- 
tliwosci (homodyna). Sercem urzq- 
dzenia S 3 mieszacze cyfrowe oraz 
wzmacniacze do przetwarzania 
A/C w dwoch kanalach karty mu- 
zycznej. Zastosowane mieszacze 
pozwalaj^ na stosunkowo proste 
przetworzenie sygnalu analogo- 
wego poprzez mieszanie cyfrowe 
i dekodowanie programowe. 

Szerokosc odbieranego pasma 
zalezy od cz^stotliwosci probko- 
wania karty dzwi^kowej (nawet 
bardzo dobra karta muzyczna nie 
przetwarza cz^stotliwosci powy- 
zej kilkudziesi^ciu kHz, przez co 
zakres przestrajania moze wynosic 
takze tylko kilkadziesi^t kHz). 

W ukladzie odbiornika (lysunek 
4) sygnal uzyteczny jest miesza- 
ny „dwutorowo" w mieszaczach 
kwadraturowych, dzi^ki czemu na 
wyjsciu otrzymuje si^ dwa sygna- 
ly ortogonalne (I oraz Q) o tej sa- 
mej cz^stotliwosci, ale przesuni^te 
wzgl^dem siebie o 90 stopni. 

Tak przesuni^te w fazie sygnaly 
s^ nast^pnie przetwarzane na po- 
stac cyfrow^ i ponownie mieszane 
cyfrowo w procesorze sygnalo- 
wym. 

Z kolei przy nadawaniu (rysu- 
nek 5) takze S 3 wykorzy sty wane 
dwa ortogonalne sygnaly I oraz Q, 
ktore wysyla komputer dzi^ki od- 
powiedniemu oprogramowaniu. 

W tym numerze //Radio-REF" 
nie zamieszczono filtrow pasmo- 
wych LC oraz wzmacniacza nadaj- 
nika. S 3 za to schematy ideowego 
ukladu komutacji (rysunek 6) oraz 
interface PC (rysunek 7). 
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Rozwigzania antenowe 

Chcialbym, aby w mie- 
si^czniku „Swiat Radio" 
byl staly dzial Anteny, po- 
ruszaj^cy zawsze aktualne tematy 
uzytkownika radiostacji, takie jak 
maszty wszelakiego rodzaju, moco- 
wania, rozne przyklady rozwi^zan 
antenowych. Przesylam fragmenty 
greckiego dwumiesi^cznika „Radio- 
tilepikinonies" zawieraj^cy mi^dzy 
innymi „anteny baluny". 

Andrzej SQ 6 KBZ 

Dokladamy wielu staran, aby 
w kazdym numerze SR byl jakis 
interesuj^cy temat dotycz^cy anten, 
choc nie zawsze jest dzial Anteny 
(publikujemy wszystkie nadeslane 
pomysly antenowe). Dzi^kujemy za 
skany wybranych rozwi^zan z „Ra- 
diotilepikinonies" (po polsku radio - 
telekomunikacja). W dalszej cz^sci 
zamieszczamy wybrany szkic kon- 
strukcyjny Math Box (UN-UN 9:1) 
opublikowany we wspomnianym 
dwumiesi^czniku w 2012 r. Ponie- 
waz wielu krotkofalowcow poszu- 
kuje tyczek antenowych, podajemy 
najswiezsze informacje o mozliwo- 
sci zakupu Power Stick 12 i Power 
Stick 10 Heavy Duty u polskiego 
dystrybutora, w firmie ErcomER. 

Wspomniane elementy to tele- 
skopowe maszty wykonane z wlok- 
na szklanego, calkowicie oboj^t- 
ne dielektrycznie, niewplywaj^ce 
w zaden sposob na zawieszone na 
nich systemy antenowe. 

Pierwsza z nich, Power Stick 12, 
sklada si^ z 13 elementow, ktore po 
rozlozeniu maj^ calkowit^ dlugosc 
1184 cm. Po zlozeniu otrzymujemy 
latwy w transporcie element o dlu- 
gosci zaledwie 113 cm i srednicy 
5 cm. Waga tyczki wynosi 1700 g. 
Power Stick 12 doskonale nadaje 
si$ do konstrukcji terenowych an- 
ten pionowych GP na pasma KF. 
Wspolpracuj^c z tunerem anteno- 
wym, np. popularnym auto ma tern 
CG-3000 tworzy wielopasmow^ 



automatycznie strojon^ anteny na 
wszystkie pasma KF. Po zlozeniu 
dwoch gornych segmentow, Power 
Stick 12 moze posluzyc jako maszt 
do rozwieszenia poziomych anten 
drutowych, np. Inverted-V lub jako 
maszt do lekkich anten VHF/UHF. 

Druga tyczka, Power Stick 10 
Heavy Duty, charakteryzuje si^ 
wieksz^ wytrzymalosci^ i sztywnos- 
ci^. Dzi^ki zastosowaniu grubszych 
scianek mozliwe jest zawieszanie 
ci^zszych anten bez obawy o nad- 
mierne wyginanie si^ masztu. Po- 
wer Stick 10 Heavy Duty sklada si^ 
z 10 segmentow, ktore po rozlozeniu 
osi^gajq Iqcznq dlugosc 1017 cm. Po 
zlozeniu maszt ma 116 cm dlugosci 
i 4,5 cm srednicy przy wadze 1,8 kg. 

www.ercomer.pl 


Transformator antenowy 
UN-UN 9:1 


M|\xl Konstrukcja UN-UN (un- 
balanced to unbalanced) 
V Vd i fT^ sluzy do dopasowania wy- 
sokoomowych anten niesymetrycz- 


nych do niesymetrycznego kabla 
koncentrycznego, jakim jest standar- 
dowy 50-omowy popularnie uzywa- 
ny kabel do zasilania transceivera. 

Pokazany na rysunku 1 szkic 
konstrukcyjny ukladu UN-UN 
9:1 wg SV1BAC jest przeznaczony 
do dopasowania anten o wysokiej 
impedancji, np. bardzo popular- 
nych anten typu LW (Long Wire). 

Anteny tego typu S 3 jednymi 
z najcz^sciej stosowanych anten 
drutowach dla pasm KF, nie tylko 
wwarunkach terenowych. Glown^ 
zalet^ anten LW jest latwosc insta- 
lacji, gdyz wymagaj^ tylko jednego 
punktu do zamocowania - zasilane 
s^ na jednym kohcu, a drugi koniec 
mocujemy np. do drzewa. UN-UN 
9:1 zapewnia proste dopasowanie 
anteny 450 do linii zasilaj^cej i dzi^- 
ki temu gwarantuje wlasciw^ prac^ 
radiostacji. 

Sklada si^ on z glownego trans- 
formatora zawieraj^cego trzy uzwo- 
jenia nawini^te tryfilarnie po 6 zwo- 
jow drutu DNE 1 mm na pierscie- 
niowym rdzeniu ferrytowym 4C65. 
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Rys. 1. Szkic konstrukcyjny UN-UN 9:1 wg SV1BAC 
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Aby ulatwic l^czenie cewek, 
najlepiej na uzwojenia uzyc drutu 
w trzykolorowej izolacji jak na ry- 
sunku 1. 

Wyjscie transformatora 9:1 jest 
podl^czone do dlawika koncen- 
trycznego, czyli baluna pr^dowego 
RF-choke. 

Warto wiedziec, ze praktycznie 
kazdy typ anteny zasilanej kablem 
koncentrycznym w miejscu pod- 
l^czenia powinien miec ten ele- 
ment 1:1 (rowniez dodatkowo, po- 
winien znajdowac si^ za wejsciem 
antenowym TRX-a). Uniemozliwia 
on rozchodzenie si^ pr^dow w.cz. 
po zewn^trznej stronie kabla kon- 
centrycznego podczas nadawania, 
zapobiega zakloceniom podczas 
nadawania oraz wnikaniu zaklocen 
zewn^trznych podczas odbioru. 

Jak widac na rysunku, jest on 
prostszy w wykonaniu niz powyz- 
szy transformator. Zostal nawini^ty 
kablem koncentrycznym (12 zwo- 
jow RG 58) na rdzeniu FT140-43. 

Na rysunku obok skrzynki jest 
pokazany zalecany sposob nawi- 
niqicia metod^ SuperToroid, w celu 
zmniejszenia pojemnosci pomi^dzy 
wejsciem a wyjsciem. Dolny koniec 
konstrukcji UN-UN (ekran kabla 
koncentrycznego) musi bye pol^- 
czony z uziemieniem. 

W artykule jest zawarta miqidzy 
innymi tabela z wynikami WFS na 
poszczegolnych pasmach w zalez- 
nosci od uzytej anteny LW dol^czo- 
nej do gornej konstrukcji UN-UN. 

Szczegolnie interesuj^ca okazala 
siq; dlugosc drutu 16,2 m, ktora zapew- 
nia uzyskanie najmniejszego wspol- 
czynnika WFS w calym zakresie HF 
+ 6 m: 1, 6/1,8 MHz, 1,4/3, 5 MHz, 1,4- 
1,6/7 MHz, 1,5-1,6/10 MHz, 1,1-1,2/14 
MHz, 1,2-1,3/21 MHz, 1,1/24 MHz, 
1,7-1,8/28 MHz, 1,0-1,2/50 MHz. 

long Yagi - cd. 

Od dawna poszukiwalem 
praktycznych informaeji 
na temat budowy ante- 
ny long Yagi na pasmo 144 MHz. 
Z uwag^ przeczytalem we wrzes- 
niowym numerze SR artykul o ofe- 
rowanej przez SP7GXP Yadze 13 
elementow na 2 m. Czy redakeja 
moglaby zamiescic dodatkowe infor- 
maeje niezb^dne do odwzorowania 
tej anteny lub wymiary podobnej 
konstrukcji wg DK7ZB? Interesuje 
mnie tez opinia uzytkownika tej nie- 
mieckiej anteny, bo waham, si^ ktore 
rozwi^zanie powielic. 

Krzysztof Adamus 

Ponizej zamieszczone uzupel- 
niaj^ce informaeje dotycz^ce szkicu 
konstrukcyjnego (rysunek 1 str. 22 


Antena 




z SR 9/2014) dostarezyl SP7GXP na 
prosb^ redakeji. 

Elementy bierne anteny, czyli 
reflektor i wszystkie directory, wy- 
konane s^ z prq;ta aluminiowego 
o srednicy zewnqitrznej 5 mm. 

Wibrator wykonany jest z rur- 
ki o srednicy zewnq;trznej 12 mm. 
Rurki do T-match maj^ srednicy ze- 
wnqitrzn^ 10 mm i dlugosc 160 mm. 

Odleglosc miqidzy rurkami wi- 
bratora a T-match wynosi 42 mm. 

Dlugosc kabla koncentrycznego 
od pocz^tku do konca ekranu jako 
pq;tla 1/2 fali do transformatora 4:1 
wynosi 68 cm, przy wspolczynniku 
skrocenia 0,66. 

Dlugosci poszczegolnych ele- 
mentow Yagi, pocz^wszy od re- 
tlektora do ostatniego directora, 
wygl^daj^ nast^puj^co: R - 102,3 
cm, W - 99,9 cm, D1 - 97,4 cm, D2 

- 93,3 cm, D3 - 93,3 cm, D4 - 92,00 
cm, D5 - 90,8 cm, D6 - 90,2 cm, D7 - 

90.2 cm, D8 - 90,2 cm, D9 - 90,2 cm, 
D10 - 90,2 cm, Dll - 90,2 cm. 

Z kolei odleglosci miqjdzy ele- 
mentami, pocz^wszy od reflektora 
w strong directorow, wynosz^: R - 
W = 39,4 cm, W - D1 = 22,1 cm, D1 

- D2 = 22,9 cm, D2 - D3 = 37,8 cm, 
D3 - D4 = 41,3 cm, D4 - D5 = 41,3 
cm, D5 - D6 = 41,3 cm, D6 - D7 = 

41.3 cm, D7 - D8 = 41,3 cm, D8 - D9 
= 41,3 cm, D9 - D10 = 41,3 cm, D10 
-Dll = 41,3 cm. 

Na rysunku 2 jest zamieszczony 
szkic konstrukcyjny anteny long 
Yagi wg DK7ZB oraz wymiary na 
144 MHz. 

Konstrukcji tq: powielil i przete- 
stowal mi^dzy innymi SP2HPD: 

Zbudowalem wiele roznych an- 
ten wg opisow na stronie interneto- 
wej DK7ZB i mogq; zagwarantowac 
ich powtarzalnosc. Wykonuj^c je, 
wystarezy trzymac siq! podanych 
wymiarow oraz... zdrowego roz- 
s^dku i mamy antenq: o parame- 



Antena 12-elementowa wg DK7ZB u Adama SP2HPD 

sci od niego pierwszego direktora. 

Poza tym anteny te pozwalaj^ na 
bardzo dobre dopasowanie do fide- 
ra. W antenie tej uzyskalem SWR 
1,0, Pozwolila mi ona, przy pracy 
mocq do 150 W, na wiele QSO tro- 
po na odleglosci do 900 km, przy 
niezbyt dogodnej lokalizaeji 42 m 
n.p.m. Wykonalem na niej takze 
kilkanascie QSO EME. 

Adam SP2HPD 

Odbiornik na pasmo 3 cm 

kv 1 Coraz wiqicej staeji ama- 



torskich pracuje w pa- 
smie 10 GHz (3 cm), Wie- 
lu radioamtorow zastanawia siq:, 
jak zdobyc czy skonstruowac od- 
biornik na to pasmo. Oferowane 
fabryezne konwertery s^ niestety 
dose drogie na amatorskie zastoso- 
wanie. Slyszalem, ze na jednym ze 
zjazdow UKF byl demonstrowany 
odbiornik z zastosowaniem dost^p- 
nych tanich podzespolow. Ch^tnie 
bym zmierzyl siq: z takq konstruk- 
cj^, ale nie mam informaeji na ten 
temat. Czy redakeja moze zamiescic 
w SR sposob budowy takiego od- 
biornika? 

Aleksander Marczak 
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Porady 



Zestaw do odbioru 
pasma 3 cm 


Prezentujemy skrocony opis pro- 
jektu PUK-UKF - odbiornika na 3 m 
(autor Robert SQ8AQX): 

Najprostszym, a zarazem naj- 
tanszym sposobem, aby posluchac 
pasma 10G Hz, jest zastosowanie 
konwertera satelitarnego z PLL 
i odbiornika SDR z DVB-T. 

Konwerter, jaki zastosowalem, 
to tani Sharp, model BS1K1EL100A, 
zasilany przez separator napi^ciem 
12 V, zamontowany w polaryzacji 
poziomej, antena 60 cm od TV-SAT. 

Odbiornik jest zasilany z USB 
i powinien miec chipset RTL2832U 




Konwerter Sharp z PPL model BS1 K1 EL100A (najtahszy na rynku 
konwerter satelitarny z PLL) 



ftoziomej 


Konwerter od srodka 

oraz tuner E4000k lub R820T Mozna 
uruchomic SDR na innych odbiorni- 
kach, ale wymienione wyzej chipsety 
s^ najcz^sciej spotykane i b^dziemy 
mieli pewnosc, ze uda nam si^ po- 
prawnie uruchomic RX z oprogra- 
mowaniem do SDR. Tunery rozni^ 
si^ zakresem odbieranego pasma i z 
E4000 dziala od 64 MHz do okolo 
2200 MHz, z R820T dziala od 24 MHz 
do okolo 1700 MHz. Tunery zFC0012 
od 50 MHz do 1000 MHz, zFC0013 
od 50 MHz do 1700 MHz. 

Ogromn^ zalet^ jest, ze taki SDR 
umozliwia ogl^danie np. 2 MHz 
widma pasma, co w pol^czeniu 
z konwerterem satelitarnym spo- 
woduje, ze b^dziemy widzieli cale 
pasmo 3 cm, jednoczesnie cz^sc 
gdzie pracuje siq: w^skopasmowo 
i gdzie pracuje bikony. 

Instalacja tunera DVB-T - USB 
tak, zeby mozna bylo go uruchomic 
jako szerokopasmowy odbiornik 
SDR (instalacja dla systemu Win- 
dows), przebiega nast^puj^co: 

■ wystarczy zainstalowac sterowni- 
ki ZADIG i SDRSharp 

■ podl^czamy tuner do portu USB 

■ na stronie http://sdrsharp.com/ 
klikamy na download 

■ zostanie pobrany plik sdr-install. 
zip i nalezy go rozpakowac 

■ uruchamiamy install.bat 

Zostanie uruchomiony program 
ZADIG, ktory podczas instalacji 
zapyta nas o to, ktory sterownik 
ma podmienic. Aby program zala- 
dowal list^, musimy wejsc w menu 
-> Options -> List All Devices, Po 
znalezieniu nalezy wybrac urz^- 
dzenie, przewaznie jest to interfejs 
0 (po poprawnej instalacji mamy 
komunikat). 

Teraz uruchamiamy program 
SDRSharp, wybieramy z zaklad- 
ki Source RTL-SDR/USB i dajemy 
Start. 

SDRSharp jest to prosty w ob- 
sludze program, umozliwia odbior 


emisjami AM, FM, CW, SSB. Umoz- 
liwia regulacje szerokosci ogl^da- 
nego pasma, regulacje szerokosci 
filtrow czy zmian^ czulosci tunera. 

Po zainstalowaniu dodatkowych 
wtyczek umozliwia uruchomienie 
skanera, wspolprac^ z programem 
do sledzenia satelit Orbitron, ADSB. 

Wtyczki do programu znajdzie- 
my pod adresem: http://www,rtl- 
-sdr.com/sdrsharp-plugins, 

Konwerter BS1K1EL100A jest 
zasilany napi^ciem 12 V po kablu 
antenowym przez separator napi^- 
cia (rysunek 3). 

Calosc podl^czamy nast^puj^co: 
konwerter LNB polaryzacja pozio- 
ma - kabel antenowy - separator 
zasilania - od separatora kabel ante- 
nowy do odbiornika SDR. 

Na zdj^ciu konwertera od srod- 
ka widoczny jest kwarc 25 MHz, 
co przy mnozniku 390 daje nam 
cz^stotliwosc LO 9750 MHz, czyli 
odbior pasma 3 cm na 618 MHz. 

Chc^c odbierac bikon na 
10368,995 MHz, ustawiamy w pro- 

SOR 

11 


ZasManw «-12V 


Rys. 3. Schemat separatora napi^cia 




Zasilacz antenowy 12 V 
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gramie cz^stotliwosc srodkow^ 
618,5 MHz, emisja USB i dajemy 
Start. SDR ustawiony na 618,995 
MHz, po dodaniu LO 9750 MHz, 
daje nam odbior w pasmie 3 cm 
na 10368,995 MHz. W programie 
mozemy ustawic dowolny Shift, 
w naszym przypadku ustawiamy 
9750000000. 

Przy zmianie kwarcu na 25,5 
MHz (mnoznik 390, cz^stotliwosc 
LO 9945 MHz) uzyskamy odbior 
pasma 3 cm na odbiorniku 423 
MHz. 

Zach^cam do prob w pasmie 3 
cm. 

Robert SQ8AQX 

Power bank o pojemnosci 
10400 mAh 

LIV | Pewnie nie ma osoby, kto- 
ra nie znalazlaby si^ w sy- 
' tuacji, w ktorej gdy tego 


najbardziej potrzebujemy, rozla- 
dowuje si^ nam bateria w radiote- 
lefonie czy nawigacji. Najwi^kszy 
pech jest wtedy, gdy nie mamy 
przy sobie ladowarki lub w okolicy 
nie ma opcji jej podl^czenia, W ta- 
kim przypadku warto miec pod 
r^k^ wydajny power bank, ktory 
pozwoli na przy wroce nie funkcjo- 
nalnosci urz^dzenia. 

Zasilacze z bateri^ awaryjn^ to 
nowosc w ofercie roznych marek, 
ktore systematycznie poszerzaj^ 
swoje akcesoria do urz^dzen mo- 
bilnych. Warto o nich informowac 
takze Czytelnikow SR 

Staly prenumerator SR 

Od pocz^tku wrzesnia na rynku 
(mi^dzy innymi w firmie Lechpol) 
dost^pny jest power bank QUER 
KOM0546.1, ktorq sposrod wielu po- 
dobnych urz^dzen wyroznia zasto- 
sowanie doskonalej jakosci ogniw 



firmy Samsung o l^cznej pojemnosci 
10400 mAh. Taki zestaw sprawia, ze 
power bank KOM0546.1 szybko do- 
laduje bateri^ np. w tablecie oraz 
umozliwi nawet kilkukrotne nala- 
dowanie smartfona. Co wazne, dwa 
urz^dzenia mozna ladowac w tym 
samym czasie. W czarno-bialej obu- 
dowie umieszczono bowiem dwa 
porty USB: jeden dostarcza prqd 
o nat^zeniu 2,1 A, a drugi 1 A. Poziom 
naladowania power banka oraz port, 
z ktore go korzystamy, by dolado- 
wac urz^dzenie, mozna sprawdzic 
na niewielkim wyswietlaczu LCD 
w kolorze niebieskim. Funkcjonal- 
nosc nowosci marki QUER zwi^ksza 
takze latarka, umieszczona na jednej 
z bocznych kraw^dzi. 

QUER K'O M0 54 6.1 pasuje do 
wszystkich urz^dzen mobilnych 
zasilanych napi^ciem do 5 V Bez 
problemu mozna doladowac nim 
smartfony, table ty, nawigacje, apa- 
raty i kamery cyfrowe czy odtwa- 
rzacze mp3. Do zestawu dol^czony 
jest kabel micro USB. 



Zamowienie na prenumerate (patrz str. 1 2) 


Zamawiam papierowg prenumerate „Swiata Radio” 


□ jestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesieczn$ bezpfatnq 
prenumerate prbbn^, a po niej - prenumerate na kolejnych 9 miesiecy 
w cenie 108,00 zt, z mozliwoSci^ rezygnacji przed 16 lutego 2015 

i zwrotu catej wptaconej kwoty 

□ dwuletni^ prenumerate w cenie 192,00 zt (33% znizki) 

□ roczn$ prenumerate w cenie 132,00 zt (8% znizki) 

□ pdlroczn$ prenumerate w cenie 72,00 zt 

G roczn$ prenumerate dla czlonkbw PZK w cenie 86,00 zt 

Nalezno£6 ureguluje: 

I] przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 

BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 

□ prosz? o przyslanie faktury proforma 
| za pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszej przesylki 


Zambwienie przeSlij faksem: 22 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.pl 

lub poczt^ na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


lmi$ i nazwisko 


Ulica, nr 


Poczta 

e-mail 


ProszQ o wyslawienie faktury VAT 

Nazwa firmy 


NIP 


Wyrazatn zgocg na przetwarzsnje moich danych osohowych w ha? e Prenumeratcrtfw AVT w celu 
realizatgl zarndwienja na prenumerate SR - zgodnle z u9tawq z dnia 29.C8.1997 r. o cchronle danych 
csobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.). Wlem c rrclm prawe do wglqdu, pcprawiaria 
[ Ufiimieefa moleh danych osobcwych 


Data: Podpis 
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Li sty do redakcji 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 1 1 , 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 


Jacy jestesmy i jaka powinna 
bye przysztosc PZK? 

Ostatnich kilka lat dobitnie 
pokazuje trudnosci orga- 
nizacyjne w naszym PZK. 
Sqdzg, ze wielu z nas ma swojq wizj§ 
przyszlosci PZK. Wie, jak zarzqdzac 
PZK, aby prowadzilo ono dzialalnosc 
w skali, jakq oczekujemy. Praktycznie 
za kazdym rozwiqzaniem kryjq si§ 
zalety czy okreslone ryzyka. 

Dlaczego zatem, skoro wiemy, tak si§ 
nie dzieje? Mysl$, ze kazdy z nas moze 
udzielic kilku odpowiedzi. 

Sprobujg opisac stan obeeny na pod- 
stawie moich obserwacji, a w nastgpnej 
czgsci mojq koncepcj§ dla funkejono- 
wania PZK w przyszlosci. 

Forma czlonkostwa 

Wi§kszosc z nas ma swoje zycie, pracg, 
rodzin§ i one sq naszym priorytetem. 
Krotkofalarstwo jest dla pasjq, ale sta- 
nowi tylko uzupelnienie tych pierw- 
szyeh. Nasza aktywnosc w krotkofa- 
larstwie jest uzalezniona od naszego 
zaangazowania w domu i pracy. Czasu 
mamy tylko, tyle He jestesmy w stanie 
„ukrasc /f rodzinie. Tylko nieliezni z nas 
sq w stanie zaangazowac si% w zycie 
organizaeji. O wiele latwiej jest to 
zrobic w srodowisku lokalnym niz na 
szczeblu centralnym. Dzialalnosc na 
szczeblu centralnym pochlania nie 
tylko okreslonq Hose wlasnych srodkow 
finansowych, ale przede wszystkim 
brakujqcego czasu. Kryzys w tym za- 
kresie skutkuje brakiem odpowiedniego 
poziomu uslug oferowanych przez 
PZK swoim czlonkom, w zakresie 
bezposredniej obslugi oraz w zakresie 
bezpieczenstwa uprawiania hobby ze 
strony przepisow. I nie jest to, tak 
powszechnie gloszona wylqczna wina 
osob pelniqcych naczelne funkcje w or- 
ganizaeji, ale braku szerokiego wspar- 
cia ze strony pozostalych czlonkow. 
jestesmy organizaejq osob fizycznych 
a statutowo dzialalnosc opiera si$ na 
pracy spolecznej naszyeh czlonkozv. 
Zatem bez zvlasnego zaangazowania, 
chociazby w malym zakresie, stawianie 
zqdan jest pozbawione racjonalno- 
sci. Mozna z duzq dozq poprawnosci 
stwierdzic, ze nie jest realny model 
organizaeji opartej na czlonkach czyn- 
nych zawodowo, a pracujqcych dla 
organizaeji tylko spolecznie i ktory 
spelnilby wszelkie oczekiwania i wy- 
pelnilby wszystkie zadania stawiane 
organizaeji przez swoich czlonkow. 
Jedynie w zakresie naszyeh zqdan mogq 
lezec zmiany organizacyjne, ktore roz- 
wiqzq problemy, ale rowniez pobudzq 
indywidualnq aktyzvnosc czlonkow. 
W konsekweneji osiqganie przez organi- 
zacjg wifkszej wartosd dodanej w posta- 
ci korzysci dla wszystkich jej czlonkow. 


Sposob naszego dzialania 
Kazdy z nas ma prawo popelniac bl§- 
dy, ma prawo czegos nie zauwazac 
lub umiec zrobic. Celem wszystkich 
chcqcych lepszej przyszlosci jest poka- 
zywanie uchybien i pomoc w ich uni- 
kaniu. Od lat mozemy zauwazac duzq 
latwosc w wyrazaniu negatywnych 
opinii na temat pracy wybranych 
przez nas przedstawicieli. Byloby to 
bardzo pozytywnq cechq, gdyby nie 
sposob wyrazania oraz pelna niechgc 
do pomocy lub chociaz do zapropo- 
nowania konkretnego rozwiqzania. 
Sama krytyka niczego nie wnosi. Kry- 
tyka bez wiedzy, jak rozwiqzac prob- 
lem, jest czy ms bardzo negatywnym. 
Takie dzialania nie zachgcajq do pracy 
spolecznej i liezba chgtnych do niej 
szybko maleje. W konsekweneji orga- 
nizaeja moze stanqc przed obliczem 
wewngtrznego rozkladu, w ktorej nie 
b§dzie chgtnych do jej zarzqdzania, 
a organizaeji bgdq prowadzic nieliez- 
ni, ktorzy tylko ze sobie znanych po- 
wodow b%dq to czynic i niekonieeznie 
dobrze. 

Struktura naszej organizaeji 
Kolejnym elementem to struktura, czy- 
li wladza naczelna, oddzialy terenowe 
i czlonkowie a niekiedy jeszcze kluby. 
Kazdy z tych elementow ma swoje 
zalety i wady. 

Wladza naczelna, czyli Walne Zebra- 
nie Czlonkow PZK, Prezydium ZG 
PZK, Zarzqd Glowny PZK i Glowna 
Komisja Rewizyjna. 

Wiadome jest, ze tylko okreslona liezba 
osob moze rzetelnie dyskutowac temat 
i wypracowac wspolne zdanie podezas 
spotkania. jak podaje literatura, jest to 
6-8 osob. Liczbowo odpowiada to na- 
szemu Prezydium ZG PZK. Sq to tez 
osoby wpisane w KRS ponoszqce pelnq 
odpowiedzialnosc za dzialania PZK. 
Mamy jednak organ ZG PZK skla- 
dajqcy si% z 40 osob. Czy ktokolwiek 
wyobraza sobie efektywnq dyskusj§ 
w takim gremium przy pelnym zaan- 
gazowaniu wszystkich osob? Czysta 
utopia. Najczisciej zgrupy tej dysku- 
tuje kilka osob. A przeciez to ta grupa 
w calosci powinna bye bezposrednio 
zaangazowana w organizaeji zycia 
w calym PZK na szczeblu centralnym. 
Bycie czlonkiem ZG nie jest przy- 
wilejem, ale przede wszystkim obo- 
wiqzkiem. Nie jest zatem prawidlowa 
sytuaeja, w ktorej dluga lista waznych 
dla PZK tematow nie ma konkretne- 
go opiekuna, organizatora w osobie 
czlonka ZG. Jako szeregowi czlonkowie 
mozemy ponarzekac, ale mozemy tez 
zapytac naszego przedstawiciela w ZG 
o jego dzialania. Jezeli tego nie robimy, 
to mozemy miec pretensje do siebie, ze 
nie ma dzialan lub niewlasciwa osoba 
nas reprezentuje. 


Analogiczny obraz mamy na Zjazdach 
Delegatow PZK. Ok. 80-osobowa gru- 
pa delegatow nie jest w stanie niczego 
przedyskutowac. Jest w stanie tylko 
podjqc decyzji na TAK lub NJE w kon- 
kretnej sprawie. Glownie problem cza- 
sowy, ale czy tylko? Zatem wybor 
odpowiednich delegatow tez lezy w ge- 
stii czlonkow PZK. Lekcewazenie tak 
fundamentalnej czynnosci jak wybor 
wlasciwego delegata skutkuje tym, co 
obserwujemy na co dzien. 

Oddzialy terenowe. Mamy OT. sku- 
pione, niemalze miejskie, ale mamy 
tez oddzialy dzialajqce na obszarze np. 
30.000 km 2 , gdzie odleglosci pomiidzy 
czlonkami sq rzidu 200 km. Oddzia- 
ly skupione mogq prowadzic szerokq 
dzialalnosc wsrod swoich czlonkow 
z uwagi na latwiejszy do nich dostip. 
Raczej trudno sobie wyobrazic dzia- 
lania oddzialowe w duzym zakresie, 
ktore bidq mobilizowaly znaeznq liezbi 
czlonkow na znaezne odleglosci. Spot- 
kania oddzialowe odbywajqce si§ tylko 
jeden raz w roku nie potrafiq skupic 
wigkszosci czlonkow OT. Udaje si§ 
to zrobic tylko w przypadku zebran 
wyborezyeh. Z wypowiedzi kolegow 
wynika, ze glownym powodem braku 
uczestnictwa w spotkaniach trwajq- 
cych tylko 3-4 godziny jest brak czasu. 
Mysl%, ze rowniez brak srodkow finan- 
sowych? 

Pozostaje zatem pytanie, czy model: 
centrala - OT! - czlonek jest prawid- 
lowy? 

Jakq faktyeznie rol§ pelni dzisiaj OT? 
W zasadzie jest to tylko typowy szcze- 
bel administracyjny. 

Kluby. W wyniku reformy polityeznej 
w latach 80. zniknglo ok. 80 % klubow. 
Glowny powod to twarde zasady ryn- 
kowe i wynikajqcy z tego faktu brak 
finansowania dzialalnosci klubowej. 
Czgsc klubow, ktore pozostaly boryka 
si% z poczuciem niepewnosci o swo- 
jq przysztosc. Tylko nieliezne majq 
komfort poczucia stabilnosci. W ostat- 
nim okresie wsrod naszyeh kolegow 
pojawily si§ iniejatywy w kierunku 
jednoczenia si§ i walki o wlasny klub 
w lokalnym srodowisku. Wielu z nas 
dalej nie chce lub nie wie, jak si§ za to 
zabrac. Porozumienie si§ grupy kole- 
gow to juz bardzo duzo i dobrze rokuje. 
Jest to jednak jeszcze za malo, aby klub 
byl, mial lokal i dzialal. Tylko nielicz- 
nym udaje sig zdobyc tzw. sponsor a, 
cheqeego utrzymywac klub chociazby 
w podstawowym zakresie, jak lokal, 
energia etc. Twarde zasady rynku nie 
pomagajq w tej kwestii. W warunkach 
rynkowych wszystko powinno przyno- 
sic tzw. wartosc dodanq. Kaprys kilku 
osob fizycznych nie jest latwo wpi- 
sac w ramy dzialalnosci komercyjnej 
i uzasadnic takq potrzebg. Jednostki 
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„Obecnie mamy w Polsce ponad 60 stowarzyszeh zrzeszajqcych krotkofalowcow” 


do tego przeznaczone takie jak osrodki 
kultury, szkoly itp. nie dysponujq lo- 
kalami i srodkami finansowymi, ktore 
chcieliby przeznaczyc na dzialalnosc 
grupki „zapalehc6w" . 

Istotnq sprawq sq srodki finansowe na 
prowadzenie dzialalnosci. Kluby ge- 
neralnie dzialajq bez finansowania ze- 
wngtrznego, czyli z tego, co kupiq czy 
zrobiq sami ich czlonkowie za wlasne 
srodki. Mozna powiedziec, ze z tego 
powodu w wielu klubach dzialalnosci 
prawie nie ma. W ostatnich latach 
pojawil si§ 'jednak pewien nurt. Grupki 
naszych kolegow lub kluby zaczgly 
tworzyc stowarzyszenia zwykle lub 
z osobowosciq prazvnq. Status prawny 
stowarzyszenia pozwolil wielu z nich 
stac si§ prawny m partner em do roz- 
mow z wladzami lokalnymi i otworzyl 
drzwi do pozyskiwania lokali i dofi- 
nansowania dzialalnosci Kluby te sta- 
nowiq pewien wzorzec na przyszlosc 
dla innych. Obecnie mamy w Polsce 
ponad 60 stowarzyszeh zrzeszajqcych 
krotkofalowcow, a w tym ponad 40 
stowarzyszeh z osobowosciq praw- 
nq. Sq to w duzej cz§sci male lokalne 
stowarzyszenia skupiajqce od kilku 
do kilkudziesi^ciu naszych kolegow. 
Nalezy jednak zawsze pamigtac, ze 
naszym celemjest hobby, zabawa, a nie 
dzialalnosc biznesowa lub administra- 
cyjna. Forma organizacyjna ma tylko 
nam pomagac wypelniac podstawowq 
funkcjg, czyli krotkofalarstwo. 
Czlonkowie. Jak obserwujemy, czlon- 
kowie nie bardzo sq zainteresowani 
tym co $i§ dzieje na szczeblu central- 
nym lub nawet we wlasnych Oddzia- 
lach. Wielu z nas sprowadza temat 
tylko do obslugi biura QSL a Inni do 
tradycji przynaleznosci do PZK. Nie 
jest najlepszym rozwiqzaniem bierne 
stanowisko ograniczone tylko do tych 
dwoch elementow. Kazdy rok przynosi 
wiele nowych niespodzianek w postaci 
wymagah prawnych, ktore zagrazajq 
realizacji naszego hobby. Od kilku lat 
istniejqce wymagania ochrony srodo- 
wiska wielu z nas zmusily do okre- 
slonych dzialah, a wielu z nas ciqgle 
z tym musi walczyc nawet na salach 
sqdowych. Prawo budowlane postawilo 
niemalo barier, a powaznych zagrozeh 
w tym wzgl§dzie jest bardzo duzo. Po- 
jawiajq si§ na$t§pne. Niemaly procent 
z nas juz musial podejmowac walk§ 
w obronie prawa do uprawiania nasze- 
go hobby. Hose tego typu ograniczeh 
bgdzie niestety systematyeznie rosla. 
Swiat robi sig dla nas coraz bardziej 
ciasny a to wymaga wigkszej naszej 
aktywnosci w obronie naszych inte- 
resow. Czy ktos b§dzie nas bronil, 
jezeli my sami tego nie chcemy? Czgsto 
slyszymy ,;ja si§ na tym nie znam". To 
tylko proba usprawiedliwienia przed 
sobq. Co najmniej srednio inteligentni 


ludzie sq w stanie przeciez wszystkie- 
go si§ nauezye, o He oczywiscie chcq. 
Jezeli tak wszyscy powiemy, to latwo 
okreslic, co bgdzie dalej. Stwierdzenie 
„wezcie izrobcie, a ja to potem skry- 
tykujg" odnosi tez okreslony skutek. 
W konsekweneji Ci, co chcieli cos zro- 
bic, robiq to dalej, ale tylko we wlas- 
nym interesie lub najblizszego oto- 
czenia. W efekeie pozostali sq skazani 
na siebie i na skutki braku wlasnej 
dzialalnosci w tym zakresie i braku 
wystarczajqcej aktywnosci organizaeji. 
Najlepsze, co mozemy zrobic, to wspie- 
rac tych, co probujq cos zrobic i wal- 
czyc w naszym imieniu, jak nie mery- 
toryeznie, to przynajmniej dobrq radq 
i duchowo. 

Skoro z tego wynika, ze zarowno dzia- 
lania wladz, jak i czlonkow nie idq 
w parze, mozna zadac pytanie: jak 
zmienic ten stan? Jak pobudzic wi§k- 
szosc naszego srodowiska do bardziej 
aktywnych dzialah dla wspolnej spra- 
wy? 

Minglo juz wiele lat od Walnego Ze- 
brania Delegatow PZK w Kolobrzegu, 
gdzie uchwalono mozliwosc posiadania 
osobowosci prawnej przez oddzialy 
terenowe PZK. Cel byl jasny - pobu- 
dzenie lokalnych srodowisk do dzialah. 
Minione lata pokazaly, ze cel ten nie 
zostal zrozumiany. Tylko nieliezne OT 
uzyskaly ten status. W minionej epoce 
nie mialo to wigkszego znaezenia. Dzi- 
siejsza rzeczywistosc rynkowa stawia 
istotne bariery dla organizaeji, zwiqza- 
ne z ich statutem i strukturq. 

Czyli jaki model organizaeji moglby 
powiqzac tych kilka ponizszyeh ele- 
mentow: 

■ Zwi^kszenie aktywnosci naszych 
czlonkow. 

m Mozliwosc korzystania ze srodkow 
zewn^trznych. 

■ Stanowienie okreslonej sily w roz- 
mowach z wladzami centralnymi. 

■ Silne partnerstwo w rozmowach 
z wladzami terenowymi. 

Odpowiedz na to pytanie i moj model 
organizaeji przedstawig w nastgpnej 
cz§sci. 

Dionizy Studzihski SP6JEQ 
Prezes Sudeckiego Oddzialu 
Terenowego PZK (0T13) 
Prezes Centrum Radiokomunikacji 
Amatorskiej w Swidnicy - stowarzy- 
szenia lokalnego majqcego status OPP 

Moj stary jest hamsiakiem, cd. 

Trollkonta i 

burze w szklance wody 
Poniewaz stary caly czas siedzi 
przed radiem, a Internet wei^ga jak 
tazenie po bagnach, pomyslalem, 
ze nauez^ go netu i odci^gne; jakos 
od tego gadania. To byl bl^d, bo 
teraz gdy tylko nie gada, to siedzi 
caly czas na forum i rozkreca burze 


z innymi podobnymi. Napisal juz 
tysi^ce postow, ma wszystkie moz- 
liwe gwiazdki, ale regularnie mu 
wlepiaj^ warny, a potem bana. Po 
pewnym czasie odbanowuj^ i ealose 
zaezyna si^ kr^cic od nowa. 

Nudzilo mi si^ i sam zacz^lem si^ 
tym bawic, zalozylem dwa trollkon- 
ta i regularnie go podjudzam, piszqc 
totalne glupoty. Gdy tylko cos napi- 
sze na temat wyzszosci telegrafii lub 
tego jak to kiedys fajnie bylo, gdy 
nie bylo mlodziezy z komputerami, 
odpisuj^ mu odpowiednio iwidz^, 
jak mu gul chodzi. Nie pomaga na- 
wet piwo, bo jak si^ podchmieli to 
zaezyna marudzic calkiem od rze- 
czy o tych deiksach, ktore zaliezyl 
i dowolal si^ za pierwszym razem 
ze starego lampowego sprz^tu mar- 
ki RBM i drutu wystawionego za 
okno. To chyba prehistoria jakas. 

Na tym forum burze tocz^ si^ caly 
czas. Przewaznie dotycz^ one jego 
glownego wroga, czyli PZK albo 
konstrukcji anten i ich obliczania 
w roznych programach. Rzuca si^ 
strasznie, pisze rozne rzeezy. Poza- 
kladal sobie trollkonta i z nich si^ 
sam chwali, a potem pokazuje ma- 
mie, by potwierdzila, jak bardzo 
jest szanowany. 

Niestety stary jest trudno reformo- 
walny w tej materii i strasznie nas 
m^ezy. 

Wrog numer jeden 
Jak kazdy wojownik, stary ma swo- 
jego wroga. Jest nim Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow, ktory wedlug nie- 
go jest siedzib^ wszelkiego zla, Po- 
woduje wiatry, ktore zniszczyly mu 
jego ukochanego kloda, przyezynia 
si^ do ubeckich donosow robionych 
przez s^siedztwo, finansuje jakies 
nadajniki, ktore robi^ selektywny 
QRM (cokolwiek to wedlug niego 
znaezy), psuje propagacj^, zzera 
sygnal odleglych staeji, by nie mogl 
niczego odebrac i w ogole produ- 
kuje rzeezy straszne. Raz poszedl 
na zebranie i tarn osobiscie chcial 
cos nawrzucac. Wrocil nieco potar- 
gany... Nie wiem, o co poszlo, ale 
jak znam starego, to nagadal im od 
komuchow. 

Od tego incydentu nienawisc jesz- 
cze przybrala na sile. Gdy dawno 
temu zapisalem si^ do PZK i do- 
stale m znak nasluchowy, dwa ty- 
godnie si^ do mnie nie odzywal, 
bo jak to mozliwe, ze zapisalem si^ 
do tej wyl^garni i przechowalni ko- 
muchow i ubekow, i innych podob- 
nych zmij. O tym, ze sam jest czlon- 
kiem PZK, by miec obslugi kart 
przez biuro, to jakos zapomnial... 

cdn. 

Marcin SP5XMI 
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Kupig 

Antena Radmor 3282/2, uzywa- 
na, w dobrym stanie. 

Ryki. Tel. 787 168 260 


Baofeng UV5R, kompletny, 
sprawny lub uszkodzony + 
instrukcja obstugi. Ryki. 

Tel. 787 168 260 


Czofgowe urzqdzenie 
rozmowcze typ CzTw-R120 

do radiostacji typ R-113, 
Pawet. Lodz. 

Tel. 42 683 01 74 


Radmor -3066. ObsadQ 
kwarcowq RX-TX kupiQ lub zlecQ 
naprawQ + strojenie. 

Ryki. Tel. 787 168 260 


Yaesu FT 1800, FT 2800, 

FT 1900, FT 2900 + instrukcjQ 
obstugi. Ryki. 

Tel. 787 168 260 


Yaesu VX-7E. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Antena 12AVQ wykonana 
w Radomiu na 20, 15 i 10 m. 
Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Antena Nagoya UT-106 UV 

na bardzo mocnym magne- 
sie - nowa. CzQstotliwosc 
pracy 144/430 MHz 2 m/70 
cm zysk 3,0 dBi, moc maks. 

20 W S.W.R. < 1,5. AntenQ 
wysytam nastQpnego dnia po 
zaksi^gowaniu wptaty za 00 zt- 
70 zt. Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baoteng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/ FM, 
radio taxi. Zakres czQstotliwosci 
TX/RX: 136-174/400-480 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz moc 
4/1 W, tony CTCSS ton 1750 
Hz, duzy wyswietlacz LCD, 
latarka, nowy komplet - 220 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Dragon SY485 CB radio AM/FM 
moc 4 W, 1 0 x 40 kanatow, filtry 
ANL/NB, duzo funkcji, ciektokry- 
staliczny wyswietlacz kanatow 
i czQstotliwosci. Rozmiary 
194x154x52 mm-250zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Filtr YF-116C CW Unit produk- 
cji japonskiej nr 1 06, posrednia 
8,215 MHz-500 Hz, pasuje do 
FT-920. Filtr kupiony bezpo- 
srednio od producenta. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy nie za pobraniem 
-390 zt. Sobow. 

Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Filtr kwarcowy PP9A2R + 

piloty. Filtr elektromechaniczny 
EMF45 5 kHz z pilotem. 

Filtr kwarc 10,7 MHz FPP 
10,7B2-1R. Ogrodzieniec. 

Tel. 661 587 763 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
swiecie odbiornik KF ze wst§- 


gami oraz nadajnikiem 2 m/70 
cm, dualband w SSB, pracuje 
takze na 2/70 cm (odbior),TX 
137 do 1 74MHz i 41 0-470 MHz, 
modulacje SSB, AM, W-FM, 
N-FM,nowy, gwarancja- 
1319 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


M-Tech Legend I CB radio jak 
President Teddy. Posiadam 
rowniez inne modele CB M-Tech 
Legend II M-Tech Legend III. 

Dane AM/FM moc 4 W, ASC, 
multistandard - nowe. Info GG 
158585 foto na e-mail i telefon - 
170 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909X, pasmo150 
kHz-30 MHz z SSB plus UKW 
76-108 MHz, RDS, AM wide 
i narrow 9 i 10 kHz, precyzer, 
antena KF 15 m, 306 pami^ci, 
bardzo solidnie wykonany, nowy, 
zapakowany - 709 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Odbiornik na pasmo 80 m typ 

Rx-10. Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Onwa MK2 + antena Floryda 
CB radio AM/FM moc 4 W. 
Funkcje, PA/CB, szybka 19 i 9, 
wskaznik sygnatu RX/TX. 
Komplet z anten^na magnesie 
typu Floryda, dtugosc 45 cm. 
Info GG 158585, foto na e-mail 
— 180 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Przewod zasilajgcy do radiote- 
lefonow UKF, CB, nieuzywany. 
Wzestawiekabel zasilaj^cy 
z wtykiem + gniazdo, dtugosci 
2 m, przekroj 2 x 1 ,5 mm 2 . Dwa 
gniazda, bezpieczniki 2 x 15 A 
przylutowany, widetki kablowe- 
40 zt. Sobow. 

Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


RM KL 200 P wzmacniacz 
mocy (dopat) do CB radia oraz 
przedwzmacniacz +25 dBi. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 11/2014 





















































































□ KupiQ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowuj^c odstgp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Irnis i riazwisku 

Ulica, rrdomu 

Kod, m ejscowosc 
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Wzmacniacz mocy 1 00 W - 
140 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-3E. 

2/70 cm odblokowany TX 140- 
470 MHz, modulacje AM, W-FM, 
N-FM, 1300 pamiqci, pasmo 
500 kHz-1000 MHz, CTCSS, 
DCS, bogate wyposazenie 
dodatkowe, nowy, zapakowany, 
bardzo solidny radiotelefon - 
829 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Radiotelefon Yaesu VX-6E. 

6/2/70 cm odblokowany TX 40- 
580 MHz, modulacje AM, W-FM, 
N-FM, lOOOpamiqci, pasmo 
500 kHz-1000 MHz, CTCSS, 
DCS, bogate wyposazenie 
dodatkowe, nowy, zapakowany, 
bardzo solidny radiotelefon - 
1229 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D. Pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz, pasmo ciqgte, 640 
pamiQci, kroki czQstotliwosci: 

5, 6.25,9,10,12.5,15,20, 

25, 30, 50, 100 kHz, modulacje 
N-FM, W-FM, AM, nowy, gwa- 
rancja - 629 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Sprzedam FT-1 01 Z w dobrym 
stanie, nowe lampy - 1 250 zt. 
Koscian. Tel. 665 504 803. 
E-mail: sp3fta@wp.pl 


Sprzedam nieuzywane 
gniazda 6 pin do zasilania 
radiostacji. Gniazdo 6 pin na 
kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Icom, Yaesu, 
Kenwood. Koszt wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy 
-25 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
4-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 


priorytetowy- 30 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy- 30 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 

Sprzedam piny dowtyczek 

Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytah proszQ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50zt) — 1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam super miernik cyfro- 
wy do pomiaru mocy i SWR, 

V2-A i V4-A, wersje HF, VHF, 

UKF, pokazuje czQStotliwosc, 
doskonaty do CB, mierzy 
od 100 mW do 5 kW. Wiqcej 
informacji na mojej stronie, ma- 
ilem lub telefonicznie. Roztazino. 
Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.strefa.pl 

Sprzedam sztuczne odciqzenie 

MFJ-1. Jest to najbardziej 
uniwersalne obciqzenie dla 
wszelkiego rodzaju krotkofa- 
larskich urzqdzen nadawczych 
home made. Pracuje w zakresie 
od 160 m do 10 m i od mocy 
QRP do 120 W- 120 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wtyk 2-piny + 
gniazdo 2-piny Molex do 

zasilania UKF i CB radia. 
Tenzestaw czQsci zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 4 pin, 
nie uzywany. Koszty wysytki 8 
zt. list rejestrowany prioryteto- 
wy- 15 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z J” wtykiem 


+ gniazdo J” zasilajqcy, nowy. 
Kabel zasilajqcy pasujqcy do 
wielu radiotelefonow VHF/UHF, 
dtugosci 3 m, przekroj 2 x 2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczni- 
kow 2 x 20 A - 55 zt. Sobow. 
Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu@wp.pl 


Transceiver Dedal 2014, 

swietny TRX za matq cenq. 
Emisje SSB, CW, pasma 80, 

40, 20 m, moc 10 W, czutosc 
RX: 0,5 /jV, solidna odpornosc 
na skrosnq. Wyposazony 
w RIT, ALC, skalQ cyfrowq, pet- 
ne BK CW. Gwarancja roczna 
— 499 zt. Zielona Gora. 

Tel. 731 773 363. 

E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.strefa.pl 


Transceiver Yaesu FT-857 D 

oraz zasilacz 25 A. 

Szczytno. 

Tel. 89 624 36 94 


UnidenUBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci, 25-1300 MHz, 
modulacje AM, NFM, WFM, 
funkcja Close Call RF Capture, 
szybkosc przeszukiwania 300 
krokow/s. CTSS i DCS dekoder, 
bardzo przyjazny w obstudze, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-889 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiqci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 1 0 kHz, 12,5 


kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany - 
254 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 800 XLT, 2500 
pamiqci, Trunktracker III 
dekoduje systemy: EDACS- 
-Ericsson, EDACS SCAT, 
Motorola type I i II, Smartnet, 
Privacy Plus, LTR, fantastyczny 
skaner nowej generacji, nowy, 
zapakowany, gwarancja - 
1399 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt. 
list rejestrowany priorytetowy - 
1 8 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 

Yaesu FT-60 E, duobander VHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamiQCi, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanieTX 
137-174 i 420-470 MHz, bardzo 
solidny radiotelefon, nowy, za- 
pakowany, gwarancja - 769 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1 000 pamiQci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
modulacje N-FM, AM, odtqczany 
panel, odblokowany, nowy, 


zapakowany, kultowy i bardzo 
solidny radiotelefon - 1239 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6 m/2 m/70 
cm, all mode, odblokowany na- 
dajnik, TX 1,8-56 MHz, 140-154 
MHz, 420-470 MHz! Pracuje 
w pasmie CB, mozna nadawac 
na wstegach, zasilacz, aku- 
mulator, antena, pasek, nowy, 
zapakowany, gwarancja - 2689 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-8800 E, 2 m/70 cm, 
50 W, podwojne VFO np. VHF 
i UHF, 1000 pami^ci, funkcja 
Cross-Band Repeater, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowy, zapa- 
kowany - 1 729 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


ZPFM-3 z wktadkami W01 

i W05 orazmultimetrV-640 
z sondqw.cz.. Ptock. 

Tel. 607 720 818 


ZamieniQ 

Baofeng UV-B6, nieuzywany, 
nowoczesny, tani i najmniejszy 
duobander (wielkosci telefonu 
komorkowego) dostqpny na 
rynku. Radiotelefon pokrywa 
pasmo 2 m/70 cm, pracuje 
rowniez w pasmie PMR - 200 
zt. Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 


Vir 

Ten-Tech 


W oferde poiiedamy radiostarj* ametorvMe, marskiw, lotnkrze or» pcofetjonalna Konstrukc}* tradycyjna oru SDR 
(Software Oc fined ftedto). Twwry anteoow* manuetaa 1 suttmttryczrte. Mlkraforry, gioioik! oral zetttwy 

kluJunLum. Aiilvny, nutuuriauauiM uio/tn^Ji IV dla gu iadlvu|iin<luitf, 

tel. 0-12 376-82-27, koro. 604-544-449, 604-797-410 Sklcp intemetowy 

iesteimy autoryrowanym dealerem firm www.tervtech.pl 

FlexRadlo Systems. Maos, Ten-Tec. WinRadto. AirNav Systems, Heil Sound 


• Anteny CB • Radta CB • Anleny naziemne DVB-T 

• Anteny satelitarne • Tunery satelitarne ^ < 

• Tunery naziemne DVB-T 

JSG>Sat wwwjsg-satpl Jj 

jsgfcCkki rvot pi. tel 46 832 33 91 . kom 794 264 515 1 



METEOR 

£hodki iaczno&ci 


Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@encomer.com tel. 790 792 927 

II 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawansowane odbiomiki radiowe i nastuchowe 
Urz^dzenia i osprz^tdla krotkofalawcow 

- Skanery szerokopasmowe if nn 

- Rariia intern etawe f r 

- Anteny 



GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 




Wroclaw 
Aleja Pracy 24 b 
tel. 71 360 16 44 



Enjoy brxMKfcastma 


w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 




‘T’ro./uMn* ‘In ten , ^tfStcnuhr 9&m un i 'ZUkfawn i\t 


MITCOM 


WWW , mttcom - Hettronfc . jpl 
C-m till mil c t m. clt c I rente 6 gmall.c a m 


r i-^cj rviiczr m t 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY tv.cz. - m.cz. 

Czosci do CB Radio ta t 

/ ♦ & 

www.hesta.com.pl tel. 48 364 09 46 






wielofunkcyiny 


wybrane parametry. 

-zastane 12VDC pooor pr«kJ ok O.SA 
irrUrtteKi gttwn* 'COO'-Lmcvr* o wnokotcl cvfrv 2Smrr wrtMRlau oonocnc/y doemxcwn o wvMftcid cvfrv 4ynm 
roMMOo(t(xrwtrnniicnsu ViOOMordv #«kre*ieO 1 oodz. Uw ntonfe i ssgeewn 
- emmerv ofvtek stevown* • 14 ** 680*71 vrvs*r«tlacs ooastjwowv 14S*48mn> wrfuneoacz rxynoertotr - 25S*S9mm 

Reallzowane funkeie: 


Zrgar ciatu mciywtsttQO 1 HHVM SS> lOPOOnamteDOnvartemceratury MytTMCttany 00 Ok 10 $, rtapnecneme ze tnazarum uam 

Stoper prorty - roryjr oacu rant do irmty. rvota moun t . « tta futfcc* - j»;n 1 Hants w*wtow U'uc*<c*tU*'« ed"t«<Tvto as tu joct p o^caono t 
wgnaum dhtatowym. ttfirv ewMOvc ufiTy >*o signal do szrtu 


Mopvr p^CWkrotny ODtfiJefc Jtoee C*OSt|. *e DO wepOVym JTV** r«T*0«t»OWnoin»(h<» SlMrwjnO' CltlOw M irWK?" ST O’ 

Wtkalrutc punktbw - wytoetla trey owucrfiuee wartosa np punoyt. orda, pu*ly2 


uctnlk Jd*rw\ Kwcy w BOX: VO * 00*. roiWC ngnefu DO 0'7C*v©CK»'V OCwi«J oMnq avtosa 

MllC24flMC24«uwd6l -0(KCzartecasucK>utaM0re|77artoso aarm do o&agn^cu icra 


avrawnce Stapt oowoouje ru?txx7tc« c«sd <w ttoc«n> ■ oouc?irij cru r*<e*Ht**r avroso <34 Krto »cjrvu Kurrto *«ysoe *ry7wat44ce 

5T0^ ccnvodi 4 « zsoTtmarM pormi eta steot-iw • oco csa r— ont tnvaouenle we rccio die fvoker * cr r +» ta*rttA . 


www.sklep.avt.pl 


AVT Korooracja So. i o.o., 03-197 Warszawa, ul. Les*uvr>owa 11. 

tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlcwypavt.pl 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 



wv/w.$k!ep.avt.pl handlowy^avt.p! tj 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefcny. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrals telefoniczne z taryfikacj^ PLATAN, 
OsprzgtGSM, DCS, 

Radiotelefony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7. 
tel /faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


Firma oferuje: 

* sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icon, Yaesu. Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny. kable, zl^cza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

* pelny asortyment radii CB i anten 

najlepsrych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

* radiotelefony PMR 

* lqc2no$c na motocykle. 
quady i zaglowki 


KENWOOO 


O | 

ICOM j 

HURTOWNIA - SKLEP - SERWIS 

30*436 Krakow, ul Narvik 23. teMak* 12 262 26 46 
1H kom 608 434 672 e-mail dclepi&teltjd pi 

SUepmMrrwtOwy WWW.teltad.pl Wyryfej do firm i odb*orcOw rryjywiduelnych 


TtuTftO 


Wybrane parametry: 

• eww t^^oerxury « 5 s*c oa *s 25 °c 2 a&sxir&toi o.i°c f 0 . 5 °C) 

• wxaAm+, 4 i ut/rtumi uvemn DSlWO 05i«20 hJU W»W20 imnUWi ia»*1 

• aucomatyeme w&u ez^iriu flia 

• opqunara rejrsir«la pomarOw wnu ae znaczrtBem uau 

• pomyy aotonwtvczne co 2 se*u«Jv fuowyzwwnettoonwasY^^ 

- po^uene i tcmputerm popr au port USB 
•7*U*eSVZ(OTuUW 

Utua po podt^czenio oo korrpucera PC umciiwria pomur i rejestrowane temperatury ooczyty*anej w rnaksymame oimu px/iktacfi 
Wvm*ana eanyt* 2 komcutemm oOOyvva s* pcxxaei »Xer*Bjs USB C3*ot£ roa nlew*o*te wymory 1 mertompwowar^ budowe 

Ootaczone oonogramorranfe umoffwa automatvczm oOcrrt wvntOw oom&fOw oraz ich orezentaae graflczna 
Dodatkowo mottwy jest zatvs pcxT**rOw do piku I Icti pCZn*jszv odczvt jak i pOZn^sza oorotka np « artuszu tcaxutacyjrym 


ET20 379 zf 

B4 


Zbiornik do trawienia ptytek 
E \iellemcuf 


* pojemnose 21 

* grzatka 30DW ze stabilizacj^ temperatury 

* pompka zapewriajqca ci^gty przeptyw 
czynnika trawi^cego 

*■ przezroczysta obudowa zbiomika 

* wymiary wewn^trzne: 350 x 2 30 x 30 mm 

* zasilanie 230Vac 


www.sklep.avt.pl 


AVTKorooracja So. 2 0 . 0 ., 03*1 97 Warszawa, ul. Lesztzvnowa 11. 
td.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 5S, e-mail: Kandlowy@avt.pl 




REZwSiTQRYj 


923D 


zetraw rezyrtordw z uereou ES 

t 10. 77 . 471 • 12. |Q M 


AVT70 1/805 

, Z» • rnrmiir 80S 



AVT701/1206 

• rormiar 17M 

>-5. IM 


nr 



www.sklop.ovt.pl 



Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530SJS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PROII, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist- PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zf, wysylka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 


Listwy zasilajace 


fhelleman 



E6P06N (6 gniazd) 3 1 zt 
EBP10N (10 gniazd) 52 zt 


■ zabezpieczema iermiczne i przeciazeniowe 

■ moc maksymalna 3G80W 

■ podswietiany wl^cznilc 

• autobezpiecznik 

• przewod 1 , 5 m 


www,sklep.avt,pl hand 
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Oscyloskop cyfrowy 50MHz 


Wybrane paramelry: i — ” 

pasmo 50MH7 
2 kanaty 

czas probkowania 500Ms/s 
wyswietlacz LCD kolor 7" 

r imj- 

czulosc wejsciowa 1 mV 20V/dz 
podstawa czasu 5ns - 50s/dz 

mozliwosc zapisania dwoch przebiegow o dtugosci 2x600k 
funkcje matematyczne 
funkcja Print Screen 
interfejs USB 

W zestawie: 

•2 sondy napi^ciowe z dzielnikiem 1:1/10:1 
• przewod USB, oprogramowanie 


kod handlowy: 

UT-2052CL 

cena: 

1201 7k 
www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-1 97 Warszawa, uL Leszczynowa 1 1 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 




Jezeli prenumerujesz wi^cej niz jedno z ponizszych czasopism... 


^automataka AUDIO Dorri dlfhera 

PfiStc^rapher. » ES IRjl5te Elektronik WKWjP* 

Qitarzysla UV Efeai Ui cffloflU m.f&hnik HHSwc ISVfeSil 

■P erkusis,a radio TS 


...to znaczy, ze jestes Czlonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miesiqc bezptatnych archiwaliow czasopism z oferty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytuhi, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduj^ si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktujsi^z Dzialem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bczplatny numor archiwalny wybranego czasopisma. 

E mail: premimerata@avt.pl, tel.: 22 2578422. 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 



KS-140900 


Raspberry Pi. Niesamowite projekty 
Szalony Geniusz 

Wtrakcie lektury poznasz budow^ Pi, 
przygotujesz go do pracy i pierwszego 
uruchomienia. To dopiero wst^p do 
niesamowitej przygody! W kolejnych 
rozdzialach zbudujesz migacz LED, 
odtwarzacz MP3, sterownik aparatu 
fotograficznego oraz system GPS. Ponadto 
przy nieduzym nakiadzie pracy b^dziesz 
m6gl opracowad system automatyki 
domowej, stacj^ meteorologicznq oraz 
system zabezpieczefi domu. Ksiqzka ta jest 
bogatym frbdlem praktycznych projektow, 
kt6re zapewniq Ci godziny Swietnej zabawy! 

Donald Norris 
stron 216, cena 40 zl 



KS-1 40901 


Raspberry Pi. Najlepsze projekty 

Ta ksiqzka rozwieje wszystkieTwoje w^tpliwo- 
sci i podsunie pomysly na atrakcyjne projekty. 
W trakcie lektury poznasz budow$ Raspberry 
Pi orazdowiesz si$, jak go podlgczyt i uru- 
chomic system Linux. W kolejnych rozdzialach 
przygotujesz gr$ kolko i krzyzyk oraz stworzysz 
wlasny teleprompter. 

Jezeli potrzebny Ci jest elektroniczny zegar 
do pomiaru czasu reakcji lub marzy Ci si$ 
twittuj^ca zabawka, to trzymasz w r§ku 
wlasciwq ksiqzk^l Jezeli pragniesz zamieszkac 
w inteligentnym domu za rozsqdne pieniq- 
dze — zainteresuje Ci$ rozdzial po$wi$cony 
jego automatyzacji. Sprawdz, jakie to proste! 
Jest to obowiqzkowa lektura dla wszystkich 
pasjonatow, chcqcych wycisnqc z Raspberry 
Pi siodme potyl 

Andrew Robinson, Mike Cook 
stron 432, cena 69 zl 



KS-1 40501 


Cyfrowe przetwarzanie sygnatow w 
telekomunikacji. Podstawy, multimedia, 
transmisja 

Celem ksigzki jest przyst^pne wyjasnienie pod- 
stawowych metod przetwarzania sygnaiow, 
kt6re kryjq si^ we wspotezesnych, skompli- 
kowanych systemach telekomunikacyjnych 
(teleinformatycznych). W przyst^pny sposob 
przedstawiono podstawowe metody analizy 
i przetwarzania sygnatow cyfrowych, ktdre 
stanowq serce nowoczesnej telekomunikacji. 
Dokonano w niej unikalnego, karkolomnego 
przejSda od fundament6w cyfrowego przetwa- 
rzania sygnaidw, poprzez techniki kompresji 
danych multinned ialnych (sygnaJu mowy, fonii 
i wizji) dotransmisji informacji i walki z zakld- 
ceniami, kohczqc na najnowszej technologii 
LTE telefonii cyfrowej czwartej generacji. 

T. Zielihski, P Korohoda,R. Rumian 
stron 1 000, cena 1 1 0 zl 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - wwmsklep,ayt|>l 




ARDUINO 
I ANDROID 

PROJEKTY 


D 


KS-1 40601 


Arduino i Android. Niesamowite 
projekty. Szalony geniusz 

Koniecznie zajrzyj do tej ksiqzki i zrealizuj 
niezwykte projekty, ktore napelniq Ci$ dumq 
i zaskoczq niejednego znajomego! 

Znajdziesztu instrukcje pozwalajqce na wy- 
konanie mi^dzy innymi pilota telewizyjnego, 
iicznika Geigera, termostatu i termometru. 
Kazdy gadzet jest szczegoiowo opisany, 
dowiesz si$, jakich cz^sci potrzebujesz, jak 
je ze sobq potqczyc i jak uruchomic urzqdzenie. 
Zbuduj samodzielnie dalmierz i inteligentny 
termostat. Juzteraz polqcz dziatanie lutownicy 
z mozliwosciami platformy Android i zaprojek- 
tuj swoj wiasny zdalnie sterowany swiatl 


Schamatv 
GlaktronicznG 
i GlGktrycznc 

PrzewrQcJnikdIa 

pot z atki t i hc vc h 
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Schematy elektroniczne i elektryczne. 
Przewodnik dla poczqtkujqcych 

Zawsze marzyles o zbudowaniu wlasnego 
ukJadu elektronicznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, bys przystqpil do dziela! Jesli 
jednaksetki linli, dziwnych znaczkowi opisow 
przyprawiaj^ Ci$ o zawrot glowy i masz pro- 
blem z odczytaniem schematu ukJadu elektro- 
nicznego, koniecznie zajrzyj do tej ksiqzki! 



J.r -I •- i\ .1 ! 

NIESAMOWITE 


Dzi^ki niej biyskawicznie nauczysz si$ czytac 
schematy elektryczne i elektroniczne. Juz za 
chwil$ rozroznienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczego stanie si$ dla Ciebie 
buik^ z masiem. Zobaczysz, jak wyglqdajq na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 


GADZETY 

ELEKTRONICZNE 


D 
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Niesamowite gadzety elektroniczne. 
Szalony Geniusz. Wydanie II 

Si^gnij pot§ ksiqzkq i zbuduj generator 
plazmy, ladowark^, zapalark?, zapalnik lub 
pistolet wodorowy. Kazdy z kilkudziesi^ciu 
projektow jest doidadnie opisany — znajdziesz 
tu wykaz potrzebnycb elementow oraz instruk- 
cje krok po kroku, ktore doprowadzq do 
szcz^sliwego zakonczenia. Wsrod omowionych 
projektow szczegolnq uwag^ warto zwrocic 
te zwiqzane zglosnikiem plazmowym, cewkq 
Tesli lub klatkq Faradaya.To doskonaly prze- 
wodnik dla pasjonatow elektroniki! 
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Bezpieczeristwo 
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Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko, 
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Uklad prostego termometru rnierzacego temperatury w 
zaknesie od -55do +125°C. XXL bo zastosowano w nim 
wyswietlacze o vvysokosci znaku 6 tm Idealnie sprawdzi siy 
jako miernik temperatury umotfiwidjgcy jej odczyt z duiych 
odleglosci np. w halach sportowych czy produkcyjnych. 



Termostat przyda sie wsz^dzie tarn, gdzie jest niezbydne 
utr7yrmywanie stalej temperatury: w pokoju, 
magazynie, akwarium z rybkami itd, 

- zakres regulacji temperatury: 5,.,50 Q C, 

- skok regulacji: 1 C C, 

- histeneza regulacji: ±5 D C, 

- skok histerezy regulacji: 1 °C 



Uklad pelni rol^ cyfrowegO termostatu z mozliwosci^ nastawy 
temperature histerezy oraz jednego z dwoch trybdw pracy, 
Termostat moze pracowad zardwno w systemach grzewczych 
jak ii ch+odz^cych. 




AWTCIZA Rejestrator temperatury 

MV I 3Z3U z interfejsem USB 


Modu+ ten rasilany bezposrednio i tego portu, odczytuje 
temperature z dwoch czujnikow typu DS18B20 \ przekazuje 
wyniki do kamputara. Dedykowana oprogramowanie ns PC 
wyswietla zmierzon^ temperature a dodatkcvwo umozliwia 
zapis kolejnydi pomiarpwdo pliku- Dane zapisywane s^ w 
formie tekstowej w formacie pliku "*.csy'' co pozwala na ich 
dalszq obrobk^ przez programy zewnqtrzne. 


2*,0°C 23,B°C a 


AVT1697 


Termometr LED 
wersja 7mm i 27mm 


Termometr mietzqcy temperature w zakresie -55°C do + 125°C. 
Pierw$zy, z wySwietlaczemi LED 0 wysokaici cyfry wynosz^cej 
7mm [AVT1697/1), moze znalezc zastosowanie do 
wskazywania temperatury np, w samochodzie. iDrugi z 
wyswietlaczami o wysokoki znaku 27mm (AVT 1697/2) idealnie 
sprawdzi sie Jako miernik temperatury umoZliwiajqcy Jej odczyt 
zduzych odleg+oki np. w halach produkcyjnych. 



AIPCi'Ofl 8-kanatowy termometr 
MV I D4i>y LCD z alarrtiem 


Przedstawiony uk+ad sluzy do monitorcwania temperatury w 
oimiu punktach jedroczesnie za pomocq rcujnikow z interfejsem 
1-Wire typu DS1SB20. Dla kazdego czujnika mo±emy 
zadeklarowaif temperature alarmow^, a jej zaistnieniu poinfor- 
muje nas wbudowany sygnalizator akustyczny. 





AVT5330 


8 - kanatowy 
termometr do PC 


Ukfad po podl^czeniu dp komputera PC umpzliwia pomiar i reje- 
strowanie temperatury odaytywanej w maksymalrie osmiu 
punktatii. Wymiana danych z komputerem odbywa sie poprzez 
interfejs USB. Calost ma niewielkie wymiary i nieskomplikowanq 
budowc, 


AVT1830 Termometr z alarmem 


Termometr oprticz tego, ie wskazuje temperature to dodat- 
kowo czuwa, czy jej wart ok nie przekroczy+a ustawionej 
wartosci gornej lub nie spadfa ponizej ustawionej wartosci 
dolnej. Doskonale sprawdzi sie w roli wska£nika temperatury 
pieca C.O. - b^dzie atarmowal gdy temperatura wody w insta- 
lacji zbliiy sie do temperatury wrzenia a w Innym przypadku 
zasygnalizuje, ze temperature spada i w palenisku pieca maze 
wygasnqc. 


AVT1742 Rozbudowany termostat 


Typowe uklady termostaitdw monituj^ jedynie fakt przekroc2e 
nia temperatury powyzej zadanego progu. Nie obs+uguj^ 
sytuagi, w ktdrych wymagana jest konieanok sprawdzenia, 
czy temperatura znajduje si^ w zadanym praedziale oraz syg- 
nalizowania nadmiemego jej spadku lub wzmstu, celem np. 
wl^aenia grzalek lub chtodni^ 


AVTKQQ 4 -kanalowy termometr 

MV I wyswietlaczern i ED 


4-punktowy termometr elektronic 2 ny z wyswietlaczern, mierzy 
temperature w czterech, oddalonych od siebie mtejscach. 
Dotgczenie czujnika wymaga jedyrie dwdch przewoddw, Ich 
d^ugoic maksymalna wynosi 30 m. Czujniki nie wymagaj^ 
dodatkowych zasilaczy oraz kalibracji. 



AVT950 Termostat elektroniczny 


Termostat, w kt6rym jako czujnik temperatury zastosowano 
sensor przewodnikowy DS16B20, Ustawiona temperature jest 
utrzymywana z dok+adnokiq wyznaczonq przez histerezc 
(okreslona prze uzytkownikaj zaJ^czania i wy+^czania 
przeka^nika. Zastosowanie tego ostatniego gwarantuje pelng 
separate od sied zasilajqcej i beipieczenstwo osoby 
otoslugujqcej termostat, Wszelkie nastawy i odczytana tempera- 
tura prezentowane sq na wyiwietlaczu cieklokrystalicznym 



AVT3085 


4-kanatowy termometr 
cyfrowy 



Czterokana+owy termometr cyfrowy. Uklad nxize mierzyc 
temperature w zakresie od -55 do l25*Cz rozdzielczoiciq 
D,i°C. IJrzqdzenie odczytuje temperature z czujnikbw w 
jednym cyklu, co znacznie zwi^ksza szybkosc pomiaru, Uklad 
potrafi wykryc brak lub uszkodzenie czujnika^ o czym informuje 
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Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest wiodqcq organizacjq, skupiajqcq osoby zainteresowane roznymi formami fqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spotecznego. PZKdba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji panstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 


W tym numerze kolejna porcja historii. Dziewi^cdziesiqt lat mija 
od ukazania si§„Radjo-Amatora" dwutygodnika wydawanego przez 
braci Odyncow, pierwszego polskiego wydawnictwa poswi^conego 
popularyzacji rodz^cej si$ wowczas na swiecie szeroko poj^tej radio- 
fonii i radiotelegrafii. A takze relacja z litewskiego hamfestu, obchody 
rocznicy piecdziesi^ciu lat krotkofalarstwa wD^bnie oraz relacja 
zczwartej konferencji ARISS. Zapraszam do lektury. 
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„Radjo-Amator" 

Mija wtasnie 90 lat od chwili ukaza- 
nia si$ w niepodlegtej Polsce pierwszego 
wydawnictwa poswi^conego populary- 
zacji rodzqcej si$ wowczas na swiecie sze- 
roko poj^tej radiofonii i radiotelegrafii. 
Mowa tu o dwutygodniku „Radjo-Amator", 
ktory wydawali bracia Janusz i Stanistaw 
Odyncowie. To oni wtasnie popchn^li ra- 
dioamatorstwo w Polsce na nowe tory 
i zapoczqtkowali pierwsze w kraju wydaw- 
nictwo periodyezne specjalnie poswi^cone 
radiotechnice i radioamatorstwu. Istniejqcy 
wowczas „Przeg I $d Radiotechniczny" byt 
przeznaczony dla fachowcow. 

W czasach, gdy o radiu niektorzy w ogo- 
le nie styszeli, a radioamatorow mozna byto 
poliezye na palcach, wydawanie pisma 
radiowego byto nie tylko odwagq, lecz i wy- 
czuciem chwili, odpowiedniej do zaintere- 
sowania szerokiego ogotu spoteczenstwa 
radiotechnikq. Nowo powstate pismo„Ra- 
djo-Amator" miato za zadanie krzewienie 
i propagowanie radioamatorstwa. Nie tylko 
odbior, lecz takze i nadawanie amatorskie 
znalazto swoje miejsce na jego tamach. Juz 
w pierwszym numerze bracia Odyncowie 
wzywali do organizowania radioklubow, 
ktorych celem byto zbiorowe stuchanie au- 
dycji radiowych i popularyzacja radia wzy- 
ciu codziennym polskiego spoteczenstwa. 

Pisali:„Radio zas jako nowy czynnik wzy- 
ciu spoteeznym, czy to prywatnym, czy 
publieznym, czynnik olbrzymiej doniostosci 
kulturalnej, wartosci, ktorej zaledwie si$ za- 
czyna teraz dopiero odstaniac. czynnik kul- 
tury. Moze juz wniedalekiej przysztosci zaj- 
mie wzyciu cywilizowanym spoteczenstwa 
takie stanowisko, jakie zaj^ta w nich prasa. 
Czynnik ten w Polsce dotychczas si$ nie 
ujawnit, a nie ujawnit si§ zwielu powodow. 
Ale mi^dzy innymi i ztego, iz spoteczenstwo 
samo nie wykazato wstosunku do niego 
dose zywego zainteresowania" 

Trzeba nadmienic, ze wowczas dodat- 
kowq przeszkod^ w popularyzacji radia 


w Polsce byta ustawa zdnia 3 kwietnia 
1924 r. mowiqca, ze na zakup i posiadanie 
radiowego urzqdzenia odbiorezego na- 
lezato miec zezwolenie wydawane przez 
owczesne Ministerstwo Poczt iTelegrafow 
za posrednictwem upowaznionych miej- 
scowych urz^dow pocztowych. Zezwolenie 
wydawano na rok, zcorocznq odnawialno- 
scig. W poczgtkowym okresie zezwolenia 
nie byty wydawane osobom fizyeznym. 
Tak wi$c jedynq mozliwosciq stuchania ra- 
dia byto zaktadanie organizacji radiowych 
np. radioklubow i wspolne stuchanie. Na- 
tomiast Rozporzqdzenie Ministra Przemy- 
stu i Handlu zdnia 10 pazdziernika 1924 
r. mowito: „Karta koncesji na zaktadanie 
i eksploatacj^ i zezwolenie na posiadanie 
i uzywanie odbiorezyeh urz^dzen radiote- 
legrafkznych i radiotelefonicznych musi 
zawierac warunek, aby aparaty odbioreze 
we wszystkich swych cz^sciach byty budo- 
wane w kraju" 

Nie nalezy zapominac, ze na tamach 
pisma poruszane byty rowniez problemy, 
z ktory mi i my dzis si$ borykamy, dotyczqce 
sporow toczqcych si$ pomi^dzy lokatorami 
a wtascicielami domow na temat zakta- 
dania anten na dachach. Spory te musiaty 
rozstrzygac sqdy okr^gowe, a dalej nawet 
Sqd Najwyzszy, ktory stwierdzit: „Chociaz 
jest rzeczq powszechnie wiadomq,iz urz q- 
dzenia radiowe, nalezqce do zdobyezy 
techniki, posiadajq wybitne znaezenie dla 
rozwoju kultury - to jednak mylne jest 
mniemanie Sqdu Okr^gowego, jakoby za- 
ktadanie anten na dachu mogto bye zawsze 
dopuszczalne, pomimo braku zezwolenia 
wtasciciela domu" 

W kazdym numerze znajdowat si§ dziat 
poswi^cony nowo powotywanym radioklu- 
bom, ktore rozrastaty si^ w zadziwiajqcym 
tern pie. Juz na poczqtku 1925 r. byto od- 
notowanych ich ponad 100. W samej War- 
szawie dziatato juz ich 1 1 wraz z 7 sekejami. 
Aby lepiej koordynowac t^ dziatalnosc, 
powotany zostat Komitet Radioamatorow 




WIADOMOSCI ZE SWIATA 


wWarszawie. Oczywiscie zacz^ty si$ per- 
turbacje dotyczqce legalizacji radio klu bow 
przez miejscowe wtadze administracyjne. 
Odyncowie za kazdym razem niesli po- 
moc prawn^ wtworzeniu zapisow statuto- 
wych i prowadzeniu rozmow zwiqzanych 
z uznaniem istnienia tych podmiotow. Aby 
moc na biezqco koordynowac dziatalnosc 
radioklubow, zaproponowali powotanie 
Ogolnokrajowej Organizacji Radioamato- 
row. Wi^zato si§ to z pierwszym Kongre- 
sem Radioamatorow, na ktorym powotano 
do zycia IARU, a ktory odbyt si§ w kwietniu 

1925 r. w Paryzu. Dzi^ki usilnym zabiegom 
braci Odyncow, minno ze nie posiadano 
jeszcze oficjalnie wydanych przez wtadze 
panstwowe zezwoleri, na kongres udata 
si$ 9-osobowa delegacja ze Stanistawem 
Odyricem jako jej przewodniczqcym. Nale- 
zy nadmienic, ze zgtoszonych byto 1 2 osob, 
lecz 3 osoby nie otrzymaty paszportow. 
Kongres od bit si§ szerokim echem na la- 
mach „Radjo-Amatora" ktory coraz wi^cej 
miejsca poswi^catamatorstwu nadawcze- 
mu i falom krotkim. 

W numerze 18 zdnia 25 wrzesnia 1925 
r. Stanistaw Odyniec zaproponowat reje- 
stracj§ amatorow nadawcow oraz przydzie- 
lenie im znakow nadawczych, stosownie 
do uchwat paryskiego kongresu. Dotych- 
czas kazdy uzywat znakow wtasnego po- 
mystu. Od tej chwili„Radjo-Amator" stat si$ 
osrodkiem, ktory grupowat nadawcow pol- 
skich, przydzielat znaki wywotawcze, po- 
sredniczyt w przesytkach kart QSL, a przede 
wszystkim propagowat ide$ polskiego 
krotkofalarstwa. W lokalu „Radjo-Amatora" 
zbierali si§ przyszli /.hams" dzielqc si$ do- 
swiadczeniami. Stanistaw Odyniec opraco- 
wat pierwsze polskie karty QSL idrukowal 
je dla krotkofalowcow naktadem redakeji. 
Wdalszym ci^gu drukowane byty artykuty 
o falach krotkich i rozchodzeniu si$ fal 
radiowych, budowie nadajnikow, odbiorni- 
kow i anten. Prowadzona byta stata rubryka 
fal krotkich, gdzie zamieszczane byly naslu- 
chy, wiadomosci o nowych stacjach, czasie 
ich pracy itp. Koniec roku 1925 i poczqtek 

1926 przyniosty szereg sukcesow polskich 
nadawcow. Tadeusz Heftman TPAX wdniu 
6 grudnia 1925 r. uzyskat pierwsze QSO 
ze staej^ holenderskq N-OPM, potwier- 
dzone kart$ QSL. Jak wiemy, data ta jest 
oficjalnq dat$ pocz^tkow krotkofalarstwa 
polskiego. 

Powi^kszato si§ grono krotkofalowcow 
polskich, ktorzy rowniez przeprowadzali 
tqcznosci radiowe ze staejami zagraniezny- 
mi. W roku 1926 z iniejatywy „Ra djo- Ama- 
to ra" zorgan izowa no wWarszawie pierwszq 
wystaw^ radiow^, na ktorej rowniez zaistniat 
dziat krotkofalarski. Jury wystawy odzna- 
czyto krotkofalowcow. TPAI, TPAX i TPAV 
otrzymali zlote medale. Natomiast wtadze 
wojskowe przyznaty im medale brqzowe. 
Wszyscy nadawey dziatali w rozumieniu pra- 
wa nielegalnie, lecz mimo to otrzymywall 
nagrody pafistwowe I potwierdzall tym sa- 
mym zywotnosc krotkofalarstwa oraz prze- 
starzatosc i niezyeiowose dotychczasowych 
ustaw dotyczqcych radiokomunikaeji. 


W roku 1926, tez z iniejatywy „Radjo- 
-Amatora", pomyslano o stworzeniu or- 
ganizacji amatorow-nadawcow. Powstat 
Polski Klub Radjo-Nadawcow. Do orga- 
nizacji przystqpili amatorzy zWarszawy 
i prowineji. Pierwsza ijedyna organizaeja 
krotkofalowcow-nadawcow zacz^ta si§ roz- 
wijac. Statut, po uchwaleniu, zostat oddany 
do zalegalizowania przez Komisariat Rzqdu. 
Do pierwszego zarz^du PKRN weszli: inz. 
mjr Kazimierz Krulisz, Ludomir Daniele- 
wicz TPAV oraz Jerzy Morzycki TPBL. Wraz 
ze wzrostem liezby amatorow-nadawcow, 
w poszczegolnych miejscowosciach kraju, 
powstaty filie - oddziaty PKRN, ktore stop- 
niowo usamodzielnity si$ i przyj^ty swoje 
nazwy lokalne. Dalsze dzieje krotkofalar- 
stwa sq bardziej znane szerokiemu ogotowi 
dzisiejszyeh krotkofalowcow. 

Podsumowujqc - bracia Janusz i Stani- 
staw Odyncowie, tworcy „Radjo-Amatora", 
wniesli niewqtpliwy wktad w powstanie 
i rozwoj krotkofalarstwa polskiego. 

OprctcowatSP8TK 

SP1PM.Y 

na Hamfest LY 2014 

W dniach 25-27 lipca 2014 r. na Litwie nad 
jeziorem Ziezdras, okoto 160 km na wschod 
od Kowna i 100 km od Wilna, odbyt si$ li- 
tewski Hamfest 2014, na ktory wybrali si$ 
cztonkowie Mysliborskiego Klubu tqcznosci 
SP1PMY: Stefan SP1JJY, Kazimierz SQ1SOB 
i Wiestaw SQ1TAR. Ekipie towarzyszyt prezes 
Zachodniopomorskiego OT PZK wSzczecinie 
Janusz SP1TMN. 

Pierwszym eta pern podrozy byto Kowno 
(23 lipca), gdzie Bronius LY50 przygotowat 
wspaniate przyj^cie i pokazat miasto, wtym 
Muzeum tqcznosci. Tam mozna byto po- 
znac historic poczty, sprawdzic praktyeznie 
jak dziataty rozne urz^dzenia stosowane 
do przekazywania informaeji (wi^kszosc jest 
sprawna). Grupa odwiedzita takze Muzeum 
Wojskowe im. Witolda Wielkiego, w ktorym 
znajduje si$ wrak samolotu„Lituanica" ktory 
17 lipca 1933 r., po pokonaniu Atlantyku, 
rozbit si§ w pszczelnickim lesie pod My- 
sliborzem. Wierna replika tego samolotu 
znajduje si$ w muzeum awiaeji. Znajduje si$ 
tarn kqcik parried poswi^cony Steponasowi 
Dariusowi i Stasysowi Girenasowi zoryginal- 
nymi trumnami, wktorych zostaty przewie- 
zione zwtoki pilotow z Mysliborza. 

Z pobytu u Broniusa LY50 skorzystat 
Stefan SP1JJY, ktory na 80 i 40 metrach 
przeprowadzit okoto 100 QSO, gtownie 
ze staejami polski mi. 

25 lipca ekipa udata si$ na Hamfest. Po- 
goda dopisata. Ani jednej chmurki. Tempe- 
ratura 30 stopni Celsjusza i wi^cej. Bardzo 
szybko powstawato miasteezko namiotowe. 
Jak poinformowali organizatorzy zarejstro- 
wano 446 uezestnikow. Oprocz Litwinow 
w imprezie brail udziat przedstawiciele in- 
nych kraj6w: YL - 29; SP - 1 8; DL - 8; ES - 5; 
EW- 3; OH i OK po 2, HK, IT, Ki ON - po 1 . 

Mitym akcentem byto wr^czenie przez 
prezydenta LRMD Ronaldasa LY4Q podzi$- 




STEFAN PREZENTUJE GRAWERTONY OD LRMD 


kowan za zorganizowanie i udziat wakcji 
dyplomowej „Lituanica" klubowi SP1 PMY 
i Stefa no wi SP1JJY. 

Udziat w litewskim spotkaniu krotko- 
falowcow byt okazjq do poznania wielu 
ciekawych ludzi, do wymiany doswiadezen. 
Organizatorzy przygotowali wiele konkur- 
sow, takich jak nad a wa nie znakow Morse'a, 
czy szczegblnie ciekawego - DX-owania SSB 
„na sucho w .Ttum zgromadzony za operato- 
rem robit sztuczny QRM. Zawodnicy, by usty- 
szec wotanie DX-a, chwytali si^ roznych sztu- 
czek. Niektorzy skr^cali zgazet tuby, ktore 
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przytykall do uszu i kierowali w strong kore- 
spondenta. Inni pr6bowali„nadawac" przez 
papierowe tuby, a ttum za plecami zawodni- 
kow robif QRM-y nie do pokonania. Byly tez 
konkursy zespotowe, takie jak przeciqganie 
liny itp. Wielk^ atrakcjq byta licytacja cz^sci 
i sprz^tu elektronicznego, ktory mozna byto 
kupic dostownie za grosze. 

Karta QSL klubu SP1PMY wydana dla 
znaku SNOLOT zaj^ta drugie miejsce w kon- 
kursie na najtadniejszq karti QSL, co zosta- 
to potwierdzone dyplomem i okoliczno- 
sciowym medalem. 

Wsrod wielu ciekawych ludzi spotkanych 
na Hamfescie nalezy wymienic Albinasa 
LY2MM, ktorego zona Irena jest dose blisko 
spokrewniona zCyprianem Kamilem Nor- 
widem, co udowodnita, prezentujqc drzewo 
genealogiezne swojej rodziny. Bardzo wzru- 
szajqce byty spotkania z Polakami mieszka- 
jqcymi w Wilnie. Rozmowom nie byto konca. 

27 lipca, wdrodze do domu, ekipa za- 
trzymata na chwili w Wilnie.Tutaj obowiqz- 
kowym celem byta Ostra Brama, cudow- 
ne uliezki starowki i tak przygoda zLitwq 
w 2014 roku si§ zakonezyta. 

Tekstorazzdftcia Stefan SPtJJY 

50 lat krotkofalarstwa 
w D^bnie 

27 wrzesnia br. na terenie D^bnow- 
skiego Osrodka Kultury odbyto si$ spo- 
tkanie poswi^cone jubileuszowi 50-lecia 
dziatalnosci krotkofalarskiej wD^bnie pod 
hastem„Stan zagrozenia - nie jestes sam". 
Hasto byto zwiqzane ztqcznosci^ rezerwo- 
wq na wypadekzagrozen. 

Odbywajqca si§ na stadionie miej- 
skim impreza przyei^gn^ta kilkudziesi^ciu 
mieszkancow tego pi^knego, niewielkiego 
miasta itematyeznie koncentrowata si$ 
na tqcznosci antykryzysowej oraz wspot- 
pracy pomi^dzy stuzbami wspotdziatajq- 
cymi wramach minimalizaeji izwalczania 
skutkow katastrof. 

W spotkaniu uczestniczyli mi^dzy in- 
nymi: Piotr Downar, burmistrz D^bna oraz 
przedstawiciele Strazy Miejskiej, Panstwo- 
wej Strazy Pozarnej, PGNiG - gtownego 
sponsora spotkania, atakze ksiqdz pro- 
boszcz z pobliskiej parafii. Oprocz licznych 
wystqpien, prezentaeji oraz ofkjalnych po- 
dzi^kowan byt i aspekt praktyezny spotkania 



PODZI^KOWANIA DLA GtOWNEGO ORGANIZATORA SPOTKANIA 
HENRYKA SP1FYJ 




INFORMACJE WtADZ ZWI/\ZKU 


ROZMOWY Z PRZEDSTAWICIELAMI StUZB MUNDUROWYCH 
PODCZAS SPOTKANIA W D|BNIE 

- dzi^ki strazakom wszyscy ch^tni mogli 
dowiedziec si$ ozasadach udzielania pierw- 
szej pomocy oraz przecwiczyc reanimaeji 
na dostarezonym specjalnie fantomie. 

Waznym wydarzeniem byt spontanieznie 
utworzony panel dyskusyjny, ktory rozpo- 
czqt si$ od rozmowy na temat przepisow 
wstuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, 
a dotyezyt przysztosci krotkofalarstwa, me- 
tod propagowania tego hobby wsrod dzieci 
i mtodziezy oraz funkejonowania i logistyki 
klubow krotkofalarskich. W panelu zaini- 
cjowanym przez Janusza SP1TMN, prezesa 
Zachodniopomorskiego OT PZK, uczestni- 
czyli m.in. SP3SBY, SQ1 KSL, SQ1 KSM, SP1 JJY, 
SP3CMX, SP3CAI, SP3HLM. 

Pogoda dopisata, wi$c impreza mo- 
gta sii odbyc - zgodnie zzatozeniami - 
na swiezym powietrzu 7// wcieniu"samocho- 
du z radiostaejq R140. 

W imieniu wszystkich obecnych oraz 
Prezydium ZG PZK dzi^kuji organizatorom 
tego pozyteeznego spotkania. 

Tekst Piotr SP2JMR, zdftcia Stefan SPtJJY 


Europe, ktory podezas konfereneji zostat 
odznaczony Odznakq Honorow$ PZK. 

Na konfereneji byto obecnych 54 uezest- 
nikow zczego tylko 18 krotkofalowcow, 
pozostali to kadra pedagogiezna oraz dzieci 
i mtodziez dotychczas niezwiqzana z krot- 
kofalarstwem. To wtasnie oni s$ gtownymi 
adresatami kolejnych Konfereneji ARISS. 

Wyraznie widoczne byto zaangazowa- 
nie mtodziezy krotkofalarskiej w realizaeji 
konfereneji, co dobrze rokuje na przysztosc 
i jest zastug^kierownictwa klubu SP3POW. 

Teraz kilka zdari na temat przebiegu kon- 
fereneji. Pierwszym i najmtodszym, bo tylko 
16-letnim prelegentem byt Btazej SQ3TGV, 


NAGRODAMI ZA WKtAD W POPULARYZACJ| ARISS ORAZ i^CZ- 
NOSCI Z ISS BYLY STATUETKI, GRAWERTONY I DYPLOMY 


UCZESTNICY IV KONFERENCJI ARISS 


IV Konferencja ARISS 



Konfereneji zorganizowat zespot z Ostrow- 
skiego Klubu Krotkofalowcow SP3POW. 

Organizatorami instytucjonalnymi byty: 
Polski Zwiqzek Krotkofalowcow, Stowarzy- 
szenie Krotkofalowcow i Radioamatorow 
„Delta"z D^bicy oraz Grupa ARISS Polska. 

Najwiikszy wktad worganizaeji kon- 
fereneji wniesli: Danuta Potomska, prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciot Szkoty„ZAP - Edu- 
kaeja" Stawek SQ300K oraz Jarek SP3AYA, 
oczywiscie z pomocy pozostatych cztonkow 
klubu. Spoza srodowiska ostrowskiego du- 
chem opiekunezym konfereneji oraz auto- 
rem cz^sci prezentaeji byt oczywiscie Ar- 
mand Budzianowski SP3QFE, mentor ARISS 


StAW E K SQ30 OK OT Wl ERA IV KONFEREHCIF ARISS 



PODCZAS OBRAD 
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WIADOMOSCI ZE SWIATA 


ktory w sposob przyst^pny dla niekrotko- 
falowcow i nieradioelektronikow zaprezen- 
towal historic i funkcjonowanie satelitar- 
nych systemow nawigacyjnych, poczqwszy 
od pierwszych z lat 60. ub. stulecia do wspot- 
czesnych, czyli GPS. Temat ten jest wiodqcy 
wczasie tegorocznych obchodow Swiato- 
wegoTygodnia Przestrzeni Kosmicznej (ang. 
WSW World Space Week), ktorego znaczgcym 
elementem byta nasza konferencja. 

Tematyka konferencji dotyczyla Iqczno- 
sci z ISS waspekcie organizacyjnym oraz 
statystycznym. Wtym miejscu, korzystajqc 
z okazji, informuj^, ze Polska z 1 5 szkolnymi 
kontaktami wramach ARISS zajmuje zna- 
czqce miejsce w statystykach tych wyda- 
rzen w skali globalnej. 

Drugq grup§ zagadnien prezento- 
wanych podczas konferencji stanowily 
mikrofale, o ktorych znaczeniu itechnice 
opowiadat Zenek SP3JBI, oraz wysokoroz- 
dzielcza telewizja amatorska DVB-S, ktora 
stanowi obecnie i w przysztosci stanowic 
b^dzie istotny element w rozwoju zaawan- 
sowanych technologii dla potrzeb szeroko 
rozumianego krotkofalarstwa. 

Konferencja byta znakomicie zorganizo- 
wana. Wspaniale tez byty wyeksponowane 
plakaty i zdj^cia zwiqzane ztematykq kon- 
ferencji. Ze strony PZK w konferencji uczest- 
niczyli Jurek SP3SLU, zast^ca prezesa PZKds. 
mtodziezy i szkolenia oraz piszqcy te stowa 
Piotr SP2JMR, wiceprezes PZK. SKiR Delt$ re- 
prezentowal Hubert Hajduk SQ9AOL, ktory 
byftakze jednym z prelegentow. 

Organizatorom i ich wspotpracowni- 
kom sktadam wimieniu prezydium ZG PZK 
serdeczne podzi^kowania za trud izaan- 
gazowanie przy organizacji tego waznego 
przedsi$wzi§cia. 

tekst Piotr SP2JMR, zdftcia MichatPlewa 

Jesieri na Pogorzu 
- podsumowanie 

Juzwczesnym piqtkowym popotudniem 
na placu szkolnym zaczyna s\q ruch. Trwa 
przygotowanie terenu do spotkania. Roz- 
tozylismy anteny. Na miejscu dziatajq juz 
Janusz SP9LAS, Krzysiek SP9RHN, Zbyszek 
SP9IEK, Krzysztof SP9UPK i Janek SP9WAN 
jako Grupa SP9YFF, Krzysiek SQ9MUO, ko- 
ledzy ze Stowacji i inni. Wszyscy pomagajq. 
Marek SQ9CAQ zainstalowal si^ jako dy- 
zurny radiooperator stacji SP9PTA/9. Tym 
razem mamy niespodziank^! Odwiedza 
nas pani Agnieszka Bednarz, redaktor Ra- 
dia Krakow. Zainteresowana dziatalnosciq 


krotkofalarskq, postanowita nas odwiedzic 
wtym szczegolnym dla nas czasie, jakim 
jest podsumowanie Zawodow Tarnow- 
skich. Mikrofon Radia Krakow posluchal 
kilku QSO wwykonaniu Jacka SP9RPW, 
krotkie wywiady zorganizatorami spotka- 
nia i wracamy na ziemi§. 

Poznym juz wieczorem kociotek goto- 
wy. Zajadamy si§ i pogaduchy. Nie widzie- 
lismy si$ juz rok. Jest o czym porozmawiac. 
Dobrze po potnocy osrodek zasypia. 

Sobota. Od switu zaczyna si$ gwar na te- 
renie placu szkolnego, to przybywajg kolej- 
ni goscie, reprezentujgcy srodkowg i potu- 
dniowg Polsk$. Reprezentujgcy okr^gi: 5., 
6., 7., liczna grupa przedstawicieli okr^gu 8. 
i9. Przybyli prezesi sgsiednich OT: Wiestaw 
SP8NFZ - prezes OT 05 Oddziatu Podkarpac- 
kiego oraz Zbigniew SP8AUP - prezes OT PZK 
nr 35 w Jaroslawiu. Byli tez koledzy ze Stowa- 
cji i Holandii. Zaszczycita nas obecnosci^ spo- 
ra grupa SP OTC, m.in.: SP8ASP, SP8MI, SP9A- 
ED, SP9BRP, SP9HRP, SP9IEK, SP9IKN i SP9JA. 
Teren zapelnia si$ btyskawicznie. Sobotnie 
przedpotudnie to pogaduchy, spacer oraz 
zwiedzanie wystawek i stanowisk z przeroz- 
nym sprz^tem, wwi^kszosci pochodzqcym 
zdemobilu. Raj dla majsterkowiczow. Byl tez 
sprz^t nowy z najwyzszej potki. Kolejny raz 
przybywa do nas firma Telesfor Radiokomu- 
nikacja z Krakowa, przedstawiciel firmy Icom. 
Firma wystawila przede wszystkim sprz^t 
radioamatorskiiCB. 

W samo potudnie, jak zawsze, robimy 
wspolne zdj^cie pamigtkowe. Szkoda, ze 
nie wszyscy przybyli na spotkanie chcq 
si$ fotografowac, bo to przeciez swietna 
pamigtka. 

O godzinie 1 3.00 obiad. Po obiedzie„ofi- 
cjalna"cz$sc spotkania - to podsumowanie 
Zawodow Tarnowskich i wr^czenie nagrod. 
Gratulacje dla zwyci^zcow, a pokonanym 
zyczymy wi^cej szcz^scia w nast^pnych 
zawodach. 

Po rozdaniu trofeow przyszedl czas 
na loteri§ fantowg. Uczestnikom rozdane 
zostaly losy.„Sierotki"pracowicie wyciqgaly 
kolejne numerki. Mamy nadziej^, ze wszy- 
scy uczestnicy loterii dobrze si$ bawili przy 
zdobywaniu fantow i zapami^tajq mito 
goscinnq ziemi^ tarnowskq. 

Cz$sc oficjalnq i podstawowy cel spotka- 
nia mamy za sobg. Ogien pod grillem ponow- 
nie zaczyna ogrzewac ruszt. Na poczgtek kiel- 
baski, bo na kociotoktrzeba chwil^ poczekac. 
Bez biesiadnej nuty takze si^ nie obejdzie. 
I tak do poznego wieczora. To nic, ze troch§ 
zacz^to padac, nie da nam rady taki deszczyk. 




Okoto potnocy wosrodku zapada cisza. Tro- 
che zm^czeni szybko zasypiamy. 

Noc min^ta bardzo szybko. Czas na snia- 
danie. Posileni i wypocz^ci stwierdzamy, 
ze to znowu rok nas dzieli od ponownego 
spotkania. Ostatnie wrazenia i pogaduchy. 
My zabieramy si$ do„rozbrojenia terenu" 
Sciqgamy anteny, sktadamy sprz^t. Przy- 
wracamy obiekt do stanu pierwotnego. 
Dzi^kujemy wszystkim za pomoc. Goscie 

- a szacujemy ich wtym roku na 220-250 
osob, nie przysporzyli nam zbyt wiele p ra- 
cy. Dzi^kujemy. Ostatnie gospodarskie 
spojrzenie prezesa w kazdy zakqtek obiek- 
tu. Mozemy zamykac. 

Zapraszamy znow za rok. Serdecznie 
dzi^kujemy: 

- dyrekcji Szkoly Podstawowej w Jodtowce 
Tuchowskiej oraz dyrekcji DWD w Jo- 
dtowce Tuchowskiej za udzielanie gosci- 
ny nam i naszym gosciom; 

- Urz^dowi Miasta wTarnowie oraz Urz$- 
dowi Miasta wTuchowie, Januszowi 
SP9JZT, klubowi SP9YFF, firmie Telesfor 
Radiokomunikacja, Wilhelmowi SP8AJC 
za sponsorowanie gadzetow; 

- ZG PZKza ufundowanie pucharu; 

- kolegom: Jankowi SP9HVV, Pawlowi 
SQ9PBU, Krzyskowi i Jankowi jako klubo- 
wi SP9YFF, Krzyskowi SP9RHN, Tomkowi 
SQ9PCH, Tomkowi SQ9KDO, Krzyskowi 
SQ9MUO, Radkowi OMOAMR iAdrianowi 
OMOAPA, Grzegorzowi SP9LOK, za zapew- 
nienie wktadow grillowo-kociotkowych; 

- firmieTOP 8000 zTarnowa za innq pomoc 
niezb^dnqdozorganizowania spotkania. 

Wi^cej informacji na naszej stronie: 
http://sp9pta.hamradio.pl/index.php/krot- 
kofa la rska-jesien-na-pogorzu-201 4- podsu- 
mowanie/ 

StontslowS09A0R 


Silent Keys 


W OKRESEE OD 10 WRZESNIA 2014 
DO 1 PAZDZIERNIKA 2014 
ODESZLI OD NAS NA ZAWSZE! 

SP40LE Edward Maria^sici s.k. 

SP9AJT Jerzy Napierala s.k. 
SP9BPP Szczepan Ogorczyk s.k. 
SP8UFR Janusz Radzekowski s.k. 
SP8ASV Stanislaw Glogowski s.k. 


Dzi^kuj^ krotkofalowcom keeleckim 
z KLUBU SP7PKI ZA UDZEAL W EJROCZY- 
STOSCEACH POGRZEB OWY CH MOJEJ ZMARLEJ 
MAMY SP. TERESY DlUGOSZ. 
ks. Kazimierz Dlugosz PY5ZHP 
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Melleman' 



Robot terenowy 3 w 1 

zestaw do samodzielnego montazu 


ml p 




...pokonuje 

przeszkody... 



podnosi i przestawia... 


...chwyta i przenosi przedmioty,.. 


W komplecie elementy elektroniczne i mechaniczne umozliwiajqce 
zbudowanie jednego z trzech robotow poruszaj$cych s\q w trudnym terenie. 



Przewodowe zdalne sterowanie umozliwia jazd$ do przodu, 
skr^ty, obroty oraz podnoszenle. Zasilanie bateryjne4xAA. 
Zestaw rekomendowany od 14 roku zycia. 


Kod handlowy KSR1 1 
Cena 149zf 


^vr www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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ELECTRONICS POLAND 



PRESIDENT 

GRANT II 


PRESIDENT 

LINCOLN II 


www.president.com.pl 
e-mail: president@president.com.pl 
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